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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. APRESENTAGAO

O documento, denominado de PROJETO BASICO DE ENGENHARIA tem como finalidade
apresentar os elementos técnicos para implantagdo da pavimentacdo asfaltica da Rua de Acesso

Escola Rural, llhotinha, Capivari de Baixo/SC.

2. TERRAPLANAGEM

Com o objetivo de ajustar o greide definitivo para a execugao dos servigos de pavimentagao
propriamente, sera executada a terraplenagem do trecho a ser pavimentado com moto niveladora.

Tanto os solos substituidos, quanto os aterros serdo compactados em camadas maximas de
0,25 m, até atingirem 95% do grau de densidade dado pelo ensaio DPT-ME-47/64.

Os taludes a serem utilizados s&o:

De corte: 1(H) : 1(V), em escavagéo de solos,

De aterros: 1,5(H) : 1(V)

Os aterros seréo compactados em toda a sua altura a 95% do grau de densidade atingido no
ensaio DNIT-ME 162/94.

Nas camadas finais dos aterros serdo utilizados os materiais relacionados, utilizando-se os
melhores dentre os disponiveis ndo sendo permitida a utilizagdo de solos com expanséo maior que 2%
ou solos com IS de projeto menor que 4%, considerados nos elementos de amostragem. Quando as
camadas de aterros forem muito finas e langadas sobre o leito da Avenida, este deve ser escarificado
até uma profundidade de 0,15 m, para que haja a unido desejada entre as camadas ap6s a sua

regularizagao e compactagao.
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Para a execucado destes servigos deverdo ser utilizados equipamentos compativeis com estes
servigos, tais como trator de esteira, carregadeira, escavadeira, rolo vibratorio, grade de disco,
motoniveladora e caminhao pipa.

OBS: Estes servicos serdo executados com mao de obra do municipio.

3. DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem das aguas pluviais ja foi executada pelo Municipio.

4. PAVIMENTAGAO

No processo de pavimentagdo se utilizard como subleito, 0 material existente no préprio local,
que consiste em um aredo, composto por pedregulhos, areia e pouca quantidade de argila, e que
apresenta um 6timo indice de compactacao e boa resisténcia.

De forma geral, a estrutura dimensionada devera atender as seguintes caracteristicas:

11 Resistir e distribuir os esforgos verticais oriundos do trafego;
12 Resistir aos esforgos horizontais;

13 Ser impermeavel evitando que a infiltracdo das aguas superficiais venha a danifica-la.

4.1.1. Regularizagao do Subleito

Apoés a terraplenagem, todo o subleito devera ser regularizado e nivelado de acordo com o
projeto geométrico tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 95%
do Proctor Normal. Estes servigos serdo regulados pela Especificacdo de Servigo (DNIT 137/2010 -
ES).

OBS: Estes servicos serdo executados com mao de obra do municipio.
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4.1.2. Sub Base - Macadame Seco
E a camada que se destina a receber e distribuir parte dos esforcos oriundos do trafego e para
proteger o subleito. Esta camada ja foi executada pelo municipio.

OBS: Estes servicos serdo executados com mao de obra do municipio.

4.1.3. Base de Brita Graduada

E a camada de material pétreo, resultante da composicdo granulométrica de britas de
diametros diferentes e de p6 de pedra ensaiada em laboratério numa espessura de 0,07m. Para
aplicagdo na pista, deverd ser misturada em usinas de solos, na umidade do projeto. Apds o
espalhamento na pista serd compactada com rolo liso vibratorio, até atingir o grau de compactagéo a
100% do Proctor intermediario. A tolerancia do greide final da base serd de - 1,0ema+1,0cm, e a
declividade transversal sera de 1,5 % a partir do eixo para os bordos. Estes servicos serao regulados
pela Especificagdo de Servigo (DNIT 141/2010 - ES).

OBS: Estes servicos serdo executados com mao de obra do municipio.

4.1.4. Imprimagao

E a impermeabilizagdo da base, com asfalto diluido CM-30, aplicado a uma taxa de 1,2
litros/m?, dependendo da textura da base devera ser aplicado com caminh&o espargidor com barra de
distribuicdo acionada a uma pressado constante por motor. A imprimagao s6 sera executada apds a
liberagdo da base pelo laboratério, € devidamente varrida por processo mecanico (Vassoura

Mecanica). Estes servigos serdo regulados pela Especificacdo de Servigo (DNIT 144/2010 — ES).

4.1.5. Pintura de Ligacao

E a aplicagdo de um ligante, Emulsao Asfaltica RR-2C, e tem por finalidade a perfeita ligacéo
entre a base imprimada e o revestimento asfaltico. Antes de receber a pintura de ligacdo a base
imprimada deveréa ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicagdo devera ser aplicada a uma taxa de

0,5 litros/m?. Estes servigos seréo regulados pela Especificagdo de Servico (DNIT 145/2010 - ES).

4.1.6. Revestimento Asfaltico

E uma mistura asféltica usinada a quente composta por agregados minerais(brita, areia e filler)
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e material asfaltico( Cimento asfaltico CAP-50/70) sera obtido em Usina Gravimétricas ou do tipo
Drumm — Mixter e tem por finalidade dar conforto, seguranca aos motoristas e proteger a base contra a
acao das intempéries. Os agregados e asfalto serdo misturados em usina gravimétrica ou Drumm-
Mixter. A densidade para efeito deste orgamento foi considerada as médias das densidades obtidas da
regiao cujo valor verificado foi de d= 2,5 t/m® e teor do asfalto de 5,6%.

* como critério de medicdo em relagdo ao CAP sera utilizado a média aritmética dos resultados dos
ensaios de controle tecnoldgico da massa asféltica, até o limite do orgamento.

O transporte se dara em caminhdes basculantes enlonados, para manutengao da temperatura
da massa asfaltica.

O espalhamento na pista sera feito com vibro-acabadora de esteiras que devem possuir mesa
vibratéria com sistema de aquecimento.

A compactacdo serd feita com rolo de pneus autopropelidos, de pressdo varidvel e de
capacidade minima de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso minimo de 6
toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratérios.

A espessura do CBUQ ap6s a compactagao deveré ser de 0,05 m.

A rolagem se iniciara imediatamente ap6s o espalhamento da massa.

N&o podera ser executado o revestimento asfaltico em dias chuvosos, ou com temperaturas
abaixo de 10° C. Também n&o sera permitido o langamento de massa asfaltica com temperatura
inferior a 140° C.

A CONTRATADA devera apresentar o projeto da mistura asfaltica e especificar a metodologia
e normas técnicas adotadas na elaboragéo da mesma.

Estes servigos seréo regulados pela Especificacao de Servigo (DNIT 031/2006).

5. SINALIZAGAO VIARIA

A sinalizag&o horizontal, devera ser executada do trecho a ser pavimentado com a aplicagao
de duas faixas na cor branca, e uma na cor amarela com 12cm de largura cada uma e 0,6mm de

espessura.
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5.1. Tintas Sinalizagao Horizontal
A tinta a ser utilizada sera do tipo a base de resina acrilica e para a inspegéo e amostragem

das mesmas devera ser obedecida a EB 2162 da ABNT.

5.1.1Microesferas de Vidro Retro refletivas
“‘As micro esferas retro refletivas a serem utilizadas poderao ser de dois tipo™
A) Tipo IB(Premix) — Misturada a tinta na maquina

B) Tipo Il A(Drop on) — Aplicada por asperséo, quando da aplicagao da tinta.

Para inspegéo e amostragem das microesferas de vidro deverdo ser obedecer a EB 1241 da ABNT.

5.2. Sinalizagao Vertical

As placas de regulamentagédo/adverténcia deverdo ser executadas em hastes metalicas de
ferro galvanizado a fogo com diametro de 2", paredes com no minimo 3 mm e 3,0 metros de
comprimento, sendo as aletas de fixacdo soldadas. Todos os tipos de placas a serem executadas
deverao ser totalmente refletivas e devem estar de acordo com os manuais de “Sinalizagao Vertical de
Regulamentagdo’Volume |, CONTRAN/DENATRAM.

Os posicionamentos das placas devem-se garantir uma pequena deflexéo horizontal (em torno
de 3°), em relagdo a dire¢éo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproxima, de forma a minimizar

problemas de reflexo.

6. PLACA

6.1. Placa de Obra

A placa da obra sera afixada em local visivel e de destaque, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizagdo. Deverdo ser
mantidas em bom estado de conservagéo, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante
todo o periodo de execugéo das obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu
desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitagdo da Prefeitura.
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As placas devem ter sempre o formato retangular na propor¢éo de 8 para 5.
A placa de obra devera ser confeccionada em chapa plana galvanizada num 26, material
resistente as intempéries, pintada com esmalte, afixadas em estrutura de madeira.

A largura sera dividida em 2(duas) partes iguais, e a altura em 5(cinco) partes iguais.

7. REFERENCIAL DE PRECOS

Os pregos praticados na Planilha Orgamentaria foram extraidos da tabela SINAPI-Fpolis- més
base: Setembro/2018 e SICRO 03- Maio/2018, todos sem desoneragdo. A composi¢do do BDI- limites

maximos e minimos esta detalhado no anexo | do orgamento.

8. CONSIDERAGOES GERAIS

A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e principalmente
onde ha interferéncia com o sistema viario, e proporcionar total seguranga aos pedestres para evitar
ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela FISCALIZACAQ da obra.

Todos os materiais e servigos deverdo atender as especificagbes da ABNT, DEINFRA/SC e
DNIT.

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugéo e eficiéncia dos servigos
que executar, de acordo com as Especificacdes Técnicas, sendo também responsavel pelos danos
causados decorrentes da ma execugédo dos servicos.

A boa qualidade dos materiais, servicos e instalagdes a cargo da Contratada, determinados através de
verificacdes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso, serdo condicbes prévias e

indispensaveis para o recebimento dos mesmos.

Capivari de Baixo, Julho de 2019.
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