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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

O documento, denominado de PROJETO BASICO DE ENGENHARIA tem como finalidade
apresentar os elementos técnicos para Revitalizagao do Patio Externo do CEl Betildes da Silva

Xavier localizado na Rua Antdnio Manoel Vieira, Bairro Cagador, Capivari de Baixo/SC.

DISPOSICOES GERAIS

As execucgBes de todos os servicos contratados obedecerdo rigorosamente as normas em
vigor da ABNT, as especificagfes dos projetos.

Os servigos e obras serdo realizados em observancia aos desenhos do projeto construtivo,
bem como em estrita obediéncia as prescricdbes e exigéncias contidas neste memorial de
especificacdes técnicas sem prejuizo das exigéncias contidas nas demais normas pertinentes a cada
servico ou etapa da obra.

Em caso de davida, a FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo sempre
devera ser consultada. No transcurso da execucéo da obra quaisquer modificacdes somente poderédo
ser efetuadas apoés a prévia autorizacéo da mesma.

Cabe a fiscalizagédo verificar o cumprimento das especificacdes, sem que com isso reduzir de
maneira alguma as responsabilidades da empresa contratada.

Competira a empresa contratada a utilizacdo obrigatdria de equipamentos de seguranga no
trabalho que se fizerem necessarios, podendo ser paralisados os trabalhos se ndo o fizerem.

A mao de obra a empregar sera de primeira qualidade e acabamento esmerado.

A contratada sera obrigada a obter todas as licencas, aprovagfes e franquias necessarias
aos servicos que contratar, recolhendo as taxas e emolumentos, de acordo com regulamentos de
postura
referente a obra e a seguranca publica. A contratada devera providenciar o registro de sua
responsabilidade técnica junto ao CREA-SC e entregar a fiscalizacdo em até 03 dias apds assinatura
da Ordem de Servico.

A contratada devera disponibilizar o Diario de Obras atualizado, no local da obra, para

fiscalizacéo.
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Ficara a critério da fiscalizacdo impugnar qualquer trabalho que nédo satisfaca as condi¢des
contratuais.

Cabera também a empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra, ferramentas,
equipamento, maquinario, etc., necessarios para que todos os trabalhos sejam desenvolvidos com
seguranca e qualidade. A contratada se obriga ao rigoroso cumprimento das exigéncias quanto a
implantacéo do canteiro de obras, estando de acordo com as Normas de Medicina do Trabalho. Fica
ainda responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos operarios de equipamento de
protecao individual estabelecidos em Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como:
capacetes de seguranca, protetores faciais, 6culos de seguranga contra impactos, luvas e mangas de
protecéo, botas de borracha, calcados de couro, cintos de seguranga, mascaras, avental de raspa de
couro e outros que se fizerem necessarios.

A Contratada devera manter, no escritério da obra, em lugar de facil acesso pela
Fiscalizagdo, copia dos projetos, ART e diario de obras.

Deveré ainda, no inicio da obra, disponibilizar cagcamba estacionéria no local da obra para
deposito de restos de materiais e entulhos, com descarte em local licenciado, em todo o periodo da
obra.

SERVICOS PRELIMINARES

Os materiais resultantes das demolicdes deverdo ser depositados em local apropriado e
deverdo ser retirados no final de cada dia, com destino a local licenciado, a fim de ndo apresentar
riscos durante a execucao dos servigos.

A placa para identificacao da obra e dos servigcos devera ser instalada em estrutura de
madeira, em local visivel e conforme modelo padréo Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo/SC.

PAVIMENTACOES

Antes da execucdo do piso intertravado, devera ser executado aterro externo com material de
primeira qualidade, compactado em camadas maximas de 20cm, para nivelamento do terreno, e com
inclinagdo para escoamento das aguas pluviais.

Sera utilizado como revestimento de piso, blocos intertravados do tipo holandés, com 6 cm em
todo o projeto. As cores deverdo respeitar as especificagdes de projeto com paver cinza (natural), nas

circulagbes e na cor vermelha para o0 paver guia, assentado sobre leito de p6 de pedra com

espessura minima de 5cm, conforme projeto.
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O nivelamento superior das pegas devera ser perfeito, sem a existéncia de desniveis, degraus
ou ressaltos. Também deverdo ser observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto,
principalmente na formagédo das rampas para portadores de deficiéncia e inclinagéo para drenagem
pluvial. Para evitar irregularidades na superficie, ndo se deve transitar sobre a base antes do

assentamento dos blocos.

\

0,06m
ou

0,08m,

0,10m

OBS: Deverao ser apresentados laudo de qualidade do produto utilizado para liberagao de

medigao.

Resistencia a compressao:

A resisténcia caracteristica @ compressao Fck devera ser maior ou igual a 35MPa para as
solicitagdes impostas aos pavimentos implantados segundo instrugao e respeitadas as orientagbes da
NBR 9780 e NBR 9781.

- As pecas nao devem possuir trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu
assentamento e sua resisténcia, devendo ser manipulados com as devidas precaugdes, para nao terem
suas qualidades prejudicadas.

O recebimento de cada lote a ser empregado na pavimentagédo devera ser feito no local da
obra, onde seréo verificadas as condi¢des minimas exigidas na especificagdo de materiais dos blocos

pré-moldados de concreto.
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Das condigdes especificas normalizadas, destacam-se a seguir algumas consideradas aqui
determinantes no processo de recebimento.

Forma, cor, dimensoes e resisténcia.

Confinamentos

O pavimento intertravado devera obrigatoriamente ter contengdes, laterais e no término da
pavimentagdo, que evitem o deslizamento dos blocos, seja pelos procedimentos de compactagédo
durante a construcao, seja pelo trafego durante sua vida Util, mantendo a continuidade da camada de
blocos de concreto, evitando a separagao entre eles e a perda do intertravamento. No presente caso,
os confinamentos serdo executados com meios-fios de concreto pré-fabricado com dimensdes de

12x30x100cm e a parede da edificagao existente

Processo Executivo

As operacbes de assentamento dos blocos intertravados de concreto somente poderdo ter
inicio apos a conclusdo da execugao dos meios-fios, e compactagdo de colchdo de p6 de pedra
utilizando-se placa vibratéria. Os blocos intertravados de concreto seréo assentes normalmente sobre
uma camada de material pd de pedra com espessura minima de 5¢cm.

O assentamento serd iniciado com uma fileira de blocos dispostos na direcdo da menor
dimensé&o da area a pavimentar, a qual servira como guia para melhor disposi¢ao das pegas, seguindo
detalhe de paginagao previsto no Projeto de Pavimentag&o.

O arremate com os alinhamentos existentes ou com superficies verticais, bem como outros
acabamentos entre as pecgas de pavimentagao, sera feito com auxilio de disco de corte especifico para
0 material, ndo se admitindo em hipotese alguma a utilizagéo de argamassa de cimento.

Ap6s a compactagao com placa vibratoria das pegas assentadas, o rejuntamento dos blocos de

concreto sera executado conforme previsto no projeto, com as juntas apresentando espessura média
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entre 2 e 3mm, ndo ultrapassando 5mm, salvo nos arremates, e obedecendo-se as prescri¢oes
descritas a sequir:

- Ap6s o assentamento, devera ser espalhada uma camada de areia média para o total
preenchimento das juntas dos blocos. Depois de varrido e removido 0 excesso de areia, as juntas dos
blocos deverao ser revisadas e, se for caso, novamente preenchidas e 0 excesso convenientemente
retirado;

- Para fins de aceitagdo a superficie dos pavimentos articulados de concreto, devidamente
acabada, devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis € seccdo transversal tipo,
estabelecidos no projeto, o que serd verificado com régua padrdao de 3m, ndo sendo tolerados

afastamentos maiores do que 0,5 cm, entre dois pontos, quando em contato com a superficie.

Execucgao do Piso Guia
A execucao do piso Guia deve estar de acordo com o projeto de pavimentagdo, atendendo
também as recomendagdes da NBR 9050.

O piso guia devera possuir resisténcia a compressédo de 35 Mpa.

REFERENCIAL DE PRECOS

Os pregos praticados na Planilha Orgamentaria foram extraidos da tabela SINAPI-Fpolis- més

base: SINAPI 05/2019/SC - DEINFRA/SC OUT/2016, todos sem desoneragéo.

CONSIDERACOES GERAIS

A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e principalmente
onde ha interferéncia com o sistema viario, e proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar

ocorréncia de acidentes.

A obra devera ser entregue limpa e desimpedida de entulhos, com todas as instalacdes em

perfeito estado de funcionamento.
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A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela FISCALIZACAO da obra.

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos
que executar, de acordo com as Especificagdes Técnicas, sendo também responsavel pelos danos
causados decorrentes da ma execugéo dos servicos.

A boa qualidade dos materiais, servigos e instalages a cargo da Contratada, determinados através de
verificagdes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso, serdo condigbes prévias e

indispensaveis para o recebimento dos mesmos.
Os itens que nédo foram especificados no presente memorial deverdo ter prévia consulta a

fiscalizag&o da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo.

Capivari de Baixo, outubro de 2019.

ENG? MARILENE MANOEL ALEXANDRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO
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