MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGCOES TECNICAS

OBRA: BASE EM CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA D'AGUA METALICA DE 500M3
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO/SC
DIMENSOES DA BASE: drea 60,79m2, Didmetro: 8,80m; Espessura: 60cm

1. INTRODUGAO:

O presente Memorial Descritivo trata de descrever e especificar os servicos da execucdo de uma

base em concreto armado, para apoio de uma caixa d'agua metdlica de 500mé3.

2. DISPOSICOES GERAIS:

A execucdo de todos os servigos contratados obedecerd rigorosamente ds normas em vigor da
ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas).

A mdo de obra a ser empregada deverd ser de primeira qualidade e o acabamento esmerado.
Ficard a critério do corpo técnico de Fiscalizacdo Municipal, impugnar qualquer trabalho que ndo
satisfaca as condicdes contfratuais.

As especificacdes referentes a este relatdrio foram organizadas com base no projeto bdsico de

engenharia em anexo.

3. SERVICOS PRELIMINARES:

3.1. Limpeza de terreno:
A drea da intervencdo deverd estar totalmente limpa e desprovida de materia orgdnica.

A limpeza serd de forma manual, para posterioriormente inicar a execugcdo da base.

3.2. Locagdo de obra:

Serd fornecido pela CONTRATANTE a locacdo do centro da base do reservatdrio, e em seu entorno
deverdo ser montados pela CONTRATADA gabaritos que envolvam todo perimetro da obra e que
possam auxiliar na locacdo dos diversos elementos estruturais. Os quadros, tdbuas e sarrafos
devem ser perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam as tensdes dos fios de
marcagdo, sem oscilacdo e possibilidade de fuga da posicdo correta.

A locacdo deverd seguir as cotas de projeto.
3.3. Barracao de obra:

A empreiteira deverd executar uma construgdo tempordria, em madeira compensada, com

9,00m? de dreq, para a execucdio dos servicos de corte e dobra das armaduras.

4. BASE EM CONCRETO:




4.1. Fundagado:

A fundacdo da base serd do tipo protunda, através de estacas em concreto armado. As estacas
deverdo ser escavadas com frado mecanizado e apresentar didmetfro de 250mm . A sua
profundidade deverd satisfazer o projeto.

O material retirado das escavacdes deverd ser espalhado no terreno do entorno da base.

4.2, Lastro de Concreto:
Serd aplicado nos fundos do bloco, concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia

média/ brita 1).

4.3. Concreto:

O concreto utilizado tanto para as estacas como para a base, serd do tipo usinado, com fck de
25Mpa (C25). O adensamento serd obtido por vibracdo mecdnica, utilizando recobrimento de
5cm de concreto nas estruturas.

A cura do concreto deverd ser cuidadosa, devendo ser molhado de forma abundante, depois de
endurecido. A prote¢cdo contra a secagem prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da retracdo
por secagem e fluéncia, ao menos durante os primeiros sete dias apds o langamento.

A execucdo de toda a estrutura em concreto armado deverd satisfazer as NBR's 6118/2014 e

14931/2004, projeto e execucdo de estrutura em concreto armado.

4.4. Formas:

Ser@o executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em projeto, com material de boa
qualidade e adequado co tipo de acabamento da superficie do concreto por ele envolvido.
Antes do inicio da concretagem, as formas serdo molhadas até sua saturagdo, e o excesso de
dgua serd escoado até furos nas formas, que serdo vedados em seguida. As juntas serdo vedadas
e a superficie em contato com o concreto deverd estar isenta de impurezas prejudiciais G

qudlidade do acabamento

4.5. Agos:

Para as armaduras, serdo empregadas barras de aco de secdo circular, de diversas bitolas do fipo
CA-50/CA-60 conforme indicacdo do projeto estrutural. Ser@o observados didmetros de
dobramento, espacamento e bitola dos diversos tipos de barras. Estas serdo amarradas com
arame preto no. 16 ou 18. Deverdo ser cortadas e dobradas de acordo com os detalhes do
projeto. Antes e depois da colocacdo em posicdo, a armadura deverd estar perfeitamente limpa,
sem ferrugem, pinfura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento que possa prejudicar sua
aderéncia ao concreto ou sua conservacdo. A impureza serd refirada com escava de aco ou

qualquer tratamento equivalente.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES:

5.1. Pintura Acrilica:

Por fim, para um melhor acabamento a base em concreto receberd pintura com tinta acrilica de



primeira qualidade, de cor branca. As superficies a serem pintadas deverdo estar cuidadosamente
limpas. As superficies pintadas dever&o receber uma (1) demao de fundo preparador/selador e (2)

duas demdos de tinta acrilica.
5.2. Limpeza de Obra:

Ao término de todos os servicos a obra deverd ser impa e desimpedida de entulhos resultantes do

processo construtivo.

6. CONSIDERAGOES FINAIS:

Na existéncia de servicos ndo descritos, a CONTRATADA somente poderd executd-los apds
aprovacdo da FISCALIZACAQ. A omissdo de qualguer procedimento técnico e normas neste neste
memorial, projetos ou em outros documentos confratuais, ndo exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando
os objetivos bdsicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados.

Em caso de duvidas nos projetos, nas especificagdes, ou no memorial descritivo, deverdo ser
consultados a FISCALIZACAO e o projetista, para as definicdes finais.

Toda e qualguer alteracdo de Projeto deverd ser previamente comunicada ao Responsdvel
Técnico pelo Projeto, ou a Equipe Fiscalizadora da Prefeitura.

Sempre antes da execucdo de qualquer servico as cotas e dimensdes deverdo ser conferidas 'In
loco".

Quando os servicos ficarem inteiramente concluidos, em perfeito acordo com o projeto e suas
especificacdes técnicas e satisfeitas todas as exigéncias, serd efetuada uma vistoria conjunta
(CONTRATADA E FISCALIZACAQ) para o recebimento da obra.

Capivari de Baixo, 14 de outubro de 2019.

Eng. Civil Lucas Campos
CREA/SC 126036-2

Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo



