
NOTAS:

1. COM REALAÇÃO AS INSTALAÇÕES DE GÁS:

1.1 Todos os serviços deverão ser executados de acordo com a norma NSCI/CB -

IN008/DAT/CBMSC;

1.2 Todo trecho de tubulação exposta deverá ser pintada na cor alumínio;

1.3 As tomadas de descarga devem ser protegidas contra danos por efeitos de

manobras, irregularidades e agentes físicos;

1.4 As válvula utilizadas no sistema devem ser de material compatível com GLP;

1.5 A tubulação da rede primária é de Ø 1/2", em aço preto ou galvanizado, sem

costura.

2. COM RELAÇÃO AO ABRIGO DE GLP

2.1 Os materiais utilizados devem ser incombustíveis;

2.2 O abrigo de GLP deverá possuir afastamento mínimo de 1,50m de fossos, caixas

ou ralos de escoamento de água, gordura, ventilação, esgoto, de caixas de rede de

luz e telefonia, de fossa, de sumidouro e outros.

2.3 O abrigo deve estar situado no mesmo nível da construção.
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LEGENDA DA INST.DO GLP

-  CILINDRO  DE  ACO  PARA  G.L.P.  CAPACIDADE = 13Kg

-  PIG-TAIL  LINGE  (COMPRIMENTO MAXIMO 50cm)

-  TREDOLET  EM  ACO  CARBONO

-  ESTRADO  DE  MADEIRA  TIPO  GRADE

-  LAJE  DE  COBERTURA  EM  CONCRETO  COM  DECLIVIDADE 2%

-  PORTA METALICA GRADEADA ABRINDO PARA O LADO DE FORA DO ABRIGO 
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DETALHE ABRIGO BOTIJAO - 2xP-13
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TUBULACAO PELO PISO
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PLANTA BAIXA
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-  PAREDES EM ALVENARIA 
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Toda canalização deverá ser suportada adequadamente de modo a não ser movida acidentalmente da

posição em que for instalada.

A canalização não deve passar por pontos que a sujeite a tensões inerentes a estrutura da edificação.

BLOCO BLA1000

Bloco autônomo de iluminação de emergência,

composto por 02 faróis de LED de alta potência,

6W, 1000 lúmens, autonomia mínima de 2h

Módulo autônomo de iluminação de

emergência, com 30 led's ou menos, 100

lúmens, 3W, autonomia mínima de 2horas

Módulo autônomo de sinalização de

abandono (SAL), LED, 30 lúmens,1.3W,

autonomia mínima de 2horas

EXTINTOR DE PAREDE

SEM ESCALA

FIXAÇÃO DO EXTINTOR

SEM ESCALA

CIRCULO E/OU SETA

INDICATIVA DO TIPO DE

EXTINTOR

PROIBIDO

DEPOSITAR

MATERIAIS

PLACA DE ADVERTÊNCIA

"PROIBIDO DEPOSITAR

MATERIAIS"

PARAFUSO

C/ BUCHA

PISO ACABADO

vidro janela
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abertura superior fixa em

veneziana área útil de

ventilação mínima 100 cm²

Ø150 mm

abertura inferior fixa em

veneziana área útil de

ventilação mínima 100 cm²
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DETALHE VENTILAÇÃO PERMANENTE-FOGÃO

S/ESCALA

SAÍDA
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Piso acabado

Altura de instalação das placas

FORMATO A2(420mm x 594 mm)

05

02

Nome do Arquivo
Escala

Desenho

Data
Folha Nº

Ticket  Nº

Resp. Projeto

Associado

Medidas Lineares

Endereço da Obra

Referêrencia
Conteúdo

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

      EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA

                Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho

  CREA/SC - 021.896-0
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RUA ANTÔNIO ELIZIÁRIO MENDES - VILA FLOR - CAPIVARI DE BAIXO/SC

MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

CNPJ/MF 95.

78

0

.441/0001-60

RESERVADO AO CBMSC:

NOTAS:

1. OCUPAÇÃO: Escolar GERAL;

2. RISCO LEVE: 6,74 kg/m²
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