posi¢éo em que for instalada.
A canalizagdo ndo deve passar por pontos que a sujeite a tensdes inerentes a estrutura da edificagdo.

Toda canalizagdo devera ser suportada adequadamente de modo a ndo ser movida acidentalmente da
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DETALHE ABRIGO BOTIJAO - 2xP-13

TUBULACAQ PELO PISO

1,00

0.10

PLANTA BAIXA

NOTAS:

1. COM REALAGAO AS INSTALAGOES DE GAS:

1.1 Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com a norma NSCI/CB -
INOO8/DAT/CBMSC;

1.2 Todo trecho de tubulagéo exposta devera ser pintada na cor aluminio;

1.3 As tomadas de descarga devem ser protegidas contra danos por efeitos de
manobras, irregularidades e agentes fisicos;

1.4 As vélvula utilizadas no sistema devem ser de material compativel com GLP;
1.5 A tubulagéo da rede primaria é de @ 1/2", em ago preto ou galvanizado, sem
costura.

2. COM RELAGAO AO ABRIGO DE GLP

2.1 Os materiais utilizados devem ser incombustiveis;

2.2 O abrigo de GLP devera possuir afastamento minimo de 1,50m de fossos, caixas
ou ralos de escoamento de agua, gordura, ventilagéo, esgoto, de caixas de rede de
luz e telefonia, de fossa, de sumidouro e outros.

2.3 O abrigo deve estar situado no mesmo nivel da construgéo.

LEGENDA DA INST.DO GLP

QROOOOO

CILINDRO DE ACO PARA G.L.P. CAPACIDADE = 13Kg
PIG-TAIL LINGE (COMPRIMENTO MAXIMO 50cm)

TREDOLET EM ACO CARBONO

ESTRADO DE MADEIRA TIPO GRADE

LAJE DE COBERTURA EM CONCRETO COM DECLIVIDADE 2%
PAREDES EM ALVENARIA

PORTA METALICA GRADEADA ABRINDO PARA O LADO DE FORA DO ABRIGO

AiDA

v

BLOCO BLA1000
Bloco autbnomo de iluminagéo de emergéncia,
composto por 02 faréis de LED de alta poténcia,
6W, 1000 lumens, autonomia minima de 2h

Médulo autbnomo de sinalizagéo de
abandono (SAL), LED, 30 lumens,1.3W,
autonomia minima de 2horas

Médulo autbnomo de iluminagéo de
emergéncia, com 30 led's ou menos, 100
limens, 3W, autonomia minima de 2horas

CIRCULO E/OU SETA
INDICATIVA DO TIPO DE
EXTINTOR

PARAFUSO

FIXAGAO DO EXTINTOR

SEM ESCALA
ML LT 3
©
p —
PLACA DE ADVERTENCIA -
"PROIBIDO DEPOSITAR PROIBIDO
MATERIAIS" DEPOSITAR
MATERIAL
BRANCO

VERMELHO

NNVEL PISO

EXTINTOR DE PAREDE
SEM ESCALA

SAIDA

2,10m (acima das aberturas)

Piso acabado

Altura de instalacido das placas

0,80

0,10

1,50m)

vidro janela

[~~—abertura superior fixa em
veneziana area util de
ventilagdo minima 100 cm?

N

N— janela

2m (alt minima

bertura inferior fixa em
veneziana area util de
ventilagdo minima 100 cm?

PISO ACABADO

DETALHE VENTILACAO PERMANENTE-FOGAO

S/ESCALA

RESERVADO AO CBMSC:

NOTAS:
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2. RISCO LEVE: 6,74 kg/m?
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Titulo

1. OCUPACAOQ: Escolar GERAL;

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Referérencia

AREA TOTAL

CEIl VILA FLOR

DA EDIFICAGAO = 409,92 m?

Conteudo

DETALHES
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Enderecgo da Obra

RUA ANTONIO ELIZIARIO MENDES - VILA FLOR - CAPIVARI DE BAIXO/SC

Associado

MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

CNPJ/MF 95.78.441/0001-60

Resp. Projeto

EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho

CREA/SC - 021.896-0

Medidas Lineares

Desenho

Data Folha N°

JULHO/ 2019

Nome do Arquivo

Ticket N°

201938666

== 02

INDICADA 05

FORMATO A2(420mm x 594 mm)



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
VERMELHO

AutoCAD SHX Text
SUPORTE

AutoCAD SHX Text
PAREDE

AutoCAD SHX Text
NÍVEL PISO

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
BRANCO

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AutoCAD SHX Text
ESTADO DE SANTA CATARINA

AutoCAD SHX Text
MUNÍCIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO


	Sheets and Views
	DETALHES


