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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
— MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

PROJETO ELETRICO

Referérencia Contetdo

NOTAS

1. Todos os servigos devem ser executados por profissional habilitado;

2. Deve ser emitida uma ART de execugao;

3. Nao se admite emendas de condutores fora das caixas;

4. Todas as emendas devem ser estanhadas e isoladas com fita isolante e
auto-fusao;

5. A empresa que for executar a obra devera obedecer ao padrao de cores,
como segue:

Fase R - Preto

Fase S - Branco ou cinza

Faze T - Vermelho

Neutro - Azul

Terra - Verde

Retorno - Amarelo

6. Na lista de material ndo esta contemplado por cores (fiagao). A empresa
que for executar devera fazer esta divisao;

7. Todos os circuitos deverao estar identificados no quadro geral (NR-10);
8. No quadro geral devera ser fixado o diagrama unifilar (NR-10).

CEIl VILA FLOR PROJETO ELETRICO
LEGENDA

AREA TOTAL DAS EDIFICAGOES = 409,92 m?

Enderego da Obra

RUA ANTONIO ELIZIARIO MENDES - VILA FLOR - CAPIVARI DE BAIXO/SC

ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO DE LAGUNA
REGISTRO CREA/SC 116.670-8
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MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO Desenho
CNPJ/MF 95.780.441/0001-60

Resp. Projeto

Data Folha N°

EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho JULHO/ 2019

CREA/SC - 021.896-0
Nome do Arquivo Ticket N° Escala
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