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MEMORIAL DESCRITIVO
1. INTRODUGAO

Este memorial descritivo tem por objetivo definir o PPCI (Programa Preventivo Contra Incéndio) para o CEl — Centro
de Educacgéo Infantil Bairro Vila Flor, Bairro Vila Flor, municipio de Capivari de Baixo/SC.

A edificagdo é NOVA.

A construgdo é em alvenaria com telhas em ceramica.
A drea total da edificagdo é de 409,92m? construidos.
O piso é ceramico e as paredes em alvenaria, com diviséria em alvenaria e teto em laje.

De acordo com a IN-001:

Segao |
Exigéncia dos sistemas e medidas de seguranga contra incéndio e panico

Art. 122. Os sistemas e medidas de seguranga contra incéndio e pdnico sdo exigidos em fung¢do dos seguintes
pardmetros do imdvel:

| —tipo de ocupagdo; (Escolar Geral)

Il — altura ou numero de pavimentos; (5,00 m de altura)

Il - drea util de cada ambiente

IV = capacidade MAXIMA de lotagdo, conforme INO09/DAT/CBMSC;

V —risco de incéndio (carga de incéndio); (6,74 kg/m?) e

VI - riscos especiais (nGo had).

Art. 123. Para cada ocupagdo é especificado e exigido apenas os sistemas e medidas de seguranga contra incéndio e
pénico que o imodvel deve obrigatoriamente possuir, de acordo com a sua altura, nuimero de pavimentos, drea total
construida ou carga de incéndio, dentre outros pardmetros.

Pardgrafo unico. Quando ndo estiver definido o pardmetro, por exemplo: a altura (H) ou a drea (A) total construida
do imovel, significa que a exigéncia do sistema ou medida de seguranga contra incéndio e pdnico, independente de um
pardmetro minimo para o imovel, logo, sempre serd exigido o sistema ou medida que constar na tabela para o imovel.

Art. 132. Para a ocupagdo ESCOLAR GERAL, deve ser exigido:

Parametro minimo Sistemas ou medidas obrigatérias

Independente Plano de emergéncia - IN 031/DAT/CBMSC

Independente Protecdo por extintores - IN 006/DAT/CBMSC

Independente Saidas de emergéncia - IN 009/DAT/CBMSC

Independente Instalagcdo de gas combustivel (quando houver consumo de gés) - IN 008/DAT/CBMSC
lluminagdo de emergéncia e Sinalizagdo para abandono do local nas areas de

Independente circulagdo, nas saidas de emergéncia, nos locais de reunido de publico, nos auditérios
e nos elevadores - IN 011/DAT/CBMSC e IN 013/DAT/CBMSC
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Independente Materiais de acabamento e revestimento - IN 018/DAT/CBMSC
Independente Piscina de uso coletivo, atender a IN 033/DAT/CBMSC - NA
A>1500m? Sistema de alarme e detecgdo de incéndio - IN 012/DAT/CBMSC - NA

Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas - SPDA - (pode ser dispensado

> > 2
H220m ou A2750m conforme IN 010/DAT/CBMSC) - NA

H>4pvtos ou A>750m? Sistema hidrdulico preventivo - IN 007/DAT/CBMSC - SOLICITADO DISPENSA
H>20m Dispositivo para ancoragem de cabos - NA
H>40m Local para resgate aéreo - NA
H>60m Elevador de emergéncia - NA

Brigadistas de incéndio voluntario, quando a populagado fixa for superior a 10 pessoas

Estdo definidos os procedimentos para implantacdo do PPCI, de acordo com Art. 132 da IN-001/DAT/CBMSC, com:

Plano de emergéncia - IN 031/DAT/CBMSC

Sistema de protecdo por extintores - IN 006/DAT/CBMSC
Saidas de emergéncia - IN 009/DAT/CBMSC

Instalacdo de GLP - IN 008/DAT/CBMSC

lluminacdo de emergéncia - IN 011/DAT/CBMSC

Sinalizacdo de abandono de local - SAL - IN 013/DAT/CBMSC

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ul

PRANCHA 01/05 - PPCI

PRANCHA 02/05 - DETALHES
PRANCHA 03/05 — PLEM

PRANCHA 04/05 — ROTA DE FUGA
PRANCHA 05/05 - LOCALIZAGAO
PRANCHA 01/01 - ARQUITETONICO

3. CLASSIFICAGAO DA EDIFICACAO SEGUNDO CLASSE DE RISCO - IN 003/DAT/CBMSC
A classifica¢do foi obtida através do calculo da carga de fogo contida na edificagdo.

O calculo da carga de fogo é feito pela tabela a seguir, sendo que os valores dos pesos dos materiais combustiveis sdo
estimados.
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3.1 TABELA
Carga de Fogo
TIPO Peso (kg) Poder Q. Calor | Quant. Equivalente | Area Carga
(kcal/kg) (kcal) (kcal) (kg) (m?) (kg/m?)
Papel 800 4.000 3.200.000
Madeira 300 4.550 1.365.000
Plastico 200 7.500 1.500.000
Roupa 200 5.000 1.000.000 12.572.200 2.763,12 409,92 6,74
Alcool 16 (201) 9.600 153.600
Moveis 1000 5.000 5.000.000
Gas 26 13.600 353.600
Risco leve < 60 kg/m?

Conforme Norma de Seguranga Contra Incéndio, IN 003/DAT/CBMSC em seu capitulo I, Art. 4° classifica a edificacdo
de Risco Leve por ter carga de fogo estimada menor que 60 kg/m2 No Art. 5° classifica os imdveis conforme a sua
utilizagdo. Sendo assim, a edificagdo em questdo é classificada como ESCOLAR GERAL e sera enquadrada pelo grau de
RISCO LEVE.

4. SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

Este projeto foi elaborado em conformidade com as Normas do CBMSC, INOO1/DAT/CBMSC e demais Instrucdes
Normativas.

O sistema de prevencgao contra incéndio serd do tipo extintores de parede.
5. PROTECAO POR EXTINTORES - IN 006/DAT/CBMSC

O sistema de protegdo por extintores serd realizado através de extintores de PQS 4kg (Pé Quimico Seco) classe BC
(20-B:C).

Os extintores estariam distribuidos pela edificagdo obedecendo o critério do distanciamento de 30m para
caminhamento entre eles (grau de risco leve).

Devera ser instalado, sob cada extintor, a 20cm da base do mesmo, um circulo com a inscricdio “PROIBIDO
DEPOSITAR MATERIAIS”, podendo ser utilizada as seguintes cores: branca com bordas em cor vermelha, vermelha com
bordas em amarelo ou amarelo com bordas em vermelho.

Art. 5° Os extintores portdteis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.

Art. 6° A selecdo do agente extintor é de competéncia do responsdvel técnico, de acordo com a classe de incéndio a
ser protegida.
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Pardgrafo unico. Deve-se instalar extintores para classe de incéndio tipo C (materiais energizados em combustdo)
proximos a: casa de bombas; casa de forga elétrica; casa de mdquinas; transformadores; e riscos similares.

Art. 72 O tipo de extintor e a distdncia mdxima a ser percorrida para alcangar o extintor séo definidos em fung¢do da
classe de risco de incéndio do imdvel, conforme Tabela 1 (30m).

Art. 15. Os extintores de incéndio devem estar localizados:

I —na circulagdo e em drea comum;

Il — onde a probabilidade do fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possivel; e
Il — onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.

Art. 16. E proibido:
| — o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores;
Il — colocar extintor de incéndio nas escadas, rampas, antecdmaras e em seus patamares.

Art. 17. Os extintores portdteis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja, no mdaximo, 1,60
m acima do piso acabado.

Pardgrafo unico. Os extintores portdteis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte adequado para o
piso.

Art. 18. Para a sinalizagdo de parede, deve ser previsto sobre o extintor uma seta vermelha com bordas em amarelo,
contendo a inscricdo “EXTINTOR”.
Pardgrafo unico. Para os extintores portdteis locados em suporte sobre o piso, a sinalizagdo deve estar agregada ao
suporte, mesmo quando afastado da parede.

Art. 19. Para a sinalizagdo de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha com bordas em amarelo,
contendo a letra “E” em negrito, em todas as faces da coluna.

O sistema de fixacdo dos extintores devera ser instalado de forma a suportar 2,5 vezes o peso total do extintor.

Os extintores instalados em areas descobertas ou sem vigildncia poderdo ser instalados em nichos ou abrigos de
latdo ou fibra de vidro, pintados em vermelho, com porta de vidro com espessura maxima de 3mm, em moldura fixa com
dispositivo de abertura para manutengdo e deverdo ter afixados nas portas as instrugdes orientando como utilizar o
equipamento.

6. ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA E SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL

A rede elétrica da edificacdo é de 220V, 60 Hz, e a rede de iluminagdo de emergéncia devera ser conectada a ela.
Quando ocorrer uma queda de energia comercial (energia proveniente da concessiondria CELESC ou COOPERATIVA) serdo
acionadas automaticamente, o sistema de iluminagdo de emergéncia (SIE) e abandono de local (SAL).

No projeto elétrico deve haver previséo para um circuito exclusivo para o sistema de emergéncia, ou seja, deve haver
um disjuntor no quadro de distribuicdo destinado a alimentar somente o sistema de iluminagdo de emergéncia e
sinalizagdo de abandono.
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6.1 SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - SIE - IN 011/DAT/CBMSC
Art. 62 A tensdo madxima do SIE nGo poderd ser superior a 30 Vcc.

Art. 72 O SIE deve ter autonomia minima de 2 horas, para os seguintes imoveis:

| — edificacbes com altura superior a 100 m;

Il — edificacbes hospitalares com internag¢do ou com restrigdo de mobilidade; ou

Il — reunido de publico com concentragdo.

Pardgrafo tnico. Para os demais imoveis, o SIE deve ter autonomia minima de 1 hora.

Art. 82 Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de:

I - 3 lux em locais planos (corredores, halls, dreas de refugio, salas, etc.); e
Il =5 lux em locais:

a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstdculos); ou

b) de reunido de publico com concentragdo.

Art. 92, A distdncia mdxima entre 2 pontos de iluminagGo de ambiente deve ser equivalente a 4 vezes a altura da
instalagdo destes em relagdo ao nivel do piso.

Art. 10. A altura mdxima de instalagdo dos pontos de iluminacdo de emergéncia é imediatamente acima das
aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

Pardgrafo tnico. Admite-se a instalagdo dos pontos de iluminagdo de emergéncia junto ao teto

das escadas: pressurizadas, enclausuradas ou a prova de fumaga.

Art. 11. Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imdvel (circulagéo, corredores, hall, escadas, rampas, etc.), a
iluminag¢éo convencional destes ambientes deve ter acionamento automdtico (por exemplo com o uso de sensor de
presenga).

Art. 12. As lumindrias de emergéncia nGo podem causar ofuscamento, seja diretamente, seja por iluminagdo refletiva.

Art. 13. O acionamento das lumindrias de emergéncia deve ser automdtico, em caso de falha no fornecimento da
energia elétrica convencional.

Art. 14. Os tipos de fontes de energia para o SIE sGo:

| — conjunto de blocos auténomos;

Il — sistema centralizado com baterias recarregdveis; ou
Il — sistema centralizado com grupo moto-gerador

Art. 15. Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do
tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado com a sinalizagdo para abandono de local. (Artigo 15
alterado pela NT 34/2018)

Art. 16. O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada exclusiva para cada bloco
auténomo.
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O sistema é composto por luminarias de 30 LED’s ou menos, 100 lumens ou 200 lumens, com bateria e carregador
proprio, autonomia minima de 2 horas, ou outros moédulos conforme indicados em projeto.

6.2 SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL - SAL - IN 013/DAT/CBMSC

Art. 6° A SAL deve assinalar todas as mudancgas de diregcdo, obstdculos, saidas, escadas, rampas, etc, de tal forma que

em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o ponto seguinte.

Art. 6°-A A tensdo mdxima do SAL ndo poderd ser superior a 30 Vcc. (Artigo 6°-A incluido pela NT 35/2018).

Art. 7° A SAL deve ser dimensionada conforme Tabela 1.

§ 12 Para as placas de SAL com dimensdes iguais ou maiores que 75 x 48 cm, pode ser aceita a iluminagdo da placa de
SAL por meio do uso de ilumina¢do de emergéncia.

§ 22 Nos ambientes (por exemplo: salas comerciais, gindsios, supermercados, depdsitos, galpdes, etc.) com pé direito
superior a 4 m e com drea superior a 400 m? o tamanho minimo da placa de SAL deve ser de 50 x 32 cm.

Tabela 1 - Dimens6es minimas e distancias entre pontos de SAL

Tamanho da placa Moldura das letras Trago das Distancias maximas
(Lx H) (Lx H) letras entre 2 pontos de SAL
25x16 cm 4x9cm lcm 15m

Legenda: L = largura; H = altura

Art. 8° A SAL deve ter autonomia minima de 2 horas, para os seguintes imdveis:

| — edificagbes com altura superior a 100 m;

Il — edificagées hospitalares com internagéio ou com restrigdo de mobilidade; ou

Il — reunido de publico com concentragdo.

Pardgrafo tnico. Para os demais imoveis, a SAL deve ter autonomia minima de 1 hora.

Art. 92 A altura madxima de instalagdo da SAL é imediatamente acima das aberturas do ambiente (portas, janelas ou
elementos vazados).

Art. 11. Imdveis que possuam saidas com acesso para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida devem

possuir placas (fotoluminescentes ou luminosas) com a mensagem "SAIDA" e o simbolo internacional de acessibilidade, ver
detalhes no Anexo B desta IN.

Segdo |
Placa fotoluminescente

Art. 12. A placa fotoluminescente deve ter os seguintes requisitos (ver detalhes Anexo B desta IN):
I — conter a mensagem "SAIDA" podendo ser acompanhada de simbologia;

Il - possuir seta direcional junto @ mensagem “SAIDA” na mudanca de dire¢do;

Il — possuir as dimensGes minimas de acordo com a Tabela 1;

IV — possuir fundo na cor verde; e
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V — possuir mensagens e simbolos na cor branca com efeito fotoluminescente.

Art. 13. Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acuimulo de energia no elemento
fotoluminescente das sinalizagées de saida devem utilizar placa luminosa.

Segdo Il
Placa luminosa

Art. 14. A placa luminosa deve ter os seguintes requisitos:

I — conter a mensagem "SAIDA", na cor vermelha ou verde, podendo ser acompanhada de simbologia;

Il - possuir seta direcional junto @ mensagem “SAIDA” na mudanca de dire¢do;

Il — possuir as dimensées minimas de acordo com a Tabela 1;

IV — possuir fundo branco leitoso e ser de acrilico ou material similar; e

V — possuir fonte de energia, conforme previsto na Segdo IV deste Capitulo.

Pardgrafo unico. Pode ser utilizado o fundo vermelho ou verde e as letras brancas como opg¢do decores para as placas
luminosas. (Pardgrafo incluido pela NT 41/2018)

Art. 18. Deve ser previsto circuito elétrico para as placas luminosas da SAL, com disjuntor devidamente identificado,
independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.

Art. 19. As placas luminosas da SAL alimentadas por conjunto de blocos auténomos devem possuir uma tomada
exclusiva para cada bloco auténomo.

As luminarias deverdo ser resistentes a uma temperatura de 70°C pelo periodo continuo de 2 hora em
funcionamento, garantindo a luminosidade.

Cada luminaria possui bateria e carregador proprio.
7. INSTALAGCAO DE GAS GLP - IN 008/DAT/CBMSC

Na cozinha devera ser feito 01 abertura superior permanente nas dimensées 20x20cm, com tela a uma altura minima
de 1,50m do piso acabado e 01 abertura inferior nas mesmas dimensGes a no maximo a 0,80m do piso, conforme indicado
em projeto.

A utilizagdo deste gé4s serd UNICA e EXCLUSIVAMENTE para o um fog3o industrial de BAIXA PRESSAO de 04 bocas.

Art. 8° Locagdes de GLP ndo podem ser instaladas em:

| — fossos de iluminagdo ou ventilagdo, garagens, subsolos, pordes;

Il — cota negativa, sendo que a Locagdo de GLP deve estar situada em cota igual ou superior ao nivel do piso onde estd
estiver situada;

Il — locais onde o piso fique em desnivel, e os cilindros fiquem instalados em rebaixos, nichos ou recessos abaixo do
nivel externo;

IV — teto, laje de cobertura ou terrago;

V —local de dificil acesso; ou

VI —locais que possibilitem acimulo de volume de GLP em caso de vazamento.
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Pardgrafo tnico. Em zonas sujeitas a inundagdo, os recipientes devem ser ancorados para evitar flutuagéo.
Art. 13. Ndo é permitida a colocagéo de material combustivel dentro da drea delimitada para as Locagdes de GLP.

Art. 14. A Locagdo de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir:

| — cabine de protegéo simples:

a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macigcos ou vazados);
b) externa a edificagdo;

c) em local de fdcil acesso;

d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante;

Il — portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;

Il —em seu interior:

a) regulador de pressdo adequado ao tipo de aparelho de queima; e

b) registro de corte (tipo fecho rdpido) do fornecimento de gds.

Art. 43. Para a execucdo das redes de distribui¢do de gds (GLP ou GN), sGo admitidos os seguintes tipos de materiais:
| —tubo de ago preto ou galvanizado, com ou sem costura, classe média ou normal;

Il — tubo de cobre, rigido ou flexivel, sem costura;

Il — tubo de polietileno (PESO ou PE100), conforme especificagcées desta IN;

IV —tubo multicamadas, conforme especificagdes desta IN;

V — mangueiras flexiveis, para interligagdo entre ponto de utilizacéo e aparelho de queima a gds, compativeis com o

uso e a pressdo de operagdo.

VI — tubos metdlicos flexiveis.

Art. 46. As tubulagdes para gds nGo podem passar em:
| — dutos de lixo, de ar condicionado ou de dguas pluviais, reservatdrios de dgua e incineradores de lixo;
Il = locais de dificil acesso, subsolos, porbes ou locais que possibilitem acumulo de volume de gds em caso de

vazamento,

Il — caixas ou galerias subterrdneas, valetas para captagdo de dguas pluviais, cisternas ou reservatdrios de dgua,

aberturas de dutos de esgoto ou aberturas para acesso a compartimentos subterrdneos;

IV — compartimentos ndo ventilados ou dutos em atividade (ventilagdo de ar condicionado, exaustdo, chaminés, etc.)
V — pocgos de ventilagdo ou iluminagdo capazes ter um eventual vazamento de gds;

VI — qualquer vazio ou parede contigua a qualquer vdo formado pela estrutura ou alvenaria, mesmo que ventilado;
VIl — ao longo de qualquer tipo de forro falso, salvo se for ventilado por tubo luva, atendendo aos critérios desta IN;
VIIl — pontos de captagdo de ar para sistemas de ventilagdo;

IX — compartimento de equipamento ou dispositivo elétrico;

X —elementos estruturais: lajes, pilares ou vigas;

XI —escadas e antecdmara, inclusive nos dutos de ventilagdo da antecdmara;

XIl — pogo ou vazio de elevador;

XIll — garagens (quando em cota negativa);

XIV —ambientes de cota negativa; e

XV —dormitdrios ou banheiros.
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Art. 47. A rede de distribuigdo ndo deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais que permitam a
formacgdo de vazios no interior da parede.

Art. 48. As tubulagdes de gds, quando aparentes, devem ser da sequinte cor:
| —aluminio, para GLP; ou
Il —amarelo, para GN.

Art. 49. As tubulagdes devem possuir afastamento minimo:
| —de 30 cm das tubulagbes de outra natureza e dutos de cabo de eletricidade;
Il —igual ao didmetro da maior das tubulagbes de gds contiguas;

Art. 55. Os terminais de tubulagbes, para ligagdo dos aparelhos de queima a gds, devem:

| — para aquecedores de passagem a gds, ser instalados com altura entre 100 e 120 cm acima do piso acabado e para
os demais aparelhos de queima a gds, entre 20 e 80 cm;

Il = distar, no minimo, 3 cm fora das paredes acabadas;

IV — possuir registro de corte de fecho rdpido.

Art. 56. As mangueiras para a ligacdo aos aparelhos técnicos de queima de gds devem atender ao disposto na NBR
14.177 ou NBR 8.613, possuindo as seguintes inscrigées:

| —marca ou identificagdo do fabricante;

Il —numero da NBR de fabricagdo;

Il — aplicagdo da mangueira (gds GLP/GN);IV — data de fabricagéo e/ou validade;

V —didmetro nominal ou classe de aplicacdo;

VI — pressdo mdxima de trabalho; e

VIl — possuir comprimento madximo de 1,25 m para fogéo e 40 cm para aquecedores de passagem a gds

Pardgrafo unico. Para aquecedores de passagem a gds somente é permitida a instalagdo de mangueiras de borracha
nitrilica ou metdlica.

Art. 57. Na andlise de PPCI deve ser apresentado esquema isométrico da IGC e detalhes com as seguintes informagdes
minimas:

| —localizagdio e tipo de Locagdo de GLP;

Il — quantidade e tipo de recipientes da Locagdo de GLP;

Il — tipo de material da tubulagdo de gds;

IV —didmetro e comprimento dos trechos de tubulagdo da rede primdria e rede secunddria;

V —vdlvulas, registros e medidores de gds;

VI — afastamentos conforme previstos nesta IN;

VIl — pontos de consumo;

VIl — poténcia mdxima dos aparelhos a gds.

Art. 58. O dimensionamento das redes de distribuicdo de gds primdria e secunddria é de competéncia do responsdvel
técnico pelo PPCI.
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Art. 60. Deve ser especificado o tipo de gds (GLP ou GN) utilizado no projeto da edificagdo.

Art. 61. O dimensionamento da quantidade recipientes da Locagcdo de GLP, necessdrios ao correto e adequado
funcionamento da instalagdo de gds combustivel canalizado, é de competéncia do responsdvel técnico pelo PPCI.

Art. 65. As aberturas de ventilagdo permanente superior e inferior podem se comunicar com a drea externa por uma
das sequintes alternativas:

| — diretamente, através de uma parede ou para prisma de ventilagdo; ou

Il — indiretamente, ver Figura 3 do Anexo C, por meio de um duto na horizontal, exclusivo, com declividade minima de
1%, com os seguintes comprimentos:

a) até 3 m, com a drea minima de abertura prevista;

b) de 3,1 a 10 m de comprimento, com 1,5 vez a drea minima de abertura prevista; e

¢) acima de 10 m, com 2 vezes a drea minima de abertura prevista.

$ 12 Pode ser realizada ventilagGo direta através de outros ambientes contiguos desde que ndo sejam banheiros,
lavabos, sauna ou dormitdrios, e possuam ventilagdo permanente.

§ 22 Terragos ou dreas técnicas podem ser consideradas dreas externas desde que possuam abertura permanente
para o exterior da edificaco de no minimo 2 m? e que néo haja a possibilidade de fechamento (por exemplo, fechamento
com vidro).

$ 32 As aberturas de ventilagdo quando providas de venezianas ou equivalentes, devem ter distdncia minima de 8 mm
entre as palhetas da veneziana.

§ 42 F vedada a passagem de qualquer tipo de fiagdo, canalizacdes, encanamentos, etc., através do duto para
ventilagdo permanente.

Art. 66. A Tabela 8 do anexo B estabelece as dreas minimas para ventilac6es permanentes.

O abrigo de gas possui 01 porta frontal, com dimensGes de 80cm de largura. Devem ser em VENEZIANA, e possuir
fechamento com cadeado ou outro sistema de fechamento que impossibilite o acesso de pessoas estranhas ao meio.

7.1 DIMENSIONAMENTO DA QUANTIDADE DE CILINDROS
7.1.1 Célculo de acordo com IN-008/DAT/CBMSC.
®  Fog3do industrial BAIXA PRESSAO com 06 bocas simples = 270kcal/min
Pc = (Pc (kcal/min) x 60 (min)) / 11200 (kcal/kg)
Pc =(270x 60) / 11200

Pc=1,44 > 1kg/h

Considerando fator de simultaneidade = 100%, e a taxa de vaporizag¢do (F) do cilindro P-13 = 0,6kg/h, teremos que:
NR (nimero de recipientes) = Pa / taxa de vaporizagio

Pa=(Pc)
NR=Pa/F=1/0,6=1,66- 2
NR =2

NR = 2 cilindros P-13
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7.2 DIMENSIONAMENTO DO DIAMETRO DA CANALIZAGAO (REDE PRIMARIA)
Dimensionamento da rede de distribuicdo - Rede de distribuigdo primaria

A perda de carga mdxima admitida para toda a rede interna é igual a 0,0015kgf/cm2.

Para o dimensionamento do diGmetro das tubulagées da rede de distribuicGo primdria, pode ser utilizada a tabela
abaixo.

No dimensionamento dos didmetros das tubulagcbes da rede de distribuicdo primdria, previsto na tabela abaixo, foi
feito utilizando a seguinte formula:

C=0,018W

D5 H
L

1+ 915

+0,0118.D

Onde:

C = consumo ou soma das poténcias dos aparelhos de queima, abastecidos pelo trecho da rede;
D = digmetro (em cm);

H = perda de carga maxima admitida (em mm H20);

L = comprimento do trecho da tubulagéo (em metros);

W = indice de Woobe, sendo W = 9000 /VO0,6

| — adota-se para o indice de Woobe:

a) valor do poder calorifico do gds de referéncia = 9000kcal/m3;

b) densidade do gds de referéncia = 0,6;

Il - arbitra-se um valor para o diGdmetro da tubulagdo e calcula-se o consumo (C)

Considerando que a disténcia entre o Abrigo de GLP e o fogdo é de 5 metros, e que a poténcia total do fogéo é de 117
kcal/min e de acordo com a tabela abaixo, a rede primdria deverd ter diémetro de 3/4”.

O dimensionamento poderad ser feito pela féormula acima ou diretamente da tabela abaixo.

Tabela de dimensionamento da rede primaria

Diametro (polegada)
L (m) 3/4 | 1 | 1174 | 112 2 | 212 | 3 4
Poténcia (kcal/min)
1 1667 3867 7377 12354 27834 51853 85722 18736
2 1178 2734 5216 8735 19681 36666 60614 13249
3 962 2232 4259 7132 16070 29937 49491 10817
4 833 1933 3688 6177 13917 25926 42861 93684
5 745 1729 3299 5524 12447 23189 38336 83794
6 680 1578 3011 5043 11363 21169 34996 76493
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7 630 | 1461 2788 | 4669 | 10520 | 19598 | 32400 70819

8. MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO - IN 018/DAT/CBMSC
Todos os materiais de revestimento e acabamento obedecem aos critérios da IN-018/DAT/CBMSC.
Nao estdo contempladas paredes em divisdrias. Somente em alvenaria.
O piso da edificacdo é de concreto e/ou cerdmica em todas as areas.
Todas as paredes sdo de alvenaria, com teto em laje.
9. SISTEMAS DE SAIDA DE EMERGENCIA - IN 009/DAT/CBMSC

Art. 17. Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstdculos, tais como, mdveis, divisérias moveis, locais
para exposicdo de mercadorias, e outros, de forma permanente.

Art. 18. Os critérios de definigdo de caminhamento mdximo a ser percorrido para as edificagées que possuam o
pavimento no mesmo nivel do logradouro publico (edificagées térreas) seréo:

| - ambiente unico: Sem restricdo de caminhamento, devendo todo o ambiente ser dotado de iluminagdo de
emergéncia e sinalizagdo de abandono, como se rota de fuga fosse;

Il - ambiente setorizado: caminhamento mdximo de 25m, sendo que quando o caminhamento do pavimento for
superior a 25m, deverd possuir corredor enclausurado com paredes corta-fogo (TRRF de 2h), com antecdmara e portas
P-30, com duto para extragdo de fumaga na antecdmara, iluminagdo de emergéncia e sinalizagéo de abandono de local.

Dimensionamento

Art. 57. As Saidas de Emergéncia sGo dimensionadas em fung¢éo da populacdo da edificacdo e/ou drea de risco,
devendo ser determinada em fungdo da natureza da ocupagdo da edificagdo.

Art. 61. Para efeito desta IN a unidade de passagem serd fixada em 55cm.

Art. 62. A largura das saidas de emergéncia, isto é, dos acessos, escadas, rampas e portas, é dada pela seguinte
formula:

N =Pa/Ca

Onde:

N = numero de unidades de passagem (se fraciondrio, arredondar para mais);

P = populagdo (ver Anexo C);

Ca = capacidade da unidade de passagem (ver Anexo C).

Art. 63. A largura minima da circulagdo (acessos, corredores, rotas de saidas horizontais, hall) serd dimensionada em
fungdo dos pavimentos que servirem, sendo calculada pela formula constante no artigo 62, devendo satisfazer as seguintes
condigoes:

I - possuir, no minimo, 1,2m nas edificagdoes em geral;

Il - possuir, no minimo, 1,65m para edificagbes de reunido de publico com concentragdo de publico;
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Ill - possuir, no minimo, 2,4m em hospitais e assemelhados, para permitir a passagem de macas, camas, e outros; e,
IV - a circulagdo deverad ter uma largura minima igual a da escada com a qual se comunica.

Art. 65. A largura minima das portas deverd satisfazer as seguintes condigcées:

| - as folhas das portas deverdo sempre abrir no sentido do fluxo de saida, ndo poderdo diminuir, durante sua
abertura, a largura efetiva minima permitida;

Il - a exigéncia da abertura das portas no sentido do fluxo de saida, ndo se aplica a portas internas de unidades
auténomas, incluindo a ultima que dé acesso a rota de fuga, exceto se a unidade auténoma for de atendimento ao publico
ou de reunido de publico, quando pelo menos esta ultima (porta) deverd atender ao disposto no inciso | deste artigo;

VIII - ser proporcional a populagdo atendida para edificagdes em geral;

CALCULO

Populac¢do, conforme Anexo C desta IN, deve ser de 1 aluno / m2.
Area total do CEl 409,92 m2 = 410 alunos

10. PLANO DE EMERGENCIA - IN 031/DAT/CBMSC

Vide Memorial Descritivo especifico.

Tubardo, julho de 2019.

Eng. Edson Medeiros de Oliveira
Eng. Eletricista e de Seguranca do Trabalho
CREA 021.896-0
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