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ligação aéreo, cabo multiplexado de
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com disjuntor tripolar de 60A
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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj

de inst.
(V) 7 18 50 3 100 200 5400

(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A)

1 TOMADAS SAL / IE F+N+T B1 220 V 14 47 42 S 42 1.00 1.00 0.1 0.2 2.5 24.0 10 10

2 CHUVEIRO 1 - BWC PCD FEMININO F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 10 25

3 CHUVEIRO 1 - VEST. FEMININO F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 S 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 10 25

4 CHUVEIRO 2 - VEST. FEMININO F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 T 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 10 25

5 CHUVEIRO 3 - VEST. FEMININO F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 10 25

6 CHUVEIRO 4 - VEST. FEMININO F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 S 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 10 25

7 CHUVEIRO 1 - VEST. MASCULINO F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 T 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 10 25

8 CHUVEIRO 2 - VEST. MASCULINO F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 10 25

9 CHUVEIRO 3 - VEST. MASCULINO F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 S 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 10 25

10 CHUVEIRO 4 - VEST. MASCULINO F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 T 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 10 25

11 CHUVEIRO 1 - BWC PCD MASCULINO F+N+T B1 220 V 1 5400 5400 R 5400 1.00 1.00 24.5 24.5 4 32.0 10 25

12 TOMADAS COPA F+N+T B1 220 V 6 1 889 800 T 800 1.00 1.00 4.0 4.0 2.5 24.0 10 10

13 TOMADAS BWC + VEST. MASCULINO F+N+T B1 220 V 7 778 700 S 700 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 10 10

14 TOMADAS BWC + VEST. FEMININO F+N+T B1 220 V 7 778 700 T 700 1.00 1.00 3.0 3.5 2.5 24.0 10 10

15
ILUMINAÇÃO ESCADA + MEZANINO

F+N B1 220 V 10 7 462 425 S 425 1.00 1.00 3.4 3.5 1.5 17.5 10 10

16
ILUMINAÇÃO DEPÓSITO, BWC, VESTIÁRIO + BWC PCD FEMININO

F+N B1 220 V 2 22 447 411 T 411 1.00 1.00 3.7 3.7 1.5 17.5 10 10

17
ILUMINAÇÃO ACESSO, BWC, VESTIÁRIO + BWC PCD MASCULINO E COPA

F+N B1 220 V 30 587 540 S 540 1.00 1.00 4.9 4.9 1.5 17.5 10 10

18
ILUMINAÇÃO 1 - QUADRA

F+N+T B1 220 V 745 708 R 708 1.00 1.00 3.38 2.5 24.0 10 10

19
ILUMINAÇÃO 2 - QUADRA

F+N+T B1 220 V 745 708 S 708 1.00 1.00 2.5 24.0 10 10

20
ILUMINAÇÃO 3 - QUADRA F+N+T B1 220 V 745 708 T 708 1.00 1.00 2.5 24.0 10 10

21 ILUMINAÇÃO 4 - QUADRA F+N+T B1 220 V 745 708 R 708 1.00 1.00 2.5 24.0 10 10

22 ILUMINAÇÃO 5 - QUADRA F+N+T B1 220 V 745 708 S 708 1.00 1.00 2.5 24.0 10 10

23
ILUMINAÇÃO 6 - QUADRA F+N+T B1 220 V 745 708 T 708 1.00 1.00 2.5 24.0 10 10

TOTAL 12 52 7 14 20 1 10 62458 61066 R+S+T 23016 19323 19527

Quadro de Demanda (QD1 - QM1)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial)
54.00 52.00 28.08

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio)
1.49 100.00 1.49

Uso Específico
7.26 100.00 7.26

TOTAL 36.83

Legenda

2 tomadas médias a 1,20m do piso

Caixa de passagem

Conjunto 1 tecla simples e tomada a 1,20m do piso

Entrada de serviço

Interruptor autom. Por presença

Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso

Luminária p/ lâmpada led tubular 2X18W

Arandela com lâmpada LED bulbo 7W

QD1

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Tomada alta a 2,10m do piso

Tomada alta a 2,10m do piso para SAL / IE

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada média a 1,20m do piso

Legenda de condutos

Direta

Teto

Alta

Média

Piso

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

1
5

d

d d

d

d d

d

1
5

d

e

e

e

e

e

e

e

e

f

f

f

1
5

f

1
5

f

1
5

f

1
5

1
5

e

1
5

d
e

1
5

d
e

1
5 d
e

1
5

d
e

1
5

d
e

1
5

d

1
5

d

1
5

d

1
5

d

1
5

d

1
5

d

1
5

e

1
5

d

1
5

d
e

1
5

f

1
5

f

1
5

f

1
5

f

1
5

f

1
5

0,30m

CAMPO SOCIETY
Grama Sintética
Área : 1.470,30m²

Alambrado  h = 4,00m

Alambrado  h = 4,00mAlambrado  h = 4,00m

Alambrado  h = 4,00m

Legenda de condutores
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Poste de concreto, circular ou DT, 12 / 300daN,

com 01 cruzeta de aço 2000mm, 02 projetores

de LED Modular, Linha INDAIÁ, modelo

CLF-M400 de 354W, da ConexLed, com 45.422

lúmens cada um

Poste de concreto, circular ou DT, 12 / 300daN,

com 01 cruzeta de aço 2000mm, 02 projetores

de LED Modular, Linha INDAIÁ, modelo

CLF-M400 de 354W, da ConexLed, com 45.422

lúmens cada um

Poste de concreto, circular ou DT, 12 / 300daN,

com 01 cruzeta de aço 2000mm, 02 projetores

de LED Modular, Linha INDAIÁ, modelo

CLF-M400 de 354W, da ConexLed, com 45.422

lúmens cada um

Poste de concreto, circular ou DT, 12 / 300daN,

com 01 cruzeta de aço 2000mm, 02 projetores

de LED Modular, Linha INDAIÁ, modelo

CLF-M400 de 354W, da ConexLed, com 45.422

lúmens cada um

Poste de concreto, circular ou DT, 12 / 300daN,

com 01 cruzeta de aço 2000mm, 02 projetores

de LED Modular, Linha INDAIÁ, modelo

CLF-M400 de 354W, da ConexLed, com 45.422

lúmens cada um

Poste de concreto, circular ou DT, 12 / 300daN,

com 01 cruzeta de aço 2000mm, 02 projetores

de LED Modular, Linha INDAIÁ, modelo

CLF-M400 de 354W, da ConexLed, com 45.422

lúmens cada um

Cabo de cobre

nú 50mm²

Haste de aterramento

2,40 x 5/8"
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Refletor de LED 50W

Relé fotoelétrico completo 1200W / 220V

Eletroduto que desce e sobe, interliga térreo e

mezanino - Ø3/4"

PROJETO ELÉTRICO - CAMPO + VESTIÁRIOS
ESCALA 1:75

PROJETO ELÉTRICO - MEZANINO
ESCALA 1:75
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16

60 A

10 kA

10 A

DR 10 kA

2.5

(42 W)

S

1 (TOMADAS SAL / IE)

25 A

DR 10 kA

4

(5400 W)

R

2 (CHUVEIRO 1 -

BWC PCD FEMININO)

25 A

DR 10 kA

4

(5400 W)

S

3 (CHUVEIRO 1 -

VEST. FEMININO)

25 A

DR 10 kA

4

(5400 W)

T

4 (CHUVEIRO 2 -

VEST. FEMININO)

25 A

DR 10 kA

4

(5400 W)

R

5 (CHUVEIRO 3 -

VEST. FEMININO)

25 A

DR 10 kA

4

(5400 W)

S

6 (CHUVEIRO 4 -

VEST. FEMININO)

25 A

DR 10 kA

4

(5400 W)

T

7 (CHUVEIRO 1 -

VEST. MASCULINO)

25 A

DR 10 kA

4

(5400 W)

R

8 (CHUVEIRO 2 -

VEST. MASCULINO)

25 A

DR 10 kA

4

(5400 W)

S

9 (CHUVEIRO 3 -

VEST. MASCULINO)

25 A

DR 10 kA

4

(5400 W)

T

10 (CHUVEIRO 4 -

VEST. MASCULINO)

25 A

DR 10 kA

4

(5400 W)

R

11 (CHUVEIRO 1 -

BWC PCD MASCULINO)

10 A

DR 10 kA

2.5

(800 W)

T

12 (TOMADAS COPA)

10 A

DR 10 kA

2.5

(700 W)

S

13 (TOMADAS BWC +

VEST. MASCULINO)

10 A

DR 10 kA

2.5

(700 W)

T

14 (TOMADAS BWC +

VEST. FEMININO)

10 A

10 kA

1.5

(425 W)

S

15 (ILUMINAÇÃO

ESCADA + MEZANINO)

10 A

10 kA

1.5

(411 W)

T

16 (ILUMINAÇÃO DEPÓSITO,

BWC, VESTIÁRIO + BWC PCD

FEMININO)

10 A

10 kA

1.5

(540 W)

S

17 (ILUMINAÇÃO ACESSO,

BWC, VESTIÁRIO + BWC PCD

MASCULINO E COPA)

10 A

DR 10 kA

2.5

(708 W)

R

18 (ILUMINAÇÃO 1 - QUADRA)

10 A

DR 10 kA

2.5

(708 W)

S

19 (ILUMINAÇÃO 2 - QUADRA)

10 A

DR 10 kA

2.5

(708 W)

T

20 (ILUMINAÇÃO 3 - QUADRA)

10 A

DR 10 kA

2.5

(708 W)

R

21 (ILUMINAÇÃO 4 - QUADRA)

10 A

DR 10 kA

2.5

(708 W)

S

22 (ILUMINAÇÃO 5 - QUADRA)

10 A

DR 10 kA

2.5

(708 W)

T

23 (ILUMINAÇÃO 6 - QUADRA)

QD1

(61066 W)

NOTAS:

1. Condutores não especificados são de bitola 1,5mm²;

2. Eletrodutos não especificados são Ø3/4";

3. Alterações feitas, como por exemplo troca de seção de condutores, eletrodutos, sem

liberação prévia, retiram a responsabilidade do projetista por qualquer problema que

venha ocorrer;

4. Para instalação deste projeto a empresa deve ser especializada e emitir ART de

execução;

5. Todos os materiais utilizados devem ser de primeira linha;

6. Os projetores são de LED, linha INDAIÁ, modelo CLF-M400 de 354W, 45.422 lúmens

da CONEXLED;

7. Os postes onde serão instalados os projetores são de concreto, 12/300daN, podendo

ser circular ou DT, ficando a critério do proprietário;

8. As cruzetas são de aço 2000mm;

9. No quantitativo dos cabos não foi considerado a divisão em cores para as fases,

neutro, retorno e terra. Considerou-se a quantidade total de cada bitola. A empresa que

irá executar a obra será responsável por esta divisão.

10. O QD 1, por ser metálico deve ser aterrado.

11. Quadro BEP deverá ser instalado abaixo do QD1. Neste quadro (BEP) deverão ser

ligados a malha de terra e todos os aterramentos do prédio.

12. Os circuitos devem ser identificados por anilhas no QD, conforme NR-10;

13. Deve ser fixado na porta do QD o diagrama unifilar.
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