AMUREL

Associagao de Municipios da Regido de Laguna

MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: CONSTRUCZ\O DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - SC
MUNICIPI0: CAPIVARI DE BAIXO - SC
AREA DA EDIFICACAO: 1.678,89m?

0 presente Memorial Descritivo e de Especificacoes Técnicas compreende o conjunto
de discriminacoes para construcao de Quadra Poliesportiva no municipio de Capivari de Baixo.
O projeto contempla uma edificacao construida em estrutura de concreto armado
com fechamento em alvenaria em blocos de concreto que ira abrigar sanitarios, vestiarios, copa e
mezanino, em conjunto com quadra em grama sintética, medindo 25x45 metros, delimitada com
alambrado, com os seguintes esportes:
1. Futebol society;
2. Ténis;
3. Badminton.

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Aexecucao de todos os servicos contratados obedecera rigorosamente as normas
em vigor da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

Obs.: Aobra devera ser executada em conformidade com as normas estabelecidas
pela NBR 9050/2015, a qual “fixa os padrbes e critérios que visam propiciar as pessoas
portadoras de deficiéncias, condicoes adequadas e seguras de acessibilidade autonoma a
edificacbes, espaco, mobilidrio e equipamentos urbanos”.

1.2. A mao-de-ohra a ser empregada devera ser de primeira qualidade e o
acabamento esmerado.

1.3. Ficara a critério da Fiscalizacao impugnar qualquer trabalho que nao satisfaca
as condicoes contratuais.

1.4. As especificacoes referentes a este relatorio, foram organizadas com base nos
projetos técnicos em anexo.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. Para a estocagem dos materiais, devera ser executado, pela Empresa vencedora
da licitacao, um barraco de madeira com cobertura de fibrocimento, de dimensoes apropriadas a seus
fins.

2.2. Sera procedida, no decorrer do prazo da obra, periédica remocao de todo o
entulho e detritos que venham a se acumular no terreno.

2.3. A locacao da obra devera obedecer rigorosamente ao projeto arquitetonico.

2.4. Sera executado pela Empresa vencedora da licitacao todo o movimento de terra
necessario e indispensavel para o nivelamento do terreno de acordo com as cotas fixadas pelo projeto
arquitetonico.

3. INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
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3.1. INFRAESTRUTURA
A execucao das fundacoes devera satisfazer o projeto estrutural e as normas da ABNT
atinentes ao assunto, especialmente a NBR-6122 e ao Codigo de Fundacgdes e Escavacoes.

3.2. IMPERMEABILIZACAO DE BALDRAME

3.2.1. As faces superiores e laterais das vigas de baldrame, que receberado as
estruturas de concreto, serao impermeabilizadas com solucao betuminosa ou fita asfaltica
impermeabilizante.

3.2.2. Quando realizada com solucao betuminosa, a impermeabilizacao devera ser
executada em trés demaos, aplicadas com brocha, sendo, uma no sentido longitudinal e outra no
sentido transversal, a fim de obter o completo recobrimento das superficies.

3.3. SUPRAESTRUTURA

3.3.1. Toda supraestrutura sera executada em concreto armado moldado in loco. O
concreto a ser empregado na execucao da supraestrutura devera satisfazer as condicoes de resisténcia,
durabilidade e permeabilidade, adequados ao tipo de estrutura. O concreto devera ser misturado
mecanicamente, com o emprego de betoneira. G amassamento devera ser continuo e durar o tempo
necessario para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos (minimo
de 2 minutos). Antes do lancamento do concreto as formas deverao ser molhadas até a saturacao. O
lancamento do concreto nao devera ultrapassar o intervalo de 30 minutos entre a adicao da agua e o
lancamento. As formas deverao ser mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto e protegidas da acao dos raios solares, com sacos, lonas ou filme de
polietileno.

3.3.2. Sempre que nao for especificada, a resisténcia do concreto armado sera de
20Mpa (traco em volume de cimento, areia e brita, de 1:2: 3).

4. ALVENARIAS E VEDAGOES

4.1. ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO

4.1.1. As alvenarias deverao ser executadas com blocos vazados de concreto, de
dimensoes aproximadas 14x19x39cm, espessura 14cm.

4.1.2. Todas as paredes obedecerao fielmente as dimensoes, alinhamentos e
espessuras indicadas em projeto. As espessuras indicadas no arquiteténico referem-se as paredes nao
revestidas.

4.1.3. Para o assentamento dos blocos devera ser utilizada argamassa de cimento,
cal e areia, no traco 1:2:8. As fiadas deverao ser perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

4.1.4. As juntas deverao ter espessura maxima de 1,2cm. Todas as superficies
indicadas em projeto serao previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3.

5. PAVIMENTACOES

5.1. CONTRAPISO

5.1.1. Sera executado nas areas de circulacao e na edificacao dos vestiarios, nos
quadros das vigas de baldrame, sobre aterro perfeitamente compactado e nivelado, apos a colocacao
das canalizagées.
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5.1.2. O contrapiso devera ser assente sobre uma camada de 5cm de brita 2, com
espessura de no minimo 5cm, no traco 1:3, regularizado.

5.2. PISO CIMENTADO

5.2.1. Sera utilizado em todas as areas de circulacdo piso cimentado, traco (1:3),
acabamento liso.

5.2.2. Devera ser assente sobre uma camada de brita de 5cm e contrapiso com 7cm.

5.3. SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO

5.3.1. Sera utilizado soleira de marmore nas portas P3 e P4 e P1, conforme indicacao
em projeto arquitetonico.

5.3.2. As soleiras terao 15cm de largura e 02 cm de espessura.

5.4.GRAMA SINTETICA

Serd instalada em area conforme projeto arquitetonico, com os seguintes materiais:
grama sintética verde 50mm, grama sintética branca, cola, semi-tape ( fita para colagem), borracha
granulada.

A base sera feita com brita graduada e p6 de brita.

O fornecimento do material e da mao-de-obra deve ser realizado por empresa
especializada, com maquinas e equipamentos de base especial para aplicacao da grama sintética em
campos de padrao profissional.

5.5.PISO CERAMICO

Sera utilizado piso ceramico na copa, sanitarios, vestiarios e escada, tamanho
45x45cm e na cor a ser definida pela fiscalizacao.

Os ladrilhos deverao ser previamente selecionados quanto ao tamanho e cor, para
serem usados em ambientes distintos, devendo as pecas defeituosas ser descartadas.

A colocacdo do piso ceramico sera efetuada de modo a deixar as juntas
perfeitamente alinhadas, e espessura entre pecas de 2Zmm. A argamassa de assentamento devera ser
pré-fabricada.

Na colocacdo com argamassa pré-fabricada, os ladrilhos nao serdao imersos em agua
antes da sua colocacao.

Deverao ser verificados os caimentos minimos para o escoamento de agua para as
caixas sifonadas e ralos.

As soleiras das portas e os rodapés serao todos executados com o emprego do mesmo
material do piso do ambiente, exceto nas portas externas e varandas.

6. REVESTIMENTO

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento, todas as canalizacdes
deverao ser rigorosamente testadas. Serao utilizados revestimentos como chapisco e reboco na
colocacao do azulejo e nos detalhes de fachada indicados em projeto arquitetonico.

6.1. CHAPISCO: todas as superficies destinadas a receber revestimentos serao
previamente chapiscadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traco 1:3.
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6.2. MASSA UNICA: as paredes receberao massa Unica, que sera iniciada apds a
completa pega entre as alvenarias e o chapisco. Sera usada argamassa de cimento, cal e areia, no
traco 1:2:8, com espessura de 20mm. A areia a ser utilizada devera ser lavada e de 12 qualidade. A
massa devera ser desempenada até que apresente um aspecto uniforme.

6.3. REVESTIMENTO CERAMICO: O revestimento devera ser executado com placas
ceramicas 33x45cm, cor branco, retificado, juntas conforme especificacao do fabricante. O
revestimento devera ser aplicado nos respectivos ambientes: Parede da bancada na copa, e na parede
dos chuveiros dos vestiarios e sanitarios. Em todos os citados instalado na altura inteira da parede.

6.4. Os revestimentos devem apresentar coloracao e material perfeitamente
uniforme, caracteristicas de resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicao,
recusando-se todas as pecas que apresentarem diferencas de tonalidade.

6.5. Antes da colocacao das placas, a superficie devera estar isenta de poeira e
particulas soltas.

6.6. As ceramicas deverao ser assentadas com argamassa pronta AC | para ceramicas
internas.

7. ESQUADRIAS E FERRAGENS

7.1. JANELAS

7.1.1. Todas as janelas deverao obedecer as especificacoes determinadas em projeto,
sendo executadas inteiramente com perfis de aluminio e vidro.

7.1.2. O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas
definicoes dos projetos arquitetonicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que apresentem
bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

7.1.3. A execucao sera esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas
nas pecas e nos encontros dos montantes verticais e horizontais.

7.1.4. Devera possuir vedacao perfeita contra ventos e chuvas sendo que se
apresentarem qualquer vazamento sera imediatamente corrigido.

7.2. PORTAS DE MADEIRA

7.2.1. As portas internas serao confeccionadas em madeira semi-oca, e nao deverao
apresentar sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, desigualdades de madeira ou
quaisquer outros defeitos, seguindo especificacdes contidas na TABELA DE ESQUADRIAS do projeto
arquitetonico.

7.2.2. Os batentes e as guarnicoes serao de madeira de lei com 30mm.

7.2.3. As ferragens serao de primeira qualidade em latao cromado fosco. Serao
inteiramente novas, e deverao apresentar perfeito estado de funcionamento. Os rebaixos ou encaixes
para dobradicas e fechadura terao a forma das ferragens. Serao empregados parafusos de boa
qualidade e nas dimensoes adequadas.

7.2.4. As fechaduras serao do tipo com cilindro, garantindo deste modo, maior
seguranca a edificacao.

7.2.5. As dobradicas serao em latdo cromado fosco de 3” em nimero de 3 (trés)
pecas por folha.

7.3. PORTAS METALICAS
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7.3.1. A porta de entrada - P1 - devera ser executada em gradil metalon com

requadro.

7.3.1. As portas das cabines nos vestiarios e sanitarios, serao executadas em aluminio,
tipo veneziana, com acabamento anodizado.

7.4. ALAMBRADO

7.4.1. O alambrado a ser instalado na delimitacdao da quadra sintética devera ser
estruturado por tubos de aco galvanizado, diametro 2”, com tela de arame galvanizado, fio 14bwg e
malha quadrada 5x5.

7.4.2. Serd instalado até altura de 4 metros, totalizando 660m2.

7.4.3. Sua estrutura de fixacao sera através de viga baldrame em concreto armado,
com dimensoes de 0.15 x 0.50 x comprimento de 165m.

8. PINTURA

8.1. PINTURA ACRILICA

8.1.1. As paredes externas conforme indicadas em projeto serao pintadas com tinta
acrilica de primeira qualidade, de cor a ser especificada pela fiscalizacao.

8.1.2. As superficies a serem pintadas deverao ser lixadas e cuidadosamente limpas.

8.1.3. As superficies a serem pintadas deverao receber uma (1) demao de fundo
preparador/selador.

8.1.4. Serao aplicadas de duas a trés demaos de tinta, até que o cobrimento seja
suficiente. Cada demao de tinta, sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se um intervalo de 24 horas entre uma demao e outra.

8.2. PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA

8.2.1. As portas de madeira deverao ser pintadas com tinta esmalte na cor a ser
definida pela fiscalizagao.

8.2.2. As superficies deverdo ser primeiramente lixadas. As falhas remanescentes
deverao ser corrigidas com massa e lixa. Depois de limpas, as superficies receberao, como fundo, uma
primeira demao de tinta branca fosca. Por Gltimo, para um perfeito acabamento, serao aplicadas
outras duas demaos de tinta esmalte.

9. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

9.1. As instalacbes hidrossanitarias também serdao executadas rigorosamente de
acordo com as normas da ABNT, com o projeto em anexo, e com as seguintes especificacoes:

9.2. As canalizacdes de distribuicao de agua, nunca deverao ser inteiramente
horizontais, devendo, portanto, apresentar uma declividade minima de 2% no sentido do escoamento.

9.3. Os metais deverao ser de primeira qualidade, do tipo cromado e com
acabamento brilhante.

9.4. Os tubos, conexoes, ralos e caixas sifonadas serao de PVC rigido.

10. INSTALACOES ELETRICAS
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10.1. As instalacoes elétricas deverao ser executadas, rigorosamente, de acordo com
o projeto elétrico em anexo.
10.2. As instalacoes elétricas, compreendendo forca, luz, etc., deverao estar dentro
das normas exigidas pela CELESC e ABNT.
10.3. Os eletrodutos correrao embutidos nas paredes, devendo ser instalados antes
da aplicacao do revestimento. Serao utilizados ¢
ondutores com revestimento plastico de 600 volts. As emendas sé poderao ocorrer
nas caixas.
10.4. Serao utilizadas caixas do tipo 2x4, com as seguintes alturas:
interruptores - 1,00m;
tomadas baixas - 0,30m;
tomadas médias - 1,00m;
tomadas altas - 2,10m;
10.5. As tomadas e interruptores serao de embutir, com mecanismo blindado e
espelhos de material plastico resistente.

11. LIMPEZA DA OBRA

11.1. Ao término de todos os servicos, todas as instalacoes deverao apresentar
perfeito funcionamento e a obra devera ser limpa e desimpedida de entulhos resultantes do processo
construtivo.

12. CONSIDERACOES FINAIS

A fiscalizacao devera realizar, além das atividades mencionadas na pratica geral de
construcao, as seguintes atividades especificas:

- Liberar a utilizacao dos materiais e dos equipamentos entregues na obra, apoés
comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as recomendacdes contidas nas
especificacoes técnicas e no projeto.

- Observar se durante a execucao dos servicos sao obedecidas as instrucoes contidas
no projeto e na respectiva pratica geral de construcao.

A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e
proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

A CONTRATADA devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela FISCALIZACAO da obra.

Todos os materiais e servicos deverao atender as especificacoes da ABNT.

Nos casos omissos a esta Memoria Descritiva, adotar-se-ao os melhores processos
usados na construcao civil, empregando-se sempre materiais de boa qualidade para que resulte um
acabamento perfeito e uma total solidez e seguranca da obra, respeitando-se os regulamentos em
vigor e observadas as indicacoes da fiscalizacao. /

Tubarao, 16 de setembro d}2019

T o o,

| oo e dade, QAR
Thayane\de S. e Souza
Arquiteta e Urbanista
CAU n° A93400-3

/

/
/

L




