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MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICACOES TECNICAS

MUNICIPIO: CAPIVARI DE BAIXO-SC

OBRA: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS PUBLICOS E
SINALIZACAO VIARIA.

RUA: DA LIBERDADE e RUA ZENON VIEIRA DE FARIAS- BAIRRO DE SANTA LUCIA

AREA TOTAL A PAVIMENTAR: 1.415,83 m?

| - Este Memorial Descritivo tera por objetivo estabelecer as bases fundamentais para a elaboracéo e
apresentacao do projeto final de engenharia para os servicos de Terraplenagem, Drenagem Pluvial,
Pavimentacao, Sinalizacao Viaria e Acessibilidade.

Estas especificacoes técnicas fardo, juntamente com todas as pecas graficas dos
projetos, parte integrante do contrato de construcado, valendo como se fosse transcrito no termo de
ajuste. Todos os documentos sao complementares entre si, constituindo juntamente com os projetos
e detalhes, peca unica. Assim, qualquer mencao formulada em um documento e omitida nos outros,
sera considerada como especifica e valida. Qualquer divergéncia entre documentos devera ser
verificada na apresentacdo de proposta de precos, ndao podendo alegar desconhecimento
posteriormente.

1. CARACTERISTICAS

Uma cidade é boa quando se faz boa para todos, tanto para viver como para se investir.

E principio basico para a qualidade da vida urbana, e a razao é simples: as pessoas
precisam se deslocar de um lugar para outro, mais proximo ou mais distante, na estrutura urbana
existente.

2. TERRAPLENAGEM

Com o objetivo de ajustar o greide definitivo para a execucdao dos servicos de
pavimentacdo propriamente, sera executada a terraplenagem do trecho a ser pavimentado com
moto niveladora. Ressalte-se que foram realizados estudos geoldgicos na referida rua, assim
constatou-se solos de caracteristicas inserviveis como subleito, os mesmos devem ser removidos até
uma espessura de 1,00m abaixo do greide, e substituido por um material de boas caracteristicas e
aprovado pela fiscalizacdo, fornecido e transportado pela CONTRATADA. O material removido sera
transportado para local pré-determinado pela fiscalizacao.

Tanto os solos substituidos, quanto os aterros serao compactados em camadas maximas
de 0,25 m, até atingirem 100% do grau de densidade dado pelo ensaio DPT-ME-47/64, para as
camadas inferiores a 100% do grau de densidade atingido no mesmo ensaio para as camadas dos
ultimos 0,60 m de altura.

Os taludes a serem utilizados sao:

De corte: 1(H): 1(V), em escavacao de solos,

De aterros: 1,5(H): 1(V)

O nivel atual do pavimento existente devera ser mantido, pois ja existem construcoes
consolidadas.

Para a execucdo destes servicos deverado ser utilizados equipamentos compativeis com
estes servicos, tais como trator de esteira, carregadeira, escavadeira, rolo vibratorio, grade de
disco, motoniveladora e caminhao pipa.

OBS.- Toda realocacdo de postes, cercas, serdo realizadas as expensas do
municipio, ndo fazendo parte integrante da planilha orcamentaria.
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3. DRENAGEM PLUVIAL

3.1. A drenagem das aguas pluviais no sentido longitudinal ja foi toda executada na Rua
da Liberdade, sendo necessario apenas a execucao das caixas coletoras e de ligacdo/passagem, bem
como a drenagem transversal que sera com tubos de @=400 mm-tipo macho/femea, do tipo simples.
Ja na Rua Zenon Vieira de Farias, sera necessario a execucao de drenagem longitudinal com tubos
de @=400 mm-tipo macho/femea e transversal com tubos de @=300 mm-tipo macho/femea.

3.2. As caixas coletoras serao do tipo grelhas e as de ligacao e passagem com tampa de
concreto no centro da via.

3.3. Recomenda-se que o fundo das valas de drenagem seja, em toda a sua extensao,
devidamente apiloado anteriormente a instalacdo das tubulacées.

3.4. O reaterro devera ser executado com o proprio material escavado no momento de
abertura das valas, devendo ainda, ser compactamente mecanicamente, em camadas de 0,20m de
espessura.

3.5. As tubulacdes serao assentadas sobre um lastro de brita comercial de 0,20 m,
independentemente do tipo de solo encontrado.

3.6. Adotar para o recobrimento minimo dos tubos de concreto:

Tubo de concreto simples= 0,80m;

Tubo de concreto armado: para 0,40m de diametro=0,60m e para cada 10 cm de
acréscimo no diametro, aumenta-se o recobrimento de 5 cm. (por ex: tubo de 1,00m tera
recobrimento de 0,60m+ (1,00-0,40) /0,10x0, 05= 0,90m.

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua,
energia, telefone e gas, serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a esta a devida
recuperacao.
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4. PAVIMENTACAO

De forma geral, a estrutura dimensionada devera atender as seguintes caracteristicas:

Resistir e distribuir os esforcos verticais oriundos do trafego;

Resistir aos esforcos horizontais; e

Ser impermeavel evitando que a infiltracdo das aguas superficiais venha a danifica-la

No dimensionamento foi utilizado o “Método de Projeto de Pavimentos Flexiveis”,
proposto pelo Eng. Murilo Lopes de Souza, adotado pelo DNIT. Pelo método, as espessuras das
camadas do pavimento sao calculadas em funcoées da capacidade de suporte do subleito (ensaio
CBR) e do numero equivalente de operacdes do eixo padrao de 8,2 t (numero “N”).

4.1. DA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

4.1.1. Regularizacdo do Subleito- Apds a terraplenagem, todo o subleito devera ser
regularizado e nivelado de acordo com o projeto geométrico tanto no sentido longitudinal quanto no
transversal e compactado, até atingir 100% do Proctor Normal. Estes servicos serao regulados pela
Especificacdo de Servico DNIT 137/2010- ES.

4.1.2. Sub-Base - E a camada que se destina a receber e distribuir parte dos esforcos
oriundos do trafego e para proteger o subleito. Sera executada com macadame seco, numa
espessura de 0,63m e compactada com Rolo Vibratdrio com energia de compactagcdo maxima e sera
liberado visualmente e/ou com teste de carga. Estes servicos serao regulados pela Especificacao de
Servico DNIT 139/2010- ES.

4.1.3. Base de Brita Graduada- £ a camada de material pétreo, resultante da
composicdo granulométrica de britas de diametros diferentes e de pd de pedra ensaiada em
laboratorio numa espessura de 0,12m. Para aplicacdo na pista, devera ser misturada em usinas de
solos, na umidade do projeto. Apds o espalhamento na pista sera compactada com rolo liso
vibratorio, até atingir o grau de compactacdo a 100% do Proctor intermediario. A tolerancia do
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greide final da base sera de - 1,0 em a + 1,0 cm, e a declividade transversal sera de 2,5 % a partir
do eixo para os bordos. Estes servicos serao regulados pela Especificagcao de Servico DNIT 141/2010-
ES.

4.1.4. Imprimacdo - E a impermeabilizacio da base, com asfalto diluido CM-30,
aplicado a uma taxa de 1,2 litros/m2, dependendo da textura da base devera ser aplicado com
caminhao espargidor com barra de distribuicao acionada a uma pressao constante por motor. A
imprimacao so sera executada apos a liberacao da base pelo laboratorio, e devidamente varrida por
processo mecanico (Vassoura Mecanica). Estes servicos serao regulados pela Especificacdo de Servico
DNIT 144/2010- ES.
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4.1.5. Pintura de Ligagéo - E a aplicacdo de um ligante, Emulsdo Asfaltica RR-2C, e tem
por finalidade a perfeita ligacdo entre a base imprimada e o revestimento asfaltico. Antes de
receber a pintura de ligacdo a base imprimada devera ser varrida mecanicamente. A taxa de
aplicacdo devera ser de 0,5 litros/m2. Estes servicos serao regulados pela Especificacdo de Servico
DNIT 145/2010- ES.

4.1.6. Revestimento Asfaltico - E uma mistura asfaltica usinada a quente composta por
agregados minerais (brita, areia e filler) e material asfaltico (Cimento asfaltico CAP-50/70) sera
obtido em Usina Gravimétricas ou do tipo Drumm - Mixter e tem por finalidade dar conforto,
seguranca aos motoristas e proteger a base contra a acao das intempéries. Os agregados e asfalto
serao misturados em usina gravimeétrica ou Drumm-Mixter. A densidade para efeito deste orcamento
foi considerada as médias das densidades obtidas da regido cujo valor verificado foi de d= 2,5 t/m3
e teor do asfalto de 6,0%.

4.1.6.1. O transporte se dara em caminhdes basculantes enlonados, para manutencao
da temperatura da massa asfaltica.

4.1.6.2. O espalhamento na pista sera feito com vibro-acabadora de esteiras que devem
possuir mesa vibratoria com sistema de aquecimento.

4.1.6.3. A compactacao sera feita com rolo de pneus auto propelidos, de pressao
variavel e de capacidade minima de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso
minimo de 6 toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratdrios.

4.1.6.4. A rolagem se iniciara imediatamente apds o espalhamento da massa.

4.1.6.5. Nao podera ser executado o revestimento asfaltico em dias chuvosos, ou com
temperaturas abaixo de 10° C. Também nao sera permitido o lancamento de massa asfaltica com
temperatura inferior a 140° C.

4.1.6.6. A CONTRATADA devera apresentar o projeto da mistura asfaltica e especificar a
metodologia e normas técnicas adotadas na elaboracao da mesma.

4.1.6.7. Estes servicos serao regulados pela Especificacdao de Servico DNIT 031/2016.
4.2. CONTROLES TECNOLOGICOS

4.2.1. A CONTRATADA devera obrigatoriamente realizar todos os ensaios, detectados ou
nao anomalias, nas diversas fases de execucao, devendo os mesmos serem realizados por entidades
idoneas e de renome no mercado, tais como: Universidades e Fundacdes.

4.2.2. Os laudos técnicos de controle tecnologico e os resultados dos ensaios de todas
as etapas dos servicos e nao somente do revestimento asfaltico devem ser entregues
obrigatoriamente ao Orgéo financiador por ocasido do envio do (ltimo boletim de medicdo, para
que fagam parte da documentacéo técnica do financiamento e para, nos casos de problemas
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precoces no pavimento, subsidiarem os reparos de responsabilidade do contratado,
bem como da responsabilidade solidaria da empresa executora dos servicos de pavimentacao e
controle tecnologico.

5. MEIO-FIO DE CONCRETO/PASSEIOS PUBLICOS Pagina | 4

5.1. Os meios-fios que comporao as guias dos passeios deverdao ser pré-fabricados em
concreto simples (com fck médio de 250 kg/cm?) e ter dimensGes minimas de 12x30x100cm,
conforme detalhe apresentado em projeto.

5.2. Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo dos
bordos do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensoes estabelecidas no
projeto. O fundo da vala aberta nas guias devera ser regularizado e em seguida apiloado.

5.3. 0 rejuntamento dos meios-fios devera ser realizado utilizando-se de argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3.

5.4. Os passeios receberao uma calcada de concreto nao estrutural com 0,07 m de
espessura, e atenderdo a Lei de Acessibilidade, Decreto n° 5296/04, art. 15, § 1°, item Ill. A faixa de
circulagao nos passeios deve estar ligada ao leito carrocavel por meio de rebaixamento das guias,
com rampas nos passeios, ou quaisquer outros meios de acessibilidade. No passeio havera,
colocacao de piso podo tatil direcional e alerta, largura de 0,40m.

0 piso podo tatil deve apresentar cor contrastante com a do piso adjacente sendo o seu
material de cimento, tipo ladrilho hidraulico, com espessura de 25 mm, dimensdes de 40x 40 cm,
assentamento com argamassa colante.

5.4.1. EXECUCAO DA CALCADA DE CONCRETO

5.4.1.1. Na execucao da calcada, observar as seguintes prescricoes:

- nivelamento -regularizacao do piso de terra;

- apiloamento e umedecimento da superficie;

- colocacao de guias removiveis que criardo juntas de dilatacao;

- espalhamento da camada de concreto, no traco 1:3:6, em volume de cimento, areia e
pedra britada, em quadros alternados (a semelhanca do tabuleiro de xadrez);

- a espessura da camada de concreto devera ser de 7 cm;

- a camada tera de ser feita com caimento no sentido do meio-fio e tera caimento de
2%;

- 0 acabamento sera obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do
concreto quando ele estiver ainda em estado plastico;

- como o afloramento da argamassa devera ser insuficiente para o bom acabamento do
piso, a ela sera adicionada, por polvilhamento, mais quantidade (porém seca), no traco 1:3, de
cimento e areia peneirada, sem agua, antes de terminada a pega do concreto;

- 0 desempeno devera ser aspero, obtido com desempenadeira de madeira;

- 0 afastamento das juntas sera de 2,5 m e sua resisténcia sera de 210 kg/cm?2.

5.5. EXECUGAO DO PISO PODOTATIL

5.5.1. A execucdo do piso podo tatil deve estar de acordo com o projeto de
pavimentacao, atendendo também as recomendacdes da NBR 9050.

5.5.2. O piso podo tatil devera possuir resisténcia a compressao de 35 Mpa.

Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de argamassa com 6 mm de espessura
em uma area de aproximadamente 1 m2?, em seguida passar a desempenadeira metalica dentada,
criando sulcos na argamassa. Logo a seguir, assentar os pisos, batendo com um sarrafo ou martelo
de borracha macia, até atingir a posicao desejada e o perfeito nivelamento com o piso adjacente.
Nunca bater diretamente sobre o piso tatil.
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6. SINALIZAGAO VIARIA

A sinalizacao horizontal, do trecho a ser pavimentado, sera executada com a aplicacéo Pagina | 5
de duas faixas na cor branca, nos bordos, e uma na cor amarela, no eixo, todas com 12 cm de
largura e 0,6 mm de espessura.

6.1. Tintas Sinalizagcdo Horizontal

A tinta a ser utilizada serd do tipo a base de resina acrilica e para a inspecao e
amostragem das mesmas devera ser obedecida a EB 2162 da ABNT.

6.1.1. Microesferas de Vidro Retro refletivas

“As microesferas retro refletivas a serem utilizadas poderao ser de dois tipos”:

Tipo IB (Premix) - Misturada a tinta na maquina

Tipo Il A (Drop on) - Aplicada por aspersao, quando da aplicacao da tinta.

Para inspecdao e amostragem das microesferas de vidro devera ser obedecida a EB 1241
da ABNT.

6.2. Sinalizacdo Vertical

A codificacado das placas apresentadas no projeto seguiu o regulamento do Coédigo de
Transito Brasileiro, Anexo I- Sinalizacao. As placas de regulamenta¢ao deverao ser executadas em
hastes metalicas de ferro galvanizado a fogo com diametro de 2”, paredes com no minimo 3 mm e
3,0 metros de comprimento, sendo as aletas de fixacao soldadas. As colunas de sustentacao deverao
serem fixadas em bases de concreto. As chapas destinadas a confeccao das placas de aco devem ser
planas, do tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25mm, bitola # 18, ou espessura de 1,50 mm,
bitola # 16.

Todos os tipos de placas a serem executadas deverao ser totalmente refletivas e devem
estar de acordo com os manuais de “Sinalizagao Vertical de Regulamentacao “Volume I,
CONTRAN/DENATRAN.

Os posicionamentos das placas devem-se garantir uma pequena deflexao horizontal (em
torno de 3°), em relacao a direcdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se aproxima, de forma a
minimizar problemas de reflexo. O projeto de Sinalizacdo viaria foi elaborado de acordo com a
Resolucédo do CONTRAN n° 160 e o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito.

7. PLACAS

7.1. Placa de Obra

A placa da obra sera afixada em local visivel e de destaque, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacao das placas, e
deverao ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrdo das
cores, durante todo o periodo de execucdo das aobras, substituindo-as ou recuperando-as quando
verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitacao da Prefeitura. As placas devem
ter sempre o formato retangular na proporcao de 8h e 5h, ou seja, 1,60 m x 1,00m. A placa de
obra devera ser confeccionada em chapa plana galvanizada num 26, material resistente as
intempéries, pintada com esmalte afixadas em estrutura de madeira. A largura sera dividida em
2(duas) partes iguais, e a altura em 5(cinco) partes iguais, conforme padrao geral de placa de obras
do Ministério das Cidades.

8. PLACA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS
8.1. Sera confeccionada em placas metalicas ou outro material de comprovada

resisténcia e durabilidade com dimensbes de 0,45mx0,25m, tendo obrigatoriamente as seguintes
informacoes: tipo de logradouro, nome do logradouro e nimero do CEP e devera ser instalada
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sempre no inicio e fim das vias, de maneira a permitir sua correta identificacao pela populacao. Se
0 municipio ja possuir um padrao sistematizado podera segui-lo.

9. REFERENCIAL DE PRECOS

9.1. Os precos praticados na Planilha Orcamentaria foram extraidos da tabela SINAPI-
Fpolis- més base: maio/2019 e SICRO-DNIT- outubro/2018, todos onerados. Pagina | 6

9.2. Composicao do BDI- limites maximos e minimos em folha anexa.

10. CONSIDERACOES GERAIS

10.1. A CONTRATADA devera manter a obra sinalizada, especialmente a noite e
principalmente onde ha interferéncia com o sistema viario, e proporcionar total seguranca aos
pedestres para evitar ocorréncia de acidentes.

10.2. Todos os materiais e servicos deverao atender as especificacoes da ABNT,
DEINFRA/SC e DNIT.

A.R.T.- Anotacao de Responsabilidade Técnica n° 6.713.739-1

Tubarao, 17 de julho de 2019.

JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO
Engenheiro Civil - CREA/SC 10721-1
Registro Nacional 250.035.475-0
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