NOTAS:
1. Toda a instalagdo deve ser feita por profissional habilitado e deve ser emitida ART de

execugao;
2. O comando da iluminagédo sera instalado no poste da Celesc (DT 11/600 localizado em frente
TRAFO N° 5726 a Arena de Esportes da Fucape, onde ja se encontram instalados outros 02 comandos;
\\ pSOKVA 3. Todos os cabos de energia seréo 0.6/1kV, XLPE;
"’ AT 138KV 4. Toda a tubulagéo a ser instalada deve ser PEAD & 1", ou conforme projeto.
. T / 5. Usar terminal de emenda para todos os casos onde for necessario efetuar uma emenda,

isolando com fita isolante e fita auto fusao;

6. Todos os postes metalicos devem ser aterrados;

7. Junto ao poste no centro da rotatéria devera ser instalado uma caixa de passagem de
alvenaria 40x40x40cm. Nesta caixa devera ser colocada 01 haste de aterramento, cuja fungéo
sera aterrar o estrutura do poste e conectar o fio terra que esta vindo da outra caixa;

8. O poste metalico a instalar sera flangeado, sendo assim sera necessaria a construgéo de
base de concreto. Esta base deve ser dimensionada por profissional da area.

9. A PREFEITURA DEVE CONSULTAR A CELESC SOBRE A VIABILIDADE DESTA
INSTALACAO (TRAVESSIA) SER SUBTERRANEA, ANTES DE INICIAR A OBRA;

10. O MODELO E ALTURA DO POSTE, MODELO E TIPO DE LUMINARIA FOI DEFINIDO
PELA PREFEITURA.
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Quadro de Cargas
Circuito Descrigdo | Esquema | Método | Tens&o | lluminagéo (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot.-R |FCT |FCA| In' Ip | Segédo
deinst. | (V) 100 (VA) (W) (W) (A) | (A) | (mm2)
1 Poste rotatoria F+N+T B1 220V 4 421 400 R 400 1010 |18 | 18 4

@ TOTAL 421 400 R 400

CHAVE DE COMANDO

Poste teleconico reto, em ago
carbono, pintura a critério do
proprietario, flangeado, 9m, fabricante
Fibrometal, com 04 pétalas, luminaria
HANOI LED, 100W, 15.000 ldmens

(definido pelo proprietario)

\\\‘\!’\‘/

=  TUBARAO
_— Haste de aterramento 2,40m x 5/8" de
— aco-cobre, com revestimento de cobre
J— _ eletrolitico com condutividade minima de

83% IACS a 20°C, camada minima de

ACHETT!
0,254 mm medida em qualquer ponto.

\LTON AUGUSTO S

AVENIDA N

. (400 W)
Poste existente I
Ut el T ur 2x@2" (400 W)
} J; |4 I |4 R 1 (ROTATORIA)

BT 380/220V

AT 13.8kV L LEGENDA

Poste DT existente (CELESC)

\\

o@ XX

Poste 9m ¢/ luminaria LED a instalar

Caixa de passagem, alvenaria a instalar

&
’f Haste de aterramento 2,40m x 5/8"
39 aixa de pa: H
& venaria, tampa de ferro | Poste de madeira existente
¥ dodular, 650x410x800mm, / ’
L Sadrio | Instalar eletroduto FG @1", barra de 6m,
AQ’e ) fixado ao poste por cinta de ago, minimo
< Haste de aterramento 2,40m x 5/8" de PN de 04 cintas, aterrar na haste dentro da
ago-cobre, com revestimento de cobre 'ig caixa de passagem com cabo de cobre
eletrolitico com condutividade minima de k T0mm? verde, aterrar a parte metélica da

83% IACS a 20°C, camada minima de

N caixa (colarinho e tampa) circuito R+N
0,254 mm medida em qualquer ponto. 4mm?, 0.6/1kV, XLPE
. Instalar chave de comando

' de iluminagao publica, 30A,
conforme detalhe A

CHAVE N° 3669

TRAFO N° 9843,

75kVA '

7R

PROJETO ELETRICO - Escala 1:250

Poste Existente - DT 11/600
REDE EXISTENTE

CHAVE PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA

; 1 - Acabamento polimérico para eletroduto de ago carbono, @1" (protetor de cabos);
/ 2 - Fita de Ago ou Aluminio largura 19mm;
FIGURA ’{\ 3 - Luva de acgo carbono, d|:=_1metro 1"
~—/ 4 - Selo de concreto magro junto ao poste; —
818 5 - Haste de aterramento, @5/8", 2,40m, 254micra de cobre; Reviséo Descrigéo Data
T . N 6 - Fita de sinalizag&o e adverténcia;
DIAGRAMA DE INSTALAFAO » Cabo de cobre 4mm?, 7 - Tampa de ferro nodular, padrao CELESC;
{ \® XLPE, F+N 8 - Areia compactada;
1 ] M— 9 - Aterramento do eletroduto com bragadeira de ago inox e conector sapata de cobre
DESENCAPAR O CONDUTOR ou latdo;
| —g SOMENTE ENTRE 12e15 mm "1 _?‘9??29_2 10 - Cabo isolado de cobre na cor Verde, isolagdo 750V, segdo 10mmz;
— . e, v o L caroa 2| Chave de 11 - Caixa tipo A1 (650x410x800mm), com tampa de ferro nodular;
) g CARGA 1 TT,_;J uq L_E,“SE s | comando 12 - Bucha terminal de aterramento de material n&o oxidante, didmetro 1"; -
i | o5 S nsrs‘zgu:u —— ] VERMELHO 13 - Eletroduto de ago carbono, didmetro 1"; REPUBL'CA FEDERAT'VA DO BRAS”_

U | — 14 - Eletroduto corrugado PEAD diametro 1" (2x);
?::;'50 i' 15 - Curva longa de 90° em ago carbono, diametro 1"; ESTADO DE SANTA CATARI NA
16 - Caixa e tampa em alvenaria, 400x400x400mm. 1
a MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
E Titulo
FiuRA (2) ® PROJETO BASICO DE ENGENHARIA
T ! Referencia Contetudo

POSTE DE ILUMINACAO NA PROJETO
ROTATORIA ENTRE AVENIDA DAS QUADRO DE CARGA
NAGOES E AVENIDA PAULO LEGENDA
SANTOS MELO NOTAS

DETALHES

Endereco da Obra
AV. NILTON AUGUSTO SACHETTI - CAPIVARI DE BAIXO - SC
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Associado Resp. Projeto
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PINO DE ACIONAMENTO DO DISJUNTOR

REGISTRO CREA/SC 116.670-8; REGISTRO CAU 32866-9

5 VAI PARA ILUMINACAO
DA ROTATORIA
N+R+T, 2.5mm?
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FORMATO A1-(594mm x 841 mm)
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