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1. OBJETIVO:

O objetivo deste projeto elétrico é prover de maneira correta e de acordos com as normas, as instalagdes
elétricas para iluminacdo do ELEVADO BRASILINO ANTONIO ALVES, proximo ao CEACA em Capivari
de Baixo.

2. NORMAS:

% N321.0001
“* NR-10

“* NBR 5410
“* E 313.0023

3. DESCRICAO SUMARIA DA OBRA:

O projeto consiste em iluminar o Elevado Brasilino Antbnio Alves e seu acesso via Avenida Salvador
Joaquim Nunes em Capivari de Baixo.

O elevado tem extensdo aproximada de 39m.

Serdo instalados 03 postes no elevado e 05 postes no acesso com altura livre de 8,00m, flangeados, dotados de
01 braco para luminaria. Por solicitagdo da Prefeitura os postes a serem utilizados serdo do mesmo modelo
utilizado na Avenida Salvador J. Nunes.

O modelo do poste em aco carbono, Telecénico, modelo ATLANTA, Fabricante FIBROMETAL,
flangeado com base de dimensdes 280x280mm.

As luminarias a serem utilizadas, sdo:

a) Luminaria Pablica de alta eficiéncia LED, linha UNA, 116W, 15.630 limens, modelo CLU M120,

fp>0,95, IP66, 5000k, fabricante CONEXLED.

Os calculos de iluminagdo foram feitos utilizando o poste e a lumindria sugerida. Em eventual substituicdo por
outro modelo a responsabilidade é do proprietario.

Neste elevado e no seu acesso ja existia iluminagdo publica, também com 08 postes. Sendo assim, 0 novo
sistema tera seu trajeto no mesmo local do sistema antigo.

Ou seja, ird derivar do poste da concessiondria localizado na lateral da Via Férrea, descendo através de um
eletroduto metalico de 1”. Sera instalado (ou utilizar a existente, caso exista) uma caixa de passagem junto ao poste
e outra junto ao elevado, conforme indicado em projeto.

Da caixa junto ao elevado, devera ser concretado (para evitar vandalismo) um eletroduto corrugado de 17 até
0 passeio. Na interligacdo entre os postes sobre o elevado, a fiagdo deve seguir dentro de eletroduto corrugado 17 ¢
embutido no passeio.

No elevado existem 03 bases que eram utilizadas pelos postes antigos. Estas bases devem ser avaliadas por
profissional capacitado indicado pelo proprietario para possivel utilizacdo dos novos postes. Caso ndo seja possivel
utilizar estas bases, novas bases deverdo ser construidas e seu dimensionamento também devera ser feito por
profissional capacitado de responsabilidade do proprietério.

Junto a cada poste do acesso, devem ser instaladas caixas de passagem 30x30x40 de concreto armado, com
tampa de concreto. Estas caixas serdo interligadas a caixa de passagem junto ao elevado através de eletroduto
PEAD 1” enterrado a 60cm do piso.

Nos postes do acesso, também existem bases que eram utilizadas pelo posteamento antigo. Estas bases
também devem passar por avaliagdo de um profissional qualificado. Caso ndo for possivel a sua utilizacdo, novas
bases deverdo ser construidas e dimensionadas por profissional.
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4. ENTRADA DE SERVICO/RAMAL DE LIGACAO:

O fornecimento de energia para esta obra serd em tensdo secundaria de distribuicdo, 220V (sistema
monofasico a 02 fios F+N).

A carga total instalada é de 696W / 756 VVA.

No poste de derivacdo sera instalada uma chave de comando de iluminacgdo publica que sera responsavel pelo
acionamento da iluminagdo dos 06 postes.

Serdo instalados 02 circuitos (um para o elevado e outro para o acesso), conforme projeto, com tragado
subterraneo sem travessia de via publica, em cabo unipolar de cobre 2,5mmz?, XLPE (R+N) até as caixas de
distribuic&o.

Optou-se por esse sistema para evitar emendas nos cabos.

5. TENSAO DE FORNECIMENTO:

A tensdo de fornecimento € em tensdo secundaria de distribuicdo F+N (220V), derivando do poste da
concessionaria.

6. MEDICAO:

Né&o havera medic&o.
7. MALHA DE ATERRAMENTO:

Devera ser instalada 01 haste de aterramento de 2,40m x 5/8”, alta camada de cobre eletrolitico, 0,254mm
medido em qualquer ponto da haste, na caixa de passagem junto ao poste de derivacdo para aterramento do
eletroduto metalico e dos postes da iluminag&o, conforme projeto.

O eletroduto de ferro junto ao poste da concessionaria devera ser conectado a haste de aterramento.

8. RESUMO DA POTENCIA INSTALADA:

Quadro de Carga - Elevado Brasilino Anténio Alves

Circuito Descrigao Esquema | Método | Tensdo | Pot.total. | Pot.total. | Fase | Segao
de inst. (V) (VA) (W) (mm2)
a [Postes4,5,6 F+N+T B1 220V 378 348 R 2,5
b Postes 1, 2, 3 F+N+T B1 220V 378 348 R 2,5
TOTAL 756 696

9. FIOS E CABOS ALIMENTADORES

Os circuitos terminais deverdo utilizar cabos de cobre, flexiveis, unipolares, isolados, isolamento em XLPE
0.6/1kV (70°C), com caracteristicas quanto a ndo propagacdo e auto extin¢do do fogo, seccdo dos condutores
conforme especificacdo do projeto.
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