Poste metalico flangead

ATLANTA da Fibromet:

Poste de concreto circula
existente, da concessionaria>
Instalar a chave de comando
de iluminagéo publica

oste metdlico¥langeado
a instalar, h=8m, modelo
ATLANTA da Fibrometal

CX01

Caixa de passagem
65x41x700, concreto, com
tampa de ferro, com haste
ae dalerramento

Caixa de passagem
30X30X40, concreto, com
tampa de alvenaria
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Poste metalico flangeado
a instalar, h=8m, modelo

O Luminarias LED 116W,
modelo UNA CLU M1201
15.630 lumens, Copekled

Poste metalico flangeado P6 2 ==
— a instalar, h=8m, modelo L
ATLANTA da Fibrometal 5
Luminarias LED 116W,

modelo UNA CLU M120,
15.630 lumens, Conexled

ESCALA 1:350

a instalar, h=8m, model®

Ver nota 01.

|
Luminarias LED 116W,

modelo UNA CLU M120,
O 22.146 lumens, Conexled

PROJETO ELETRICO ILUMINAGAO ELEVADO BRASILINO ANTONIO ALVES

©

NOTAS: P POSTE ATLANTA

1. A FIAGAO VAI DENTRO DE ELETRODUTO PEAD 1" INSTALADO SOB AS PLACAS DO PISO
DO PASSEIO; @ Poste circular existente da concessionaria -
L~

Poste metélico em aco carbono, modelo ATLANTA, fabricante Fibrometal, altura 8m, flangeado, a (
instalar, com 01 luminaria para iluminagéo publica em LED I

2. ELETRODUTO PEAD @1", ENTERRADO A 60cm DO PISO;

3. AS BASES DE CONCRETO E METALICA PARA FIXAGAO DOS POSTES DEVEM SER

AVALIADAS E/OU DIMENSIONADAS POR PROFISSIONAL DA AREA, POIS SAO EXISTENTES. Luminaria publica linha UNA/CLU M120, 116W, 15.630 limens, |IP67/54 - CONEXLED

comando e seguem até as luminarias s&o todos de bitola 2,5mm?, (F+N), isolamento XLPE. O
condutor de aterramento devera ser de 6mm?, na cor verde.

O_
4. Os condutores que irdo alimentar os postes de iluminagao do elevado, derivam da chave de X Base de concreto existente para fixagdo do poste

X Base metalica instalada sobre o viaduto para fixagdo do poste
5. Na caixa de passagem junto ao poste de derivagcdo da concessionaria devera ser cravada 01 haste O
de aterramento de 2,40m x 5/8", alta camada, com 0.254mm de cobre eletrolitico medido em
qualquer ponto, para aterramento dos postes metdlicos e eletroduto metdlico de descida. @~ [ | -————-- Eletroduto PEAD 1", enterrado a 60cm, conforme projeto

Caixa de passagem de concreto, dimensdes verificar em planta

CARACTERISTICAS:

- Poste em aco carbono

- Possui mastro telecdnico central

- Pode ser pintado, galvanizado ou galvanizado e pintado
- Opcdes de altura de 7 até 15 metros

6. O fundo da caixa de passagem deve ser aberto e com brita;

7. Se por opgéo da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo, as luminarias de LED aqui Quadro de Carga - Elevado Brasilino Antonio Alves

especificadas forem substituidas por luminarias com Ladmpada Vapor de Sadio 250W + reator, todo o Circuito Descri¢ao Esquema | Método | Tens&o | Pot. total. | Pot. total. | Fase | Segéo - Fixacdo engastada ou flangeada
projeto devera ser reavaliado; de inst. V) (VA) (W) (mm2)
a |Postes4,5,6 F+N+T B1 220V 378 348 R 2,5
8. Por serem metalicos todos os postes devem ser aterrados; b |Postes1,2,3 F+N+T B1 220V 378 348 R 2,5
TOTAL 756 696

9. Todas as emendas devem ser feitas dentro das caixas de passagem, isoladas com fita isolante e
auto fuséao;

10. Usar cabo na cor PRETA para circuito "a" e na cor BRANCA para circuito "b".

Luminaria LED Publica Modular

Linha Una

diS € roiomericq

Garantia /‘ Dimerizével Led
@ de 5 anos [} Analégico 0-10V OSRAM| Osram
CHAVE PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA Pronta para g DPSma_O Contra
Telegestao Surto de Tensao
Sistema Fonte
Modular Mean Well
Fioura (1)
¥ Manutencio
\, livre de wyNTE NICS Fonte )
P 4 ferramentas Inventronics
DIAGRAMA DE INSTALACAO H
CLU-M30 CLU-MG60 CLU-M90
l 55 s Consumo do sistema* 2TW 5TW 8aw
ODESENCAPAR O CONDUTOR o -
TSOMENTE ENTRE 1215 mm ] @CP?? 4 e; e, Tensao de trabalho padrao
S— fcaRea 2| Ancd
CARGA 1 ﬁl T J} L__ﬁ;nse B Fator de Poténcia
| R — ern zs u: , S— vERMETi_Hor Temperatura de Cor Padrao
BASE BAQUELITE — et} BRANCO Angulo de Abertura do facho
PINO DE ACIONAMENTO DO DISJUNTOR PRETO Vida Util
ida Uti
Fluo Luminoso da Luminaria (@Tj65°C)* 3 860im 7 102im 11 717Im
Eficiéncia da Lumindria (@Tj65°C)* 142méw 125mAv 131ImAv
\ .M “Tolernca (£10%)
SUPORTE GALVANIZADO PARA FIXAQAQ —— . ¢’ W

116W 134W

> :l.%
2700 ~ 5 (POK (£275K)

ESNAgipo Il

15 630Im 17 575im

134m/w 131Im/w

CLU-M120 CLU-M150

CLU-M200

167W

90~277VAC / 90-§OSVAC , 50/60Hz

22 1468im

132imAy

CLU-M250

215W

27 190im

127imiw

CLU-M300

253W

32 440m

128mw
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Cabo de cobre 2.5mm?,
XLPE, F+N

Cabecote de aluminio

Cabo de cobre 2.5mm?,
Chave de XLPE, 2N+2R

comando
= Cinta de aluminio

Tubo de ago galvanizado, @1"

i

Abragadeira metalica @1"

Caixa de passagem,
] ferro, 65x45x70cm

VAI PARA ILUMINACAO DO
ELEVADO 2x (N+R+T),
2.5mm? + 4mm?

Haste de aterramento
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