PAVIMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND

Memodria de Calculo do Estudo de Dimensionamento
de Pavimentos de Concreto de Cimento Portland

Responsavel: Eng. Jodo Roberto Smania Cataneo Atualizado em: 12/11/2021 - Versdo: 1

DIMENSIONAMENTO

FUNDACAO
11,00% CBR/ISC 51,0 Modulo de Reagdo - ksygeiro (Mpa/m)
Quantidade de Camadas (Sub-Base / Base)
Granular (BGS) Tipo de sub-base

Espessura da sub-base (cm)
Modulo de Reagdo - ksyg.gase (Mpa/m) - Estimado Modulo de Reagdo - Ksistema pe aroio (Mpa/m) - Adotado

DIMENSIONAMENTO PELA PCA/84

) s

Para o dimensionamento do pavimento rigido, foi utilizada a metodologia da PCA Portland Cement Association, versdo 1984, compilada na ET-97,
Dimensionamento de Pavimentos Rodoviarios e Urbanos de Concreto pelo Método da PCA/1984 da Associagdo Brasileira de Cimento Portland (ABCP).

PARAMETROS DE PROJETO SECAO TRANSVERSAL
Espessura da placa de concreto (cm) .
Placa de concreto de cimento 23em
Resisténcia a tragdo na flexdo do concreto (MPa) RortiontiCee)
1,1 Fator de seguranga de cargas (FSC)
Granular (BGS) 20cm
III Acostamento de concreto / Apoio lateral
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ANALISE DE FADIGA E EROSAO

ANALISE DE FADIGA ANALISE DE EROSAO
Cargas por Carga por Ne de
| . e Ne de N2 de
eixo eixo (x) FSC repeticbes L Consumo de L Consumo de
(tf) (tf) previstas repe.tlg’oe.s Fadiga (%) repettlgloe.s Erosdo (%)
) admissiveis
Tensdo Equivalente
EIXO SIMPLES
Fator de Fadiga Fator de Erosdao
6,30 6,93 2.301.414 llimitado 0,00 llimitado 0,00
3,00 3,30 1.150.707 llimitado 0,00 llimitado 0,00
6,75 7,43 383.569 llimitado 0,00 llimitado 0,00
10,50 11,55 1.224.313 llimitado 0,00 5.849.501 20,93
5,00 5,50 612.156 llimitado 0,00 llimitado 0,00
11,25 12,38 204.052 llimitado 0,00 2.741.260 7,44
0,00 llimitado 0,00 llimitado 0,00
0,00 llimitado 0,00 llimitado 0,00

0,962 Tens3o Equivalente
0,214 Fator de Fadiga 2,535 Fator de Erosdo

EIXO TANDEM DUPLO

12,60 13,86 0 llimitado 0,00 llimitado 0,00
6,00 6,60 0 llimitado 0,00 llimitado 0,00
13,50 14,85 0 llimitado 0,00 llimitado 0,00
14,18 15,59 0 llimitado 0,00 llimitado 0,00
6,75 7,43 0 llimitado 0,00 llimitado 0,00
15,19 16,71 0 llimitado 0,00 llimitado 0,00
17,85 19,64 1.147.612 llimitado 0,00 9.295.587 12,35
8,50 9,35 573.806 llimitado 0,00 llimitado 0,00
19,13 21,04 191.269 llimitado 0,00 3.930.992 4,87

Tenséo Equivalente

EIXO TANDEM TRIPLO

Fator de Fadiga Fator de Erosdo
26,78 29,45 13.039 llimitado 0,00 5.315.382 0,25
12,75 14,03 6.520 llimitado 0,00 llimitado 0,00
28,69 31,56 2173 llimitado 0,00 2.537.997 0,09
0,00 0,00 llimitado 0,00 llimitado 0,00

Conclusdo: Espessura de 23 cm da placa de concreto, SUFICIENTE pela andlise de fadiga e erosdao |

Obs.: Como margem de seguranga o % de fadiga e eros&o deve ficar abaixo de 60%
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