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DETALHES: JUNTAS, VEDACOES E ELASTOMERO

SEM ESCALA

Escamas esp. 14 cm — Fix. 40x5mm
Tipo 01: Armadura Nervurada Galvanizada 40x4mm
2 Nome da placa
J Escamas esp. 14 cm — Fix. 40x5mm
Tipo 02: Armadura Nervurada Galvanizada 60x4mm
Nome da placa
QUADRO DE AREAS
’ Tipo Alturas entre (m): | AREAS (m?)
LE — 01 0,00 < h < 6,00 185,35
LE — 02 0,00 < h < 6,00 135,94
. LD — Of 0,00 < h < 6,00 190,88
LD — 02 0,00 < h < 6,00 98,67
Reviséo Descrigao Data

NOTAS

1.1 A CONSTRUCAO DOS MACICOS DE SOLO ESTRUTURADO DEVE OBEDECER A NBR 19286 DA ABNT,
CONSIDERANDO A UTILIZACAO DE ARMADURAS ESTRUTURADAS ZINCADAS.

1.2 O ATERRO DO VOLUME ARMADO DEVERA ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS OU MATERIA ORGANICA E
CONTER:

1.2.1 EM 12 INSTANCIA MENOS DE 15% FINOS COM DIAMETRO APRESENTAR, EM 22 INSTANCIA, 10% OU
MENOS DE FINOS COM DIAMETRO EQUIVALENTE A 0,015 mm, VERIFICANDO NO ENSAIO DE
GRANULOMETRIA COM SEDIMENTACAO;

1.2.2 CASO NAO ATENDIDO O CRITERIO DO 9ITEM 1.3.1, DEVERA APRESENTAR, EM 22 INSTANCIA, 10%
MENOS DE FINOS COM DIAMETRO EQUIVALENTE A 0,015 mm, VERIFICADO NO ENSAIO DE
GRANULOMETRIA COM SEDIMENTACAO;

1.2.3 CASO NAO SEJA ATENDIDO NENHUM DOS CRITERIOS REFERIDOS EM 1.3.1 E 1.3.2, PODERA SER
AINDA FEITA A SELECAO DE SOLOS COM ATE 20% DE FINOS COM DIAMETRO EQUIVALENTE A 0,015mm
DESDE QUE SUBMETIDOS A ENSAIO DE CISALHAMENTO ESPECIAL, SOB COMPRESSAO DE 200 KPA, E
UMIDADE PROXIMA DO LIMITE DE LIQUIDEZ, DE ACORDO COM A NORMA NBR 19286 DA ABNT, E O
RESULTADO APRESENTAR ANGULO DE ATRITO, DE REFERENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 25°;

1.2.4 EM QUALQUER DAS HIPOTESES ACIMA (1.2.1 A 1.2.3), CASO OS RESULTADOS SEJAM POSITIVOS,
PODERA SER ADMITIDO O ANGULO DE ATRITO INTERNO DO SOLO, PARA EFEITO DE DIMENSIONAMENTO
DO MACICO ARMADO, IGUAL A 36°;

1.2.5 PODERAO SER UTILIZADOS SOLOS GRANULARES BEM GRADUADOS COM PEDRAS DE ATE 250mm DE
DIAMETRO MEDIO;

1.2.6 O ATERRO ARMADO DEVERA SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 25cm DE ESPESSURA ATE ATINGIR
G.C. IGUAL OU MAIOR QUE 100% DA ENERGIA DO PROCTOR NORMAL;
1.2.7 EM UMA FAIXA DE 1,50m DE LARGURA. AO LONGO DO TARDOZ DO PARAMENTO, A COMPACTACAO
SERA FEITA COM PLACAS VIBRATORIAS LEVES OU SAPOS, EM CAMADAS DE 15cm DE ESPESSURA.
1.3 O CONCRETO UTILIZADO NA FABRICACAO DAS ESCAMAS DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
- RESISTENCIA CARACTERISTICA FCK >= 25 MPA
- RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO A 7 DIAS >= 16 MPa
- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 350 kg/m?
-SLUMP TESTE 6 + 1,
1.4 DEVE SER REALIZADO VERIFICACAO DA RUPTURA DO SOLO DE FUNDAGCAO ANTES DA MONTAGEM DOS
PRE-MOLDADOS POR ESPECIALISTAS.

1.5 A SOLEIRA DEVERA SER CONSTRUIDA, PERFEITAMENTE NIVELADA, COM CONCRETO NAO ARMADO E
FCK MAIOR OU IGUAL 15MPa.

1.6 PARA EFEITO DE CLASSIFICAGAO DA AREA DO PARAMETRO VERTICAL NAS FAIXAS DE ALTURA DO
QUADRO DE AREAS, A ALTURA H E A DISTANCIA VERTICAL DA FACE INFERIOR DA SOLEIRA AO TOPO DO
SOLO REFORCADO.

1.7 O DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO DA SOLUGAO PROPOSTA FICARA A CARGO DA EMPRESA
FORNECEDORA.

1.8 O MATERIAL DE ATERRO DEVERA SEGUIR OS CRITERIOS MECANICOS ESTABELECIDOS NA NORMA
NBR 9586.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Titulo

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Referéncia
PROJETO MURO DE TERRA ARMADA

Conteudo

ARMACOES DE ENRIJECIMENTO DOS
PRE-MOLDADOS

VISTA, CORTES E DETALHES
PLANTA BAIXA

Enderego da Obra

CAPIVARI DE BAIXO/SC

AV. PAULO SANTOS MELLO, ACESSO PONTE DR. STELIO CASCAES BOABAID -

Associado

<@
Z ©
38
<&
-5
w
as
o0
<
Qo
20
14
0 X
oo
2
oS
§“:
=3
w g
[=n]
['4
o]
(&)
8@
®
<

MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Resp. Projeto

JOAO ROBERTQ Assinado de forma

digital por JOAO
SMANIA ROBERTO SMANIA
CATAN E02928 CATANEO:29280214934
: Dados: 2023.01.04
0214934 11:43:12 -03'00"

JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO
Engenheiro Civil CREA/SC - 10721-1

CNPJ/MF - 95.780.441/0001-60

Data Escala

-
LLJ
14
-
=
<
r@

U, HERICA SERAFIM VARGAS NOVEMBRO/2022 INDICADA
Ticket N° Nome do Arquivo Folha N°
OAE_Av-Paulo-Santos o 4
-Melo_05-12-2022
202252106 - 04

Direitos Autorais a Amurel —Lei 9.610/98 — Art. 7°, itens X, X,I XII, XIII.

FORMATO A2-(594mm x 420 mm)


AutoCAD SHX Text
; 

AutoCAD SHX Text
185,35

AutoCAD SHX Text
Tipo 01:

AutoCAD SHX Text
Tipo 02:

AutoCAD SHX Text
135,94

AutoCAD SHX Text
Tipo

AutoCAD SHX Text
LE - 01

AutoCAD SHX Text
LE - 02

AutoCAD SHX Text
Alturas entre (m):

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Lado

AutoCAD SHX Text
direito

AutoCAD SHX Text
Placa

AutoCAD SHX Text
QUANTIDADE DE PLACA

AutoCAD SHX Text
Quanditdade

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
E3d

AutoCAD SHX Text
SP1

AutoCAD SHX Text
SP4

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
esquerdo

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
A4

AutoCAD SHX Text
C2

AutoCAD SHX Text
SP1

AutoCAD SHX Text
SP4

AutoCAD SHX Text
190,88

AutoCAD SHX Text
98,67

AutoCAD SHX Text
LD - 01

AutoCAD SHX Text
LD - 02


	Sheets and Views
	FL04


		2023-01-04T11:43:12-0300
	JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO:29280214934




