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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
DA AV. PAULO SANTOS MELO

                   ÁREA PISTA ROLAMENTO= 4.529,06 m²
     ÁREA TOTAL DE CALÇADA = 792,40 m²
     ÁREA TOTAL CICLOFAIXA = 846,10 m²
     EXTENSÃO TOTAL= 261,40 m

Data

Associado

Endereço da Obra

-2
02

0

Resp. Projeto

Desenho Escala

Referência Conteúdo
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Título

 ESTADO DE SANTA CATARINA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO

Descrição DataRevisão

Direitos Autorais a Amurel –Lei 9.610/98 – Art. 7º, itens X,  X,I XII, XIII.

HÉRICA SERAFIM VARGAS

JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO
    Engenheiro Civil  CREA/SC - 10721-1

MUNICÍPIO  DE CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ/MF - 95.780.441/0001-60

Nota:

1. Para inibição de retração plástica deverá ser utilizado microfibra de polipropileno - 600g/m³.

Nota:  Para inibição de retração plástica deverá ser utilizado microfibra de polipropileno - 600g/m³.
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