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Sinalização tátil direcional
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de direcionamento

Eixo central da faixa
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DETALHE MUDANÇA DE DIREÇÃO 150º < x < 180º
Sem Escala

NOTA: De acordo com a ABNT NBR 16537/Versão corrigida 2-28.05.2018.

DETALHE MUDANÇA DE DIREÇÃO 90º < x < 150º
Sem Escala

NOTA: De acordo com a ABNT NBR 16537/Versão corrigida 2-28.05.2018.

PISO TÁTIL ALERTA  (40x40x2,5 cm) PISO TÁTIL DIRECIONAL (40x40x2.5 cm)
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NOTA: Deverá ser executada conforme Norma de Acessibilidade NBR16537 vigente.
Dimensões dos pisos táteis em milimetros. Altura do relevo entre 3 e 5 mm. Espessura
do piso 2,5 mm.

Sem Escala Sem Escala

300

15
0

Parafuso tipo francês
Cabeça esférica 4,8 x 90

0,30m

VISTA FRONTAL

VIA

2,10m

PASSEIOPASSEIOVIA

0,30m

2,10m

0,30m

DETALHE 2

DETALHE 1

DETALHE 1

VISTA FRONTAL

VIA

2,10

0,6

3,
50,5

72 3

3

Parafuso tipo francês
Cabeça esférica 4,8 x 90

DETALHE 1

Parafuso tipo francês
Cabeça esférica 4,8 x 90

DETALHE 1

Parafuso tipo francês
Cabeça esférica 4,8 x 90

Parafuso tipo francês
Cabeça esférica 4,8 x 90

VISTA FRONTAL

DETALHE 2

DETALHES PARA LOCAÇÃO DE PLACAS
SEM  ESCALA

TÉRMINO

SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA
MODELO DOS

SINAIS QUANT.DIMENSÕESPINTURAS

A - 32b L = 0,50 08
FUNDO AMARELO,

SÍMBOLO PRETO, ORLA
EXTERNA PRETA

MODELO DOS
SINAIS QUANT.DIMENSÕESPINTURAS

R - 1 L = 0,33 03

R - 25b D = 0,50 02

D = 0,50R - 34

R - 34T

09

01

30

Calçada

Concreto

 1
0

24
0

30
27

0

45

25

PLACA ALUMÍNIO
FUNDIDO

TAMPÃO
GALVANIZADO

PARAFUSO
GALVANIZADO
À FOGO

CANTONEIRA 1´´x 3/16´´
GALVANIZADA À FOGO

CANO GALVANIZADO 2´´
GALVANIZADA À FOGO

VISTA FUNDOS
Sem Escala

VISTA FRONTAL
Sem Escala

DETALHE FIXAÇÃO

AVENIDA PAULO
SANTOS MELLO

BAIRRO: SANTO ANDRÉ

FUNDO AZUL E LETRAS
BRANCAS

0,45 X 0,25

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

MODELO DOS
SINAIS

PINTURAS

DIMENSÕES

02QUANTIDADE

BAIRRO: SANTO ANDRÉ

AVENIDA PAULO
SANTOS MELLO

DISPOSITIVOS AUXILIARES
MODELO DOS

SINAIS DESCRIÇÃO QUANT.DIMENSÕESPINTURAS

01PASSAGEM NOS
DOIS SENTIDOS 0,30 X 0,90

COR AMARELA
RETRORREFLETIVA E COR

PRETA FOSCA

10

10

90

30

DETALHE - MARCADOR DE PERIGO
PASSAGEM NOS DOIS SENTIDOS
SEM ESCALA

Chapa de aço
A= 2,42 m²

Tubo de aço
Ø 2.12 "

Concreto fck 15 Mpa

40

40

9540

Conforme detalhe de placas

VISTA FRONTAL

PLANTA BAIXA

 via

Tubo de aço

Ø 2.12 "
Base de
Concreto

Escala 1/50

Escala 1/50

Afastamento
da via 40

60

40

Conforme detalhe de placas

C
onform

e detalhe de placas

PLACA DE SOLO - COLUNA DUPLA

30
0

Alinha cerca/muro

DETALHE FAIXA DE USO CALÇADA COM 1,20m
Sem Escala

Largura da calçada

CORTE AA - PISO PASSEIO PADRÃO
SEM ESCALA

Meio- fio

12 40

150

Rua

3
5

2,
5

12

12 26 40

120

2,5
8

30

Rampa
i = 40%

0,00

+0,12

B
B

Rampa
i = 40%

Meio-fio rebaixadoMeio-fio
Meio- fio de Concreto

100x15x12x30cm

Leito Carroçável
Pavimentação

Projetada

Piso Guia Podotátil
Direcional

Calçada Bloco
Intertravado

Piso Guia Podotátil
Alerta

Meio- fio de Concreto
100x15x12x30cm

(travamento)DETALHE - ACESSO GARAGEM
SEM ESCALA

CORTE BB - ACESSO VEÍCULOS
SEM ESCALA

Piso podotátil alerta

Meio-fio
Rebaixado

Reaterro apiloado
em camadas

Lastro de brita
graduada

Calçada Bloco
Intertravado

AL
IN

H
AM

EN
TO

 P
R

ED
IA

L

AL
TU

R
A 

LI
VR

E 
M

ÍN
. 2

,1
0m

0,68 0,52

Leito
Carroçável

Rua

56

3

Reaterro apiloado
em camadas

Lastro de brita
graduada

Piso podotátil direcional

Calçada Bloco Intertravado

NOTA: De acordo com NBR 9050/2020, subseção 7.12 de
rebaixamento de calçadas, admite-se em casos excepcionais,
desde que justificado, largura mínima de 0,90m.
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NOTA: De acordo com NBR 9050/2020, subseção 7.12 de
rebaixamento de calçadas, admite-se em casos excepcionais,
desde que justificado, largura mínima de 0,90m.

12

Armadura c/ tela
soldada d= 5,0 mm

Malha e 10 cm Q-196

DETALHE - PISO PASSEIO PADRÃO
SEM ESCALA

D
D

12
40

56

12
0

12

Meio- fio de Concreto
100x15x12x30cm

(travamento)

Leito Carroçável
pavimentação existente

Meio- fio de Concreto
100x15x12x30cm

40

alinhamento
muro/cerca

Calçada Ladrilho
Hidraulico

Piso Guia Podotátil
Direcional

Alinha
cerca/muro

DETALHE - PISO PASSEIO PADRÃO
SEM ESCALA

D
D

12
28

40
58

15
0

12

Meio- fio de Concreto
100x15x12x30cm

(travamento)

Leito Carroçável
pavimentação existente

Meio- fio de Concreto
100x15x12x30cm

alinhamento
muro/cerca

Calçada Ladrilho
Hidraulico

Piso Guia Podotátil
Direcional

Alinha cerca/muro

DETALHE FAIXA DE USO CALÇADA COM 2,10m
Sem Escala

Largura da calçada

CORTE AA - PISO PASSEIO PADRÃO
SEM ESCALA

Meio- fio

12 8840

210

Rua

3
5

2,
5

12

12 28 40

210

2,5
8

30

Rampa
i = 40%

0,00

+0,12

B
B

Rampa
i = 40%

Meio-fio rebaixadoMeio-fio Meio- fio de Concreto
100x15x12x30cm

Leito Carroçável
Pavimentação

Projetada

Piso Guia Podotátil
Direcional

Calçada Bloco
Intertravado

Piso Guia Podotátil
Alerta

Meio- fio de Concreto
100x15x12x30cm

(travamento)DETALHE - ACESSO GARAGEM
SEM ESCALA

CORTE BB - ACESSO VEÍCULOS
SEM ESCALA

Piso podotátil alerta

Meio-fio
Rebaixado

Reaterro apiloado
em camadas

Lastro de brita
graduada

Calçada Bloco
Intertravado

AL
IN

H
AM

EN
TO

 P
R

ED
IA

L

AL
TU

R
A 

LI
VR

E 
M

ÍN
. 2

,1
0m

0,70 1,40

Leito
Carroçável

88Rua

58

3

Alinha cerca/muro

Reaterro apiloado
em camadas

Lastro de brita
graduada

Piso podotátil direcional Calçada Bloco Intertravado

NOTA: De acordo com NBR 9050/2020, subseção 7.12 de
rebaixamento de calçadas, admite-se em casos excepcionais,
desde que justificado, largura mínima de 0,90m.
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
DA AV. PAULO SANTOS MELO

                   ÁREA PISTA ROLAMENTO= 4.529,06 m²
     ÁREA TOTAL DE CALÇADA = 792,40 m²
     ÁREA TOTAL CICLOFAIXA = 846,10 m²
     EXTENSÃO TOTAL= 261,40 m
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