
1.1 A CONSTRUÇÃO DOS MACIÇOS DE SOLO ESTRUTURADO DEVE OBEDECER A NBR 19286 DA ABNT,
CONSIDERANDO A UTILIZAÇÃO DE ARMADURAS ESTRUTURADAS ZINCADAS.
1.2 O ATERRO DO VOLUME ARMADO DEVERÁ ESTAR ISENTO DE IMPUREZAS OU MATÉRIA ORGÂNICA E
CONTER:
1.2.1 EM 1ª INSTÂNCIA MENOS DE 15% FINOS COM DIÂMETRO APRESENTAR, EM 2ª INSTÂNCIA, 10% OU
MENOS DE FINOS COM DIÂMETRO EQUIVALENTE A 0,015 mm, VERIFICANDO NO ENSAIO DE
GRANULOMETRIA COM SEDIMENTAÇÃO;
1.2.2 CASO NÃO ATENDIDO O CRITÉRIO DO 9ITEM 1.3.1, DEVERÁ APRESENTAR, EM 2ª INSTÂNCIA, 10%
MENOS DE FINOS COM DIÂMETRO EQUIVALENTE A 0,015 mm, VERIFICADO NO ENSAIO DE
GRANULOMETRIA COM SEDIMENTAÇÃO;
1.2.3 CASO NÃO SEJA ATENDIDO NENHUM DOS CRITÉRIOS REFERIDOS EM 1.3.1 E 1.3.2, PODERÁ SER
AINDA FEITA A SELEÇÃO DE SOLOS COM  ATÉ 20% DE FINOS COM DIÂMETRO EQUIVALENTE A 0,015mm
DESDE QUE SUBMETIDOS A ENSAIO DE CISALHAMENTO ESPECIAL, SOB COMPRESSÃO DE 200 KPA, E
UMIDADE PRÓXIMA DO LIMITE DE LIQUIDEZ, DE ACORDO COM A NORMA NBR 19286 DA ABNT, E O
RESULTADO APRESENTAR ÂNGULO DE ATRITO, DE REFERÊNCIA IGUAL OU MAIOR QUE 25º;
1.2.4 EM QUALQUER DAS HIPÓTESES ACIMA (1.2.1 À 1.2.3), CASO OS RESULTADOS SEJAM POSITIVOS,
PODERÁ SER ADMITIDO O ÂNGULO DE ATRITO INTERNO DO SOLO, PARA EFEITO DE DIMENSIONAMENTO
DO MACIÇO ARMADO, IGUAL A 36º;
1.2.5 PODERÃO SER UTILIZADOS SOLOS GRANULARES BEM GRADUADOS COM PEDRAS DE ATÉ 250mm DE
DIÂMETRO MÉDIO;

1.2.6 O ATERRO ARMADO DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS DE 25cm DE ESPESSURA ATÉ ATINGIR
G.C. IGUAL OU MAIOR QUE 100% DA ENERGIA DO PRÓCTOR NORMAL;
1.2.7 EM UMA FAIXA DE 1,50m DE LARGURA. AO LONGO DO TARDOZ DO PARAMENTO, A COMPACTAÇÃO
SERÁ FEITA COM PLACAS VIBRATÓRIAS LEVES OU SAPOS, EM CAMADAS DE 15cm DE ESPESSURA.
1.3 O CONCRETO UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DAS ESCAMAS DEVE TER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA FCK >= 25 MPA
- RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO A 7 DIAS >= 16 MPa
- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 350 kg/m³
- SLUMP TESTE 6 ± 1

1.4 DEVE SER REALIZADO VERIFICAÇÃO DA RUPTURA DO SOLO DE FUNDAÇÃO ANTES DA MONTAGEM DOS
PRÉ-MOLDADOS POR ESPECIALISTAS.
1.5 A SOLEIRA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA, PERFEITAMENTE NIVELADA, COM CONCRETO NÃO ARMADO E
FCK MAIOR OU IGUAL 15MPa.
1.6 PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO DA ÁREA DO PARAMETRO VERTICAL NAS FAIXAS DE ALTURA DO
QUADRO DE ÁREAS, A ALTURA H É A DISTANCIA VERTICAL DA FACE INFERIOR DA SOLEIRA AO TOPO DO
SOLO REFORÇADO.
1.7 O DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO PROPOSTA FICARÁ A CARGO DA EMPRESA
FORNECEDORA.
1.8 O MATERIAL DE ATERRO DEVERÁ SEGUIR OS CRITÉRIOS MECÂNICOS ESTABELECIDOS NA NORMA
NBR 9586.
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