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MEMORIA DE CACULO DE SOLUGOES COLETIVAS PARA
TRATAMENTO E DESTINAGAO FINAL DOS ESGOTOS

1 DADOS DO PROJETO

- Nudmero de pessoas: 20
- Contribuicdo de despejos: 50
- Faixas de temperatura média ambiente (do més mais frio, em graus Celsius): 25°C

2 SISTEMA DE TRATAMENTO

A solugéo coletiva para tratamento e destinagéao final dos esgotos sera compor por:
- Unidade de tratamento: Camara Unica

- Unidade complementar: Filtro anaerébico

- Unidade de destinagéo final do efluente: Sumidouro

Eficiéncia na remogéao de DBO é de 95%. Como é maior que 60% esta Ok.

2.1 Camara Unica

Seguem os dados:

- A cada 1 ano o tanque séptico devera receber limpezas e manutengdes preventivas
- Volume util do tanque séptico: 2228 litros
- O tanque tera formato Prismatico

- Largura: 0,95m

- Comprimento: 1,95m

- Altura total: 1,37m

- Altura util (h): 1,2m

- a: 0,05

- b: 0,05

- Diametro do tubo de chegada: 0,02

- Numero e volume das camaras: Tanque Prismatico de Camara Unica com volume
de 2228I.

Altura entre a chegada da tubulagéo (a partir do centro da tubulagéo) até o nivel do terreno:
1,2m;

Altura total do tanque (fundo até a tampa de inspegao):1,37m;

Distancia entre o nivel do liquido e a face inferior do tampé&o de fechamento: 0,55m. Como
€ maior que 0,5m esta OK!

Abertura de inspegdo: O tanque Prismatico terd 2 aberturas ou executados com lajes
removiveis em segmentos, sendo que, as pegas removiveis que as substituam tenham
area igual ou inferior a 0.50m2;

Os tanques sépticos devem observar as seguintes distancias horizontais minimas que sédo
computadas a partir da face externa mais préoxima aos elementos considerados:

- 1,50 m de construcdes, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltragdo e ramal
predial de agua;

- 3,0 m de arvores e de qualquer ponto de rede publica de abastecimento de agua;

- 15,0 m de pogos freaticos e de corpos de agua de qualquer natureza.

2.2 TRATAMENTO COMPLEMENTAR DOS EFLUENTES DE TANQUE SEPTICO

O tratamento complementar ao tanque séptico sera o Filtro anaerébio. Seguem os dados:

- Volume do leito filtrante: 1600 litros;

- O filtro tera fundo falso sendo a altura do leito filtrante, ja incluindo a altura do fundo
falso igual a 1,20 m e a altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60 m, ja incluindo a
espessura da laje;

- Altura da calha coletora (h1) igual a Om;

- Altura sobressalente (h2) igual a 0m;

- A altura total do filtro anaerdébio, é 1,2m;

- Diametro do filtro igual a 1,3m;

- A perda de carga hidraulica a ser prevista entre o nivel minimo no tanque séptico e
o nivel maximo no filtro anaerébio é de 0,10 m;

- Sistema de distribuicdo de esgoto no filtro anaerdbio sera:

- Distribuigao através de um tubo vertical com bocal perpendiculares ao fundo plano,
com uma distancia do fundo de 0,30 m. & 150 mm em PVC.

- Sem vertedor

- A quantidade de canaletas é igual a 1;

- Especificagdes do material filtrante: brita n°4 com dimensdes mais uniformes
possiveis;

- Diametro dos furos dos tubos perfurados: diametro de 1,0 cm com a variagédo
admissivel de mais ou menos 5%;

- Caracteristicas do solo / Capacidade de percolagéo do solo:

- Nudmero de locais de ensaio deve ser no minimo 3 pontos, adotar 3 pontos;

- Valor médio da taxa de percolagédo: 138,93 min/m;

- Area total necessaria para area de infiltragdo: 9,05m?;

- Dimensdes da vala de infiltragéo (ver anexo B figura B.19a da NBR 13969:1997):
- Comprimento do fundo da vala S3: 0,3m;

- Angulo de inclinagéo da parede lateral na vala: 90°;

- Comprimento S1 e S2: 0,3m;

- Comprimento de cada vala: 10,05m;

- Quantidade de valas: 1;

3.2 NOTAS

- Distancia minima do lengol aquifero: deve ser mantida uma distancia minima
vertical entre o fundo da vala de infiltragdo e o nivel maximo da superficie do aquifero de
1,5m;

- Tubos de distribuicao no interior da vala devem ter didmetro de 100 mm, com cavas
laterais de & 0,01 m;

- A declividade do tubo deve ser de 0,003 m/m para aplicagdo por gravidade e
continua;

- Sempre que possivel, deve-se optar por conduto forgado, com distribuicdo de
esgoto intermitente, ao invés de distribuicdo continua por gravidade. Nesse caso, a
declividade do tubo de distribuigdo pode ser zero;

- O intervalo entre as aplicagdes nao deve ser inferior a 6 h;

- Os materiais de enchimento da vala de infiltragdo podem ser britas até numero
quatro ou pedras com caracteristicas correspondentes, dispostos conforme representado
no anexo B figura B.19a da NBR 13969:1997;

- Distancia entre as valas, em planta, dos eixos centrais das valas de infiltragdo
paralelas néo deve ser inferior a 2 m;

- Em cada vala de infiltragdo devem ter dois pontos de ventilagéo, ver anexo B figura
B.19b da NBR 13969:1997;

3.3 PROCESSO CONSTRUTIVO

- O fundo, assim como as paredes laterais da vala de infiltragdo, ndo devem sofrer
qualquer compactacéo durante a sua construgao;

- As superficies de percolagdo, quando houver compactagdo voluntaria ou
involuntaria, devem ser escarificadas até uma profundidade de 0,10 m a 0,20 m antes da
colocagao do material de suporte do tubo de distribuicdo de esgoto;

- Todas as tubulagdes de transporte de esgoto do sistema devem ser protegidas
contra cargas rodantes, para ndo causar extravasamento ou obstru¢édo do sistema;

- As tubulagbes de distribuicdo na vala devem ser instaladas de modo a ndo causar
represamento do esgoto no interior da vala;

- Quando as condig¢des locais forem propicias, deve se optar por distribuigdo por
conduto forgado para favorecer a distribuicdo uniforme e impedir a obstru¢do precoce do
solo;

- Deve-se prever uma sobrelevagao do solo, na ocasido de reaterro da vala, de modo
a evitar a eros&o do reaterro com a chuva, conforme representado na figura B.20 b);

- Nos locais onde o terreno tem inclinagdo acentuada, como nas encostas do morro,
as valas devem ser instaladas acompanhando as curvas de nivel, de modo a manter a
declividade das tubulagdes, conforme alinea d) e anexo B, figura B.20 a);

- No caso da alinea g), o campo de infiltragcdo deve possuir um sistema de drenagem
das aguas pluviais, de modo a ndo permitir a eroséo da vala ou ingresso das aguas nela;

- A camada de brita ou pedra deve ser coberta de material permeavel, tal como tela
fina, antes do reaterro com solo, para ndo haver a mistura deste com a pedra e, ao mesmo
tempo, permitir a evaporacdo da umidade;

- Nao permitir plantio de arvores préximo as valas, para néo danificar as valas devido
as raizes das arvores;

- Os detalhes de uma vala de infiltragdo tipica estdo representados no anexo B,
figura B.19.

3.4 SUMIDOURO

- Caracteristicas do solo / Capacidade de percolagéo do solo:

- Numero de locais de ensaio deve ser no minimo 3 pontos, adotar 3 pontos;

- Valor médio da taxa de percolagédo: 138,93 min/m;

- Area total necessaria para area de infiltragdo: 9,05m?;

- Dimensdes:

- Diametro interno: 1,5m;

- Quantidade de Sumidouros: 1;

- Altura util: 1,54m;

- Para regido arenosa, com baixo valor de K (menor que 500 min/m), pode-se optar,
para ndo contaminar o aquifero, por alternativas como segue:

- para garantir a protegéo do aquifero no solo, deve ser prevista uma camada filtrante
envolvente do sumidouro com solo, tendo K > 500 min/m;

- a distancia do fundo do sumidouro e o nivel maximo do aquiifero deve ser superior a
1,50 m;

- a espessura da camada protetora ndo deve ser inferior a 0,3 m, ndo devendo sofrer
compactagao;
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MEMORIA DE CACULO DO VOLUME DE RESERVA DE AGUA POTAVEL

1. TIPO DE DISTRIBUIGAO DA AGUA POTAVEL
A distribuigdo da agua potavel nessa edificacdo sera do tipo indireta sem bombeamento.
Nesse caso todo o volume reservado ira para o reservatério superior.

2. CALCULO DO CONSUMO DIARIO (Cd) l/dia

Natureza do Local: Prédio de escritérios de uma so6 entidade locadora
Cd =P x g, aonde:

Cd - consumo diario, em I/dia

P - Populagao

g - consumo "per capita”, em l/dia

Cd = 73,05 x 50 = 3652,71l/dia

Adotado no projeto 4 reservatorios de 1000l cada, sendo 2 deles posicionados no bloco
Secretaria e 2 na Garagem / Vestiarios

3. TEMPO DE RESERVA

De acordo com a NBR 5626:1998, o volume de agua reservado para uso doméstico deve
ser, no minimo, o necessario para 24 h de consumo normal na edificagdo, sem considerar o
volume de agua para combate a incéndio.

4. RESERVA DE INCENDIO

O profissional responsavel informou que ndo havera reserva de agua para o sistema de
prevengao e combate ao incéndio ou esta reserva estara em reservatério separado da agua
para consumo.

5. CALCULO DO RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO
Capacidade do reservatério = Cd x Tempo de reserva = 1735,57 x 1,00 = 1735,57
Volume para o reservatério de agua potavel dado em litros.

6. DIMENSIONAMENTO DOS RESERVATORIOS
Volume reservado para o consumo = 1735,57 litros
Volume reservado para incéndio = 0,00 litros

Total a ser reservado = 1735,57 litros

7. DISTRIBUIGAO DE AGUA FRIA POTAVEL

7.1. PRESSAO MAXIMA
Em condigbes estaticas (sem escoamento), a pressdo da agua em qualquer ponto de
utilizagao da rede predial de distribuigdo ndo deve ser superior a 400 kPa (40,00 mH20).

7.2.  PRESSAO MINIMA
Para que as pegas de utilizagdo tenham um funcionamento perfeito, necessitam de uma
pressao minima de servigo que varia entre 5 kPa a 10 kPa.

7.3. VELOCIDADE MAXIMA DE FLUXO
De acordo com a NBR 5626/98, as tubulagdes devem ser dimensionadas de modo que a
velocidade da agua, em qualquer trecho de tubulagéo, ndo atinja valores superiores a 3 m/s.

r
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