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VARANDA DE ACESSO
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GABINETE SECRETÁRIO

a=13.50 m²

SALA DE APOIO

a=13.50 m²

SECRETARIA DE TRANSPORTE E

SALA DE MOTORISTAS

a: 17.63 m²

DML

a: 4.20 m²

REFEITÓRIO

a: 30.52 m²

ADMINISTRATIVO

a=13.50 m²

DEPÓSITO

a: 3.25 m²

ACESSO

a=17.60 m²
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Caixa de passagem

50 x 50 x 40 cm

Tampa de Concreto

com alça

Caixa de passagem

50 x 50 x 40 cm

Tampa de Concreto

com alça

Eletroduto PEAD Ø2"3#16(16) + T10mm² HEPR 0,6/1kV
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Vai a Garagem

4

(2x)

171615

A

#6

1413121110987654321

B

1716

C

#6

541

1716

#6

541 9

D

16151413121110876432

E

1615131287632

F

16151387632

G

1682

RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO

CABO MULTIPLEXADO (Al)

3#25(25)mm² - XLPE

CALHA DE ESCOAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS

TELHADO FIBROCMENTO

I: 10%

QD SECRETARIA

QD GARAGEM

Caixa de inspeção 30 x 30cm

Tampa de Concreto com alça

Haste terra de Cobre 254 u x m.

Cabo de Cobre Nu 16 mm².

POSTE COM MEDIÇÃO

POLIFÁSICA - 70A

8m - 150 daN

Ramal vai ao poste

mais próximo

Eletroduto PEA
D

 Ø
2"

3#16(16)+ T16 m
m

²H
EPR

 0,6/1kV

Caixa de passagem

50 x 50 x 40 cm

Tampa de Concreto

com alça

Caixa de passagem

50 x 50 x 40 cm

Tampa de Concreto

com alça

Caixa de passagem

50 x 50 x 40 cm

Tampa de Concreto

com alça

Eletroduto PEAD Ø2"
3#16(16)+ T16 mm²

HEPR 0,6/1kV
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Caixa de passagem

50 x 50 x 40 cm

Tampa de Concreto

com alça
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DEPÓSITO ABERTO DE AGREGADOS DE OBRA

GUARITA

a=9.75 m²

BLOCO 3

BLOCO 4

TELHA FIBROCIMENTO

i=15%

CALHA DE ESCOAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS

CALHA DE ESCOAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS

TELHADO FIBROCMENTO

I: 10%

TELHADO FIBROCMENTO

I: 10%



CONTEÚDO:

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZAÇÃO,

ALTERAÇÃO OU INFORMAÇÕES À TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, CONFORME LEI

DOS DIREITOS AUTORAIS. LEI 9.610/1998.

ESCALA: Indicada

DESENHO:  Marcus Bretz

DATA: AGOSTO / 2023

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

Renato Isoppo Bristot

Engenheiro Civil - CREA: 118044-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREA:

511,38m²

OBRA:

/02

PLANTA BAIXA SECRETARIA, SITUAÇÃO ENTRADA DE ENERGIA

SITUAÇÃO GERAL, E LEGENDA.

SECRETARIA DE OBRAS | TRANSPORTE | AGRICULTURA

RUA JOÃO LUCAS DE MEDEIROS -  TRÊS DE MAIO - CAPIVARI DE BAIXO/SC 

Proprietário: Munícipio de Capivari de Baixo

CNPJ: 95.780.441/0001-60

01



CARACTERÍSTICAS DPS

Un - Tensão Nominal 

Uc - Tensão de Disparo

Corrente Max Surto

In - Corrente Nominal

Classe - IEC 61643-2

Nível de Proteção

Tensão Imp. Suportável

Grau de Proteção

Tempo de Resposta

         227VCA

275VCA (FASES)

45kA

20kA

II

< 0,9kV

> 6kV

IP 20

<25ns

150VCA (NEUTRO)

Ramal de ligação

Fornecido e instalado pela CELESC,

exceto em ligações provisórias

Condutor neutro nú

Condutores do ramal de entrada

Conectores perfurantes

Fornecidos e instalados

pela CELESC 

Terminal de compressão

maciço - TCM Longo

Fornecido e instalado

pelo consumidor

(apenas no neutro)

Conector cunha

Fornecido e instalado

pela CELESC 

Isolante Termocontrátil

ANEXO 01

Quadro de Cargas

QD SECRETARIA

Circ. Descrição

12W 18W 24W 30W

Iluminação

300W

Tomadas

1251W 1876W 2294W 2504W

Ar Cond.

5500W

Torneira Pot.

W

Pot.

V.A

Demanda

(%)

Fat.

Pot.

Corr.

A

Fases Prot.

A

Cond.

mm²

Fases

ABC

1 Iluminação Recepção/Atendimento e Refeitório 4 1 13 462.0 587.8 100% 0.79 2.66 1 10A 1.5 B

2 Iluminação Circulação e Sanitários 4 5 1 222.0 411.1 100% 0.54 1.87 1 10A 1.5 B

3 Iluminação Gab. Secretário, ADM, Apoio, Motoristas e Seg. Trab. 4 2 11 414.0 544.7 100% 0.76 2.48 1 10A 1.5 B

4 Tomadas Recepção/Atendimento 11 3300.0 3587.0 100% 0.92 16.30 1 20A 2.5 C

5 Tomadas Refeitório 8 2400.0 2608.7 100% 0.92 11.86 1 20A 2.5 A

6 Tomadas Gab. Secretário, Administrativo e Sala Apoio 10 4000.0 4347.8 100% 0.92 19.76 1 20A 2.5 A

7 Tomadas Secr. de Transp. e Sala Motoristas, Sala Seg. Trab. 10 3600.0 3913.0 100% 0.92 17.79 1 20A 2.5 B

8 Tomadas DML e Circulação 8 2400.0 2608.7 100% 0.92 11.86 1 20A 2.5 A

9 Ar Condicionado Recepção - 24000 BTU's 1 2504.0 2721.7 100% 0.92 12.37 1 20A 2.5 B

10 Ar Condicionado Atendimento - 12000 BTU's 1 1251.0 1359.8 100% 0.92 6.18 1 16A 2.5 B

11 Ar Condicionado Gabinete Secretário - 12000 BTU's 1 1251.0 1359.8 100% 0.92 6.18 1 16A 2.5 A

12 Ar Condicionado Administrativo - 12000 BTU's 1 1251.0 1359.8 100% 0.92 6.18 1 16A 2.5 C

13 Ar Condicionado Sala Apoio - 12000 BTU's 1 1251.0 1359.8 100% 0.92 6.18 1 16A 2.5 A

14 Ar Condicionado Secretaria de Transporte e Sala Motoristas - 22000 BTU's 1 2294.0 2493.5 100% 0.92 11.33 1 16A 2.5 C

15 Ar Condicionado Sala Segurança do Trabalho - 12000 BTU's 1 1876.0 2039.1 100% 0.92 9.27 1 16A 2.5 C

16 Iluminação de Emergência 13 1300.0 1413.0 100% 0.92 6.42 1 16A 2.5 B

17 Torneira Elétrica Refeitório 1 5500.0 5500.0 100% 1.00 25.00 1 32A 6 C

Total 8 6 6 25 47 4 1 1 1 1 62250.4 67888.6

Geral 65% 67.04 3 70A 16 ABC40462.8 44127.6 0.92

100W

10

6

29

QD QD GARAGEM (Espera) 1 28274.4 29673.3 90% 0.83 45.08 3 50A 10 ABC

28274.4W

Garagem

1

70A

20A

C

(3300W)

04 - Tomadas Recepção/Atendimento

20A

A

(2400W)

05 - Tomadas Refeitório

3#16(16)

+T16mm²

HEPR 0,6/1kV

ABC

20A

A

(4000W)

06 - Tomadas Refeitório

10A

01 - Iluminação Recepção/Atendimento e Refeitório

B

(462W)

1#1.5(1.5)+T1.5mm²

10A

02 - Iluminação Circulação e Sanitários

B

(222W)

1#1.5(1.5)+T1.5mm²

10A

03 - Iluminação Gab. Secretário, ADM, Apoio, Motoristas e Seg. Trab.

B

(414W)

1#1.5(1.5)+T1.5mm²

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

16A

B

(1251W)

10 - Ar Condicionado Atendimento - 12000 BTU's

20A

07 - Tomadas Secr. de Transp. e Sala Motoristas, Sala Seg. Trab.

B

(3600W)

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

20A

08 - Tomadas DML e Circulação

A

(2400W)

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

16A

A

(1251W)

13 - Ar Condicionado Sala Apoio - 12000 BTU's

16A

C

(2294W)

14 - Ar Condicionado Secretaria de Transporte e Sala Motoristas - 22000 BTU's

16A

C

(1876W)

15 - Ar Condicionado Sala Segurança do Trabalho - 12000 BTU's

16A

11 - Ar Condicionado Gabinete Secretário - 12000 BTU's

(1251W)

16A

12 - Ar Condicionado Administrativo - 12000 BTU's

(1251W)

16A

B

(1300W)

16 - Iluminação de Emergência

32A

C

(5500W)

17 - Torneira Elétrica Refeitório

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

NOTA:

- MedidorM

M

3#16(16)

DPS 3F + T

45kA

70A

HEPR 0,6/1kV

PEAD Ø1.1/2"

Classe II
PEAD Ø2"

20A

B

(2504W)

09 - Ar Condicionado Recepção - 24000 BTU's

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

50A

ABC

(1224W)

QD GARAGEM (Espera)

3#10(10)+T10mm²

DR

63A

ABC

DR

40A

ABC

ABC

A

C

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

1#2.5(2.5)+T2.5mm²

DIAGRAMA UNIFILAR - QD SECRETARIA

3#25(25) mm²

XLPE 0,6/1kV

MULTIPLEXADO

CABO ALUMÍNIO

Kit Postinho Polifásica

Padrão CELESC

Poste 8m - 150daN

NOTA:

Detalhe - Caixa de Medição

Incorporada

1.   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

26 cm

5
2
 
c
m

NOTAS:

1 - A Tampa de concreto deverá ser 

2 - As espessuras das paredes são 15cm para

3 - A caixa deverá estar rebocada internamente

PLANTA BAIXA

VISTA LATERAL

LOCALIZAÇÃOPLC

Após a medição405050

BT

usada somente após a medição;

alvenaria-tijolo maciço e 10cm para concreto;

no momento da ligação;

4 - Junto ao poste da CELESC somente

será aceita caixa com tampa NODULAR; 

5 - Será aceita caixa pré-moldada mediante

apresentação de ensaios e cadastro junto

á CELESC ;

6 - Medidas em centímetro (cm);

15

5

10

5

Caixa de Passagem Subterrânea (Corpo)

Vai para o DPS

Vai para Carga

Conector Ilhós

p/ 02 cabos

crimpados juntos

Saída p/ haste

de aterramento

Cabo Flexível

Disjuntor Geral

DPS

Ramal de Entrada

Aérea

Ramal de Saída

Subterrânea

Detalhe do Esquema de Ligação na Polifásica

com Disjuntor Geral após o Medidor



CONTEÚDO:

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZAÇÃO,

ALTERAÇÃO OU INFORMAÇÕES À TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, CONFORME LEI

DOS DIREITOS AUTORAIS. LEI 9.610/1998.

ESCALA: Indicada

DESENHO:

DATA:

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

Renato Isoppo Bristot

Engenheiro Civil - CREA: 118044-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBRA:

ENTRADA DE ENERGIA, QUADRO DE CARGAS E DETALHES.

- Conferir a alimentação dos circuitos de acordo com os diagramas unifilares.

- Em todos os circuitos devem ser utilizados o condutor de proteção (terra), interligando ao barramento de terra do quadro de

distribuição elétrica e todas as partes metálicas dos equipamentos ou aparelhos que não estejam energizados (eletrodutos,

caixas metálicas de passagem, tomadas, interruptores, luminárias, eletrodutos, fixados a estruturas ou soltos acima do forro.

- Não será permitido lançamento de condutores fora dos painéis, eletrodutos, perfilados entre outros.

- Cores dos condutores: *Fases: Preto (A), Branca/Cinza (B) e Vermelha (C) *Neutro: Azul-claro *Terra: Verde *Retorno: Amarela.

- O quadro de distribuição deve ter barramento de neutro, neutro IDR e terra isolados.

- Eletrodutos de infraestrutura elétrica não cotados serão de Ø1" com isolação em PEAD.

- Toda tubulação sem fiação deverá possuir cabo guia.

- Ler e entender os diagramas unifilares para bom desenvolvimento da execução da obra, no caso de dúvidas, entrar em contato

com projetista.

- Cabos instalados de maneira subterrânea devem ter isolação 0,6/1kV.

- Todos os cabos deverão ter condutores livres de halogênio com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (NBR 13.248), conforme

item 5.2.2.2.3 da NBR 5410/2004 .

- Não será permitido o lançamento de condutores fora dos eletrodutos, fixados a estruturas ou soltos acima dos forros.

- Todas as tomadas deverão seguir o padrão NBR 14.136.

- As luminárias podem ser instaladas com cabos multipolares 3 vias desde que o comprimento deste cabo não seja superior a 1,5m.

- Dimensões sem unidade de medida indicada em metros.

- Todos os pontos de luminárias e tomadas foram locados de acordo com a necessidade específica de cada cômodo.

- Luminárias instaladas em móveis ou elementos arquitetônicos devem ser ligados através de plugues.

NOTAS GERAIS

ADVERTÊNCIA

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma

sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque

seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a

troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por

outros de maior seção (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos

(dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem

freqüentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito

provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e

corrigidas por profissionais qualificados.

  A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA

CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ADVERTÊNCIA PARA QUADROS DE 

50A

Fase T

Fase S

Fase R

Neutro DR

Interruptor Diferencial

Residual

Corrente maior ou igual

ao disjuntor

IΔn=30mA

Barramento exclusivo para o

neutro do dispositivo DR

Cargas conforme

diagrama unifilar e projeto

Faseamento deve ser feito

conforme diagrama unifilar

Disjuntor para

proteção geral do

painel

Fase R

Fase S

Fase T

Neutro

XXA

Dispositivo de Proteção

contra Surtos - 45kA

Caixa de Inspeção de

Aterramento Medição

Disjuntor Geral

da Caixa de Medição

Fase S

Fase T

Neutro

Segue para o BEP ou Barra PE

DETALHE INSTALAÇÃO DPS 3F+T

DETALHE INSTALAÇÃO IDR TETRAPOLAR

Fase R
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