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1. Introducdo

Este memorial descritivo tem por finalidade orientar a execucdo das instalacées
elétricas da secretaria. O perfeito funcionamento das instalacoes ficara sob responsabilidade
da firma licitante e/ou proprietario, estando a critério da Fiscalizacdo, impugnar quaisquer
servicos e/ou materiais que ndo estiverem em conformidade com esta especificagdo e/ou
projeto.

O fornecimento de energia serd: Ramal de ligacdo Trifasico 380/220V Aéreo (04
Cabos de Segdo 25 mm2 HEPR com isolacao 0,6/1 kV), através de kit padrao de entrada com
caixa de medicao incorporada particular de 8m x 150daN instalado no proprio terreno, e a
descida internamente sera por meio de Eletroduto de PVC Rigido sem deformacfes em
conformidade a NBR 15465 - @1.1/2", com 4 Cabos de Secao 16 mm2 HEPR com isolagdo
0,6/1kV. A caixa de medicao sera instalada no préprio kit. Protecdo Trifasica de 70A. Maiores

detalhes, no desenho em anexo da entrada de energia.

2. Normas Técnicas

O projeto de instalacdes elétricas foi elaborado dentro das seguintes normas

técnicas:
e NBR 5410 - Instalac6es Elétricas de Baixa Tensdo;
e NBR/ISO 8995 - lluminacao em Ambiente de Trabalho;
e NR10 - Seguranca em Instalagbes e Servicos em Eletricidade;

e N-321.0001 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria de Distribuicao;

Observacao: Estas normas devem ser seguidas criteriosamente na execucao da obra.

3. Projeto Elétrico

No projeto elétrico da obra em questao, constam os seguintes itens:
e Previsao do quadro de distribuicao;
e Sistema de Aterramento;
e Ramal de Servigo Subterraneo em Baixa Tensao;
e Esquema de ligacBes e distribuicao de pontos;

e Quadro de Carga, Diagrama Unifilar e Distribuicao de Circuitos.

Todos os calculos e dimensionamentos foram utilizados queda de tensao e

capacidade de corrente, seguindo as normas em vigor da ABNT e da CELESC.



4. C(aixa de Medicao

O poste com a caixa de medicao incorporada ficara em local de livre e facil acesso,
nao podera colocar gualquer tipo de blogueio, que dificulte o acesso. Sera construido em
Policarbonato com tampa em policarbonato transparente e corpo em policarbonato bege com
as seguintes dimensdes 52 x 26 x 18cm (C x L x P) e espessura de 3mm, padrao CELESC para
uma medicdo polifasica.

A entrada de servico sera do tipo Trifasica, direto da tensdo secundaria
(380/220V), através do kit padrao de entrada com um caixa de medicao trifasica incorporada
da CELESC. A derivacao da caixa de medicao para o quadro de distribuicao da secretaria sera
feita por meio de duto corrugado flexivel PEAD @2".

Nas extremidades dos cabos que tem a conexao com a medi¢do, todos sem
excecao deverdo ser possuir terminal TCM curto para conexdo dos cabos fases. Os condutores

de saida da medicao, também deverdo ser dotados desses mesmaos terminais.

5. Aterramento

Devera existir uma malha de aterramento Unica, destinada ao aterramento de
todas as partes metalicas ndo condutoras e do neutro.

O aterramento sera feito com cabo de cobre nu seccdo 16,00 mm2, contido num
eletroduto de PVC de @3/4", que vem da caixa do medidor, seguindo entdo até a caixa de
inspecdo de aterramento, sendo formada por hastes de aterramento de diametro nominal de
15,00 mm (5/8"), o revestimento da camada de cobre devera possuir, no minimo, 254 px m
de (Cu).

A conexdo do condutor terra devera ser firmemente ligado aos eletrodos e ao
neutro da CELESC, por meio de conectores cunha.

E previsto um condutor de terra para todas as tomadas e para a carcaca das
luminarias que contenham em sua estrutura, material metalico e/ou reatores. O valor maximo
admissivel da resisténcia sera de 25 Ohms e caso nao seja possivel atender ao nivel de
resisténcia de terra, devera ser cravada um maior nimero de hastes, distanciadas entre si de

no minimo, 3m, ou feito tratamento quimico do solo.



6. Cargas Projetadas e Demanda Total

De acordo com as normas NBR 5410, abaixo segue o quadro de cargas da unidade.

QD SECRETARIA

N° Descricao Tipo Poténcia (VA)
1 lluminacao Recepcdo/Atendimento e Refeitdrio lluminacdo 587,80
2 lluminacao Circulacdo e Sanitarios lluminacdo 411,10

lluminacao Gabinete Secretario, Administracao, Sala de A
3 A[[;:]oio, Motoristas e Seguranca do Tratléalho lluminacdo >44,70
4 Tomadas Recepgdo/Atendimento TUG's 3587,00
5 Tomadas Refeitorio TUG's 2608,70
6 Tomadas Gabinete Secretario, Administracao e Apoio TUG's 4347,80
v Tomadas Secretaria de Transporte/Motoristas e Sala TUG's 3913,00
Seguranca do Trabalho
8 Tomadas DML e Circulagao TUG's 2608,70
S Ar Condicionado Recepgdo - 24000 BTU's TUE 2721,70

10 Ar Condicionado Atendimento - 12000 BTU's TUE 1359,80
11 Ar Condicionado Gabinete Secretario - 12000 BTU's TUE 1359,80
12 Ar Condicionado Administrativo - 12000 BTU's TUE 1359,80
13 Ar Condicionado Sala Apoio - 12000 BTU's TUE 1359,80

Ar Condicionado Secretaria de Transporte e Sala

14 Motoristas - 22000 BTU'Sp TUE 2433,50
15 | ArCondicionado Seguranca do Trabalho - 12000 BTU's TUE 1359,80
16 lluminacao de Emergéncia TUG's 1413,00
17 Torneira Elétrica Refeitério TUE 5500,00
18 QD GARAGEM (Espera) QD 29673,30

Quadro Distribuicao QD SECRETARIA Total: 67888,60
Quadro Distribuicao QD SECRETARIA Total: 44127 60

(com fator de demanda de 65%)

Tendo em mados as cargas da edificagao foi possivel realizar o calculo de demanda
total, de acordo com a N 321-0001 - CELESC.

Com os dados obtidos acima e analise, usou-se uma demanda de 65% da carga
total instalada:

e Demanda: 65%

e Poténcia Demanda: 44,13 kVA

Com o valor da demanda total se buscou na norma n 321-0001, no Anexo 7.1 na
tabela de dimensionamento de componentes da entrada de energia elétrica, tabela 01, os

valores de disjuntor geral e do condutor de fornecimento de energia.



7. Protecao Geral

Sera instalado de protecao geral na caixa de medigdo, um disjuntor
termomagnético de 70A (DIN) para as trés fases.

Demanda Provavel

Poténcia (VA) Corrente (A) Disjuntor
Total 44127.,60 67,04 70A

0O Condutor neutro ndo podera conter nenhum dispositivo capaz de causar
interrupcdo, assegurando assim sua continuidade.

O Dispositivo contra surtos (DPS) sera instalado na caixa de medicao, de 45kA
(indice de exposicao a sobretensdes elevado), 3 Polos mais terra (PE), classe |l

Interruptor Diferencial Residual (IDR) sera utilizado conforme anexado no projeto,
individual por carga de acordo com seu dimensionamento, e instalado no QD SECRETARIA (nao

podendo ser na medicao).

ADVERTENCIA: Quando um Disjuntor ou fusivel atuarem, desligando a rede
ou equipamento elétrico, nao troque os disjuntores, porgue isso pode ser
uma sobrecarga ou curto-circuito. Entao antes de trocar o disjuntor chame
um Técnico habilitado, para que assim ele possa dimensionar um disjuntor
adequado a rede e/ou equipamento.

8. Condutores

8.1. Instalacdo Elétrica Interna

Serdo cabos flexiveis de cobre com isolamento em PVC 70°C de 750V com secgao
indicada no quadro de cargas do projeto, respeitando a bitola minima de 1,5 mm?2 para
iluminacao, 2,5 mm?2 tomadas e ar condicionado, e 6 mm?2 para a torneira elétrica, e cabo de
cobre 10mm? HEPR com isolacao 0,6/1kV para espera da garagem.

Nao serao permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem
como emendas nos interiores de eletrodutos.

Quanto a protecao, os circuitos individuais e geral deverao ser protegidos por

disjuntores termomagnéticos a seco, conforme norma IEC(DIN).

8.2. Instalacdo Medicdo
Os cabos de descida do ramal de entrada serao constituidos de 04 Cabos de Segdo
16 mm2z HEPR com isolagdo 0,6/1kV.
0 Codigo de cores a observar (conforme NBR5410: 2004):
e Fase: Preto (R) (A), Branco ou Cinza (S) (B) e Vermelho (T) (C).

e Neutro: Azul - Claro.



9. Eletrodutos

Para saida da medicdo devera ser individualizada internamente dentro do kit
postinho, também ser firmemente atarraxados na caixa de medicao por meio de arruela e
bucha de aluminio, ou bragadeira de mangueira PEAD. Atender as normas NBR:5410/2004.

Os diametros dos eletrodutos estdo determinados no projeto, 0s que ndo
apresentamindicacdo possuem diametro de @1". Todos os eletrodutos embutidos na alvenaria
serdo flexiveis e corrugados, enquanto os eletrodutos externos serdo em PVC rigido.

10. [lluminagao, Tomadas de uso geral (TUG) e Tomadas de uso especifico (TUE).

De acordo com a Lei no 11.337/06 Artigo 1o, as edificacdes cujas construcoes
sejam iniciadas com a lei em vigor, elas terdo que possuir o sisterma de aterramento e
instalacdes compativeis com a instalagdo do condutor terra, 2P+T e/ou 3P+T.

As tomadas serdo alimentadas a partir do quadro de distribuicao correspondente.
Todas tomadas deverdo ser aterradas, e seguir o padrao Brasileiro de Plugues e Tomadas.

Os circuitos de iluminacao serao derivados dos quadros de distribuicao, com fiacdo
minima de 1,5mm?2 e seguindo conforme projeto. Todas as luminarias deverao ser aterradas
pelo condutor de protecao.

TUE serao tomadas de ar condicionados, e torneiras elétricas.

11. Recomendagfes para Execucao

Para a execucao deste projeto deverdo sempre ser observadas as orientacdes
contidas na NBR 5410: 2004 a serem seguidas rigorosamente as especificacdes constadas no
projeto elétrico.

Toda alteracdo feita no projeto devera ser feita mediante consulta do projetista e
as instalagdes deveram ser executadas por profissionais habilitados que atendam as Normas
Brasileiras em vigor.



