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DEPÓSITO ABERTO DE AGREGADOS DE OBRA

GUARITA

a=9.75 m²

BLOCO 3

BLOCO 4

TELHA FIBROCIMENTO

i=15%

CALHA DE ESCOAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS

CALHA DE ESCOAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS

TELHADO FIBROCMENTO

I: 10%

TELHADO FIBROCMENTO

I: 10%

CALHA DE ESCOAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS

TELHADO FIBROCMENTO

I: 10%

POSTE

PARTICULAR

Caixa de passagem
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Tampa de Concreto

com alça

RACK 02
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2x Cabos de Fibra Ó
ptica - PEA

D
 Ø

2"  

RACK 01

RJ 45

I-01

RECEPÇÃO | ATENDIMENTO

a=29.32 m²
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²

SANITÁRIO

FEMININO

a=7.00 m²

SANITÁRIO

MASCULINO

a=7.00 m²

PNE

a=2.55 m²

CIRCULAÇÃO

a: 22.64 m²

VARANDA DE ACESSO

a: 21.46 m²

1

2

1

2

GABINETE SECRETÁRIO

a=13.50 m²

SALA DE APOIO

a=13.50 m²

SECRETARIA DE TRANSPORTE E

SALA DE MOTORISTAS

a: 17.63 m²

DML

a: 4.20 m²

REFEITÓRIO

a: 30.52 m²

ADMINISTRATIVO

a=13.50 m²

DEPÓSITO

a: 3.25 m²

ACESSO

a=17.60 m²

RJ 45

I-02

RJ 45I-03

RJ 45

I-09

RJ 45

I-07

RJ 45

I-05

RJ 45

I-11

RJ 45

I-13

RJ 45

I-17

RJ 45

I-15

RJ 45

I-23

RJ 45

I-21

RJ 45

I-19

RJ 45

I-25

RJ 45

I-27

RJ 45

I-04

RJ 45

I-08

RJ 45

I-10

RJ 45

I-06

RJ 45

I-14

RJ 45

I-12

RJ 45

I-16

RJ 45

I-18

RJ 45

I-20

RJ 45

I-24

RJ 45

I-22

RJ 45

I-26

RJ 45

I-28

1x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

2x LAN UTP Cat 6

2x LAN UTP Cat 6

2x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

2x LAN UTP Cat 6

2x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

2x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

2x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

2x LAN UTP Cat 6

12x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

2x LAN UTP Cat 6

2x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

2x LAN UTP Cat 6
2x LAN UTP Cat 6

19x LAN UTP Cat 625x LAN UTP Cat 6

27x LAN UTP Cat 6

1x LAN UTP Cat 6

Caixa de passagem

50 x 50 x 40 cm

Tampa de Concreto

com alça

Caixa de passagem

50 x 50 x 40 cm

Tampa de Concreto

com alça

Vai a Garagem
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CONTEÚDO:

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZAÇÃO,

ALTERAÇÃO OU INFORMAÇÕES À TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, CONFORME LEI

DOS DIREITOS AUTORAIS. LEI 9.610/1998.

ESCALA: Indicada

DESENHO:  Marcus Bretz

DATA: AGOSTO / 2023

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

Renato Isoppo Bristot

Engenheiro Civil - CREA: 118044-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREA:

511,38m²

OBRA:

/02

PLANTA BAIXA SECRETARIA, SITUAÇÃO ENTRADA DE INTERNET

SITUAÇÃO GERAL, E LEGENDA.

SECRETARIA DE OBRAS | TRANSPORTE | AGRICULTURA

RUA JOÃO LUCAS DE MEDEIROS -  TRÊS DE MAIO - CAPIVARI DE BAIXO/SC 

Proprietário: Munícipio de Capivari de Baixo

CNPJ: 95.780.441/0001-60

01

NOTAS:

1 - A Tampa de concreto deverá ser 

2 - As espessuras das paredes são 15cm para

3 - A caixa deverá estar rebocada internamente

PLANTA BAIXA

VISTA LATERAL

LOCALIZAÇÃOPLC

Após a medição405050

BT

usada somente após a medição;

alvenaria-tijolo maciço e 10cm para concreto;

no momento da ligação;

4 - Junto ao poste da CELESC somente

será aceita caixa com tampa NODULAR; 

5 - Será aceita caixa pré-moldada mediante

apresentação de ensaios e cadastro junto

á CELESC ;

6 - Medidas em centímetro (cm);

15

5

10

5

Caixa de Passagem Subterrânea (Corpo)



DETALHE 02 - DETALHE CONSTRUTIVO DO RACK

RÉGUA COM TOMADAS

GUIA FRONTAL DE CABOS FECHADO

GUIA SUPERIOR PARA CABOS AO LONGO DA

LARGURA DO RACK

GUIA VERTICAL FECHADO PARA CABOS AO

LONGO DA ALTURA DO RACK

CADA PAR DOS CABOS TELEFÔNICOS DEVERÁ SER CONECTADO

NOS PINOS "4 " E "5" DA TOMADA RJ-45 NO PATCH PANEL

RÉGUA COM TOMADAS

1

2x SWITCH 24 PORTAS RJ-45, ALTURA 1U GIGABIT ETHERNET

 TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS ATÉ 1Gbps.

2

3

4

5

6

   Rack de piso 16U Fechado

   dimensões internas: largura padrão - 19"(482,6mm); altura 16U(869mm);

profundidade 670mm.

   revestido em pintura eletrostática a pó texturizada;

   material e acabamento em chapa de aço;

   entrada de cabos pelo piso e pelo teto;

   dutos de cabos;

portas dianteira e traseira removíveis e perfuradas para melhor circulação de ar

laterais removíveis;

perfeita integração de componentes de controle do clima;

ESPAÇO PARA OS MINI-VENTILADORES DE TETO - MÍNIMO 02 (DOIS)

ALTURA 1U

VENTILADORES 1

76

DISTRIBUIDOR ÓPTICO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 12 FIBRAS

DISTRIBUIDOR ÓPTICO 2

DISTRIBUIDOR ÓPTICO

7

8

3

SWITCH 24 PORTAS

8

PATCH PANEL 01 - 48 P

4

GUIA DE CABOS TRASEIRO9

ORGANIZADOR 1U

ORGANIZADOR 1U

ORGANIZADOR 1U

SWITCH 48 Ports

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

"PATCH PANEL"  (PARA REDE PRIMÁRIA DE DADOS)

CATEGORIA 6, TIPO U DE 48 PORTAS RJ-45, ALTURA 1U

CONECTORES  PADRÃO RJ-45 DISPOSTOS 6 A 6

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
C6

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

9

8 9

8 9

TODOS O CABOS DEVERÃO CHEGAR AOS

EQUIPAMENTOS (PATCH-PANEL, BLOCO IDC)

FIXOS NO PERFIL LATERAL DO RACK ATRAVÉS

DE BRAÇADEIRAS DE VELCRO

BRAÇADEIRAS DE VELCRO

PERFIL VERTICAL DO RACK

DETALHE 03- FIXAÇÃO DE CABOS NO RACK

RÉGUA COM TOMADAS
5

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
C6

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

3

SWITCH 24 PORTAS

ORGANIZADOR 1U

DETALHE 06  IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

NOS TERMINAIS DA ÁREA DE TRABALHO

1

PAR 3 PAR 1 PAR 4

SEM ESCALA

DETALHE 05 - CABO MULTI - LAN - EIA/TIA - 568A

CATEGORIA 6 - MODULAR JACK 8 POSIÇÕES

PAR 2

2 3 4 5 6 7 8

CAT.6 - MACHO

CONECTOR RJ-45

CONECTOR RJ-45

CAT. 6 - FÊMEA

CONECTOR RJ-45

CAT. 6 - MACHO

DETALHE 04 - EXEMPLO DE LIGAÇÃO DE LÓGICA

SEM ESCALA

COMP. = 3m P/CONECTAR EQP

CABO TERMINAL COM CABO UTP

CONECTOR "RJ-45" NAS DUAS PONTAS

4 PARES ULTRAFLEXIVEL COM

220V

FORÇA

TOMADA DUPLA DE FORÇA

03 (TRÊS) PINOS 10A/250V

I-01

TOMADA DUPLA RJ-45

PARA DADOS

ETIQUETA ADESIVA

(REDE CONVÊNCIONAL)

PLACA PARA TOMADA DUPLA 

CURVA HORIZONTAL 90° T HORIZONTAL 90°

DETALHE 07-BDETALHE 07-A

TAMPA

DETALHE 07- DETALHES DE CONEXÕES

TAMPA

Suporte Tipo "U"

Curva de Inversão 90°

100

75

DETALHE 07-C DETALHE 07-E

Tê Vertical

100

75

DETALHE 07-D

3
8

100

100

Suspensão Vertical

Tirante Rosqueado

LAJE

FIXAÇÃO ELETROCALHA OU PERFILADO EM LAJE

DETALHE 7

Parafuso

Bucha Nylon

Abraçadeira ZZ

Porca Sextavada

A

A

CORTE AA

LAJE

Eletrocalha

Suspensão Vertical

ELETROCALHA

PARA ELETROCALHA 

NOTAS:

1 - ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE Ø1"

2 - OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO EM PAREDE E PEAD ACIMA DO FORRO . AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS DEVERÃO OBEDECER AS MESMAS NORMAS DOS ELETRODUTOS.

3 - UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO  PADRÃO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS.

4 - TODOS OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER ADEQUADAMENTE ATERRADOS.

5 - A ELETROCALHA DEVERÁ SER INSTALADA ACIMA DO FORRO. E SERÁ FIXADA NO FORRO ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO "U". O ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES DEVE SER DE 1,00M (UM METRO).

6 - INSERIR EMENDAS TIPO 'U' PARA UNIR OS TRECHOS DE ELETROCALHAS ( A CADA 3 METROS) PROVER ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS 100 X 50 X 3000MM.

7 - AS TOMADAS DA REDE, SERÃO APARENTE NA PAREDE, DEVEM SER LOCALIZADAS SEMPRE A UMA DISTÂNCIA MINIMA DE 30CM  E 2,20M DO PISO ACABADO .

8 - AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA SERÃO DO TIPO RJ-45 CATEGORIA 6  COM CONTATOS BANHADOS EM OURO.

9 - AS TOMADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS ATRAVÉS DE FITA ADESIVA CONTENDO A NUMERAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES ORIUNDOS DO DISTRIBUIDOR (RACK).

10 - OS CABOS UTP SERÃO CATEGORIA 6, 4 PARES CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

11 - AS PONTAS DOS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS CONFORME SIMBOLOGIA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.

12 - O CABO DE ENTRADA PARA REDE LÓGICA SERÁ DEFINIDO PELA CONCESSIONÁRIA. DERIVADO DO PONTO DE SANGRIA ATÉ O RACK.

13 - CADA PAR DOS CABOS TELEFÔNICOS DEVERÁ SER CONECTADO NOS PINOS "4 " E "5" DA TOMADA RJ-45 NO PATCH PANEL.

14 - O PATCH PANEL DESTINADO A REDE VOIP SERÁ INTERLIGADO A CENTRAL TELEFÔNICA VOiP  / PABX SERVIDOR .

15 - NO COMPRIMENTO DOS LANCES NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADO AS FOLGAS DENTRO DAS CAIXAS E ARMÁRIOS.

16 - DEVERÁ SER UTILIZADO PREFERENCIALMENTE A COR VERMELHA PARA OS PATCH CORDS DE DADOS/LÓGICA, COR AZUL PARA OS PATCH CORDS DE IMAGEM/CÂMERAS, CINZA PARA OS PATCH

CORDS DE VOZ/TELEFONIA.

17 - A CENTRAL TELEFÔNICA SERÁ DO TIPO VOiP E DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE PARA PELO MENOS 10 RAMAIS IP.

18 - NÃO DEVEM SER EFETUADAS, EM HIPÓTESE ALGUMA, EMENDAS NOS CABOS.

19 - EM HIPÓTESE ALGUMA  OS CABOS DA REDE ESTRUTURADA DEVEM PASSAR JUNTAMENTE COM OS CABOS DA REDE ELÉTRICA.

PISO

DETALHE  01-  RACK INSTALADO 

INSTALADA ACIMA DO FORRO

NAS DIMENSÕES:100x50mm

ELETROCALHA PERFURADA A SER 

2 x SWITCH (24P)

INSTALAÇÃO SOBRE O PISO

1 x DISTRIB. INTERNO ÓPTICO 12 FIBRAS

1 x PATCH PANEL (48P)

1 x RÉGUA DE TOMADAS

ELETRODUTO PVC

DETALHE 05

 ELETROCALHA PARA PONTO 

PAREDE

DETALHE 08

SAÍDA PARA ELETRODUTO

DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

ELETROCALHA PARA PONTO DE LÓGICA

APARENTE EM ALVENARIA

ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD
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CONTEÚDO:

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZAÇÃO,

ALTERAÇÃO OU INFORMAÇÕES À TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, CONFORME LEI

DOS DIREITOS AUTORAIS. LEI 9.610/1998.

ESCALA: Indicada

DESENHO: Marcus Bretz

DATA:

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

Renato Isoppo Bristot

Engenheiro Civil - CREA: 118044-2

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBRA:

 AGOSTO / 2023

ÁREA:

511,38m²

/02

DETALHES CONSTRUTIVOS SECRETARIA.

SECRETARIA DE OBRAS | TRANSPORTE | AGRICULTURA

Proprietário: Munícipio de Capivari de Baixo

CNPJ: 95.780.441/0001-60

02

RUA JOÃO LUCAS DE MEDEIROS -  TRÊS DE MAIO - CAPIVARI DE BAIXO/SC 


