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CONFORME TABELA 07 DO ANEXO D DA
— IN 09, A DISTANCIA MAXIMA DE
CAMINHAMENTD DESTE PAVIMENTO M
SERA DE 50m, ROIS APENAS UMA SAIDA I
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Extintor de P6 Quimico - PQS (4kg). Classe A/B/C, Tipo 2A:208B:C, em parede com
sinalizacdo de Parede (Anexo 01)

Extintor de P6 Quimico - PQS (4kg). Classe A/B/C, Tipo 2A:20B:C, em parede com
sinalizacdo de Piso e Parede (Anexo 02)

Luminaria de Emergéncia - LE - 01 - Bloco Autdnomo - Autonomia Minima de 02 hora,
Poténcia 1W (100 Lamens), Fixada imediatamente acima das Aberturas do Ambiente
(Anexo 03)
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Quadro de distribuicao geral de energia elétrica.Localizacao da chave geral da edificacao
e também das chaves de prote¢do do IE e SAL. O quadro de distribuicdo deve ser provido
de sinalizacao de alerta, do lado externo. (Anexo 07)
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Placa de Sinalizagdo de Abandono de Local - Fotoluminescente - Possui o fundo na
cor Verde e Mensagens e Simbolos na cor Branca, em apenas uma Face da Placa
Dimensao 24x12cm - SAL 01 (Anexo 04)
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Placa de Sinalizagao de Abandono de Local - Fotoluminescente - Possui o fundo na
cor Verde e Mensagens e Simbolos na cor Branca, com Seta indicativa de sentido de saida,
Dimensao 24x12cm - SAL 02 (Anexo 05)

Placa de Sinalizagdo de Abandono de Local - Fotoluminescente - Possui o fundo na
cor Verde e Mensagens e Simbolos na cor Branca, com Seta indicativa de sentido de saida,

Dimensao 24x12cm - SAL 02 (Anexo 06)
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Ponto de consumo de Gas (GLP), com Valvula de Fecho Rapido (Anexo 08)
D D D ------------ Tubulagao de GLP de aco preto s/ costura @#3/4"
+0.40 7 Duto de Ventilagao Permanente - Inferior até 0,8m do piso e Superior acima de
P.LA | é 1,5m do piso (Anexo 09)
$ +0.40
P.I.A Piso Incombustivel e Antiderrapante
e
Distancia maxima a ser percorrida pela pessoa para atingir um local seguro ou de relativa
$ +0.40 n = seguranca
I =
e I s O i V. (|
i $ +0.40
P.I.LA
L“ @)
e s el
PONTO DE CONSUMODE GAS (
| "F.04 BOCAS - C/ FORNO" - 117kcal/min CARIMBOS:
COM REGISTRO DE FECHO RAPIDO =
1- A EDIFICACAQ ATENDE AS DIRETRIZES DA IN-19 INSTALACOES
VENTILACAO PERMANENTE | ELETRICAS DE BAIXA TENSAOQ.
INFERIOR: 95 cm? (Tubo 130mm?2) +0.40 _ A
SUPERIOR, SSEEZ (Tﬂbg unmz) -$7 2- A EDIFICACAO FAZ USO DE GLP.
REGISTRO DE (ANEXO 04) ‘
FECHO RAPIDO (|
Dados para dimensionamento das saidas de emergéncia, Anexo C - INO9 A S TRETRETERTVON, [[
DE ACORDO A INOS/DAT/CBMSC, FICA DEFINIDO: \‘JP
ART.19 - A LARGURA DA ESCADA DE EMERGENCIA, RAMPA, PORTA, ACESSO (CIRCULACAQ E
CORREDOR), DESCARGA E PASSARELA DEVE SER CALCULADA CONFORME A EQUACAO: N=P/C VALVUL I fNoggO;‘gﬂl;T:ﬁ;;ﬁ oA O
- : _ ESTAGI || CAMINHAMENTO DESTE PAVIMENTO
Coeficiente de densidade Area da Lotacao POTENCIA - 2kg/h SERA DE 50m, POIS APENAS UMA SAIDA
Grupo Divisao populacional para calculo | Ocupacao (Pessoas) C N=P/C E NAO POSSUI DETECCAD AUTOMATICA
da lotacao (m2) 120 5 1120 — PEINCENDIO $ +0.40
D D-1 1 pessoa/7 m? 268,40 39 60 | 065 1 { | £ =
2
G G-2 1 pessoa/40 vagas de veiculo| 242,98 01 100 0,01 * 3 KI ! ,"\FI f
LARGURA TOTAL DAS SAIDAS SERA: 2x55cm =110cm
NOTA 3 - As cozinhas e suas areas de apoio, nas ocupacoes B, C-3 e F tém sua ocupagao admitida 8 ————— ) | ) ( |
como no grupo D, isto é, uma pessoa por 7 m2 de area. — $ +0.40
ART. 37. AS PORTAS DAS ROTAS DE SAIDA DA EDIFICACAQ DEVEM TER LARGURA (VAO LIVRE QU
LUZ) MINIMA DE : 136
| - PARA OCUPACOES EM GERAL: *
a) 0,80 m, EQUIVALENTE A 1 UNIDADE DE PASSAGEM;
b) 1,00 m, EQUIVALENTE A 2 UNIDADES DE PASSAGEM;
€) 1,60 m, EM DUAS FOLHAS, EQUIVALENTE A 3 UNIDADES DE PASSAGEM;
d) 2,00 m, COM 2 FOLHAS, EQUIVALENTE A 4 UNIDADES DE PASSAGEM,; )
) ”‘
CALCULO CARGA DE INCENDIO - ANEXO B ﬂ ) )
3
Carga de Incéndio ]
Ocupacdo Divisao Descricdo Destinacao| Especifica ' \
(M)/m?)
1 ﬂ | = B | = = B | [k = B | [k PROJETO PREVENTIVO
Senvi Local para prestagao o L T Tt Tt <
Srafissional D-1 | Jeserisopofissonel | M| 700 OBRA: SECRETARIA DE OBRAS | TRANSPORTE | AGRICULTURA
negécios RUA JOAO LUCAS DE MEDEIROS - TRES DE MAIO - CAPIVARI DE BAIXO/SC
$ +0.00
automotivo e G-2 de pablico e sem Todas 200
assermelhados abastecimento
..P | Proprietario: Municipio de Capivari de Baixo
CNPJ: 95.780.441/0001-60
RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA)

ESCALA: Indicada

DESENHO:Renato

Renato Isoppo Bristot -22/ae0/2023
Engenheiro Civil - CREA: 118044-2 DATA: 22/ago/ /01

ART: 8919534-6 AREA:
511,38 m?

( E PROIBIDA A REPRODUGCAO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZAGAO, )

ALTERACAO OU INFORMAGOES A TERCEIROS SEM AUTORIZACAO DO RESPONSAVEL TECNICO, CONFORME LEI
DOS DIREITOS AUTORAIS. LEI 9.610/1998.
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ANEXO 02: ANEXO 03:

/ ANEXO 07:

ANEXO 01: .
Art. 33. Todos 0s quadros dos equipamentos de
ﬂzzzzzzzzzz} servigos de SCI devern ser providos de
i} Simbolo: quadrado 2 " ' identificacao no lado externo, legivel e nao
Fundo: vermelha 2 ' P ; e
Pictograma: fotoluminescente 'r-éc Luminaria de Emeregncia de LED famlmente remO\“\’{eL (Eom d l.nscrlt.;a.o 3
cimbolo: et S Bloco Autonomo ¢/ TW de potencia SERVIQOS DE SCI”, glem da identificacao
Fundo: vermelha . Autonomia minima de 1 hora garantindo prewsta no Art. 23, F|gura 1.
. Pictograma: fotoluminescente 3 o Nivel de iluminamento.
2
2 VERIFICAR ANOTAIN 11 e IN13 TOMADA DE 150
o~ © USO EXCLUSIVO PARA CADA BLOCO — - |
E cw
= N Eo
= B 'G'D
E Pictograma sob extintor, com iy E Art. 8° Deve-se garantir um nivel minimo de S E R\/l [;O S D E S C ‘30
Sl o § é letras em negrito, circulo vermelho E =~ iluminamento de:
% :% S 2= com bordas em amarelo com #20cm %*2 | - 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas
E|l E Pictograma sob extintor, com s & g de refugio, salas,. etc.); e ART. 23 - Figura 1
g E = letras em negrito, circulo vermelho g 8% Il - 5 lux em locais:
x| @ £ com bordas em amarelo com @20cm S E = a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens
v ‘@ )
= » com obstaculos); ou ~
= Quadrado fund elhoe C o ’
= / bﬁfdarirﬁar”;aﬂgepﬂ?o 3cabado. E v b) de reunido de publico com concentragao. D ETALH E S | NAL'ZA[;AO D E ALE RTA
o MO (O
S e £ PARA QUADROS DE DISTRIBUICAQO
MO (O
80 cm ’5%’ SEM ESCALA
PISO ACABADO Za
10cm PISO ACABADO

N _‘ VvV
10cm k /

DETALHE DA INSTALACAQ DA
LUMINARIA DE EMERGENCIA - IN 11

SEM ESCALA

/10 cmi 80cm

DETALHE DO EXTINTOR DE INCENDIO
EM PAREDE COM SINALIZACAQO DE PISO - IN 06

SEM ESCALA

DETALHE DO EXTINTOR DE INCENDIO
COM SINALIZACAO DE PAREDE - IN 06

SEM ESCALA

Degraus das escadas de emergéncia

Art. 71. Os degraus das escadas de emergéncia, ver figura 9, devem atender os seguintes
requisitos:

| - ter piso incombustivel e antiderrapante, conforme a IN 18;

I - ter espelho ou altura (h) compreendida entre 16 e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm;

Il - ter piso ou base (b) compreendida entre 27 e 32 cm;

IV - ter base (b) dimensionada pela férmula de Blondel: 63 cm < (2h + b) < 65 cm,
(conforme previsto na NBR 9050);

V - ser uniforme em toda a extensao do lanco da escada, ou seja, os degraus devem ter o

ANEXO 10:

ANEXO 05: ANEXO 06:

fotoluminescente, e fundo verde.

fotoluminescente, e fundo verde.

PISO ACABADO

AN EXO 04 . mesmo formato e as mesmas dimensaes (base e altura);
® ® Corriméo deve possuir |argura mmima de 3 Ucm e méxima de 4 5cme resistir VI - quando possuir bocel, este deve ter saliéncia ou projecdo sobre o degrau de, no
& & ' i ! } ! maximo, 2 cm da quina do degrau e a base passa a ser medida entre bocéis consecutivos;
. = ~ ~ a uma carga de 90Kgf, aplicada a qualquer ponto deles, verticalmente e
= i i , , , , , PISO INCOMBUSTIVEL
N < %2 horizontalmente em ambos os sentidos. Ser fixado pela parte inferior, BOCEL ANTIDERRAPANTE
24cm L 24cm admitindo-se a fixacao pela lateral, neste caso devendo ter no minimo 8 cm de (FORMULA DE BRONDEL IN 09 -Art. 71
24tm $ 1 ? distancia entre a parte superior e 0s suportes de fixacao b F =20+ b, DIMENSAQ DOS DEGRAIS
h=altura do degrau em cm
f Placa Fotoluminoscente Placa Fotoluminoscente h b= base do degrau em tm
Placa Fotoluminoscente AnexoB-1IN13 AnexoB-IN13 F = 65cm, 63<F>65 | F = 64cm, 63<F265
Anexo B-1IN 13 r -  h=18cm, b=29cm | h=17cm, b=30cm |
: ]
s L DETALHE DE DEGRAU
Art.9° As placas fotoluminescentes devem possuir Art.9° As placas fotoluminescentes devermn possuir 3 S SEM ESCALA
Art.9° As placas fotoluminescentes devem possuir mensagen ou simbolos na cor branca com efeito mensagen ou simbolos na cor branca com efeito w l ©
e}

mensagen ou simbolos na cor branca com efeito
fotoluminescente, e fundo verde.

Art.10. Recintos sem aclaramento natural ou
artificial suficiente para permitir acimulo de energia
no elemento fotoluminescente das sinalizagbes de
saida devem utilizar placa luminosa.

Art.10. Recintos sem aclaramento natural ou
artificial suficiente para permitir acimulo de energia
no elemento fotoluminescente das sinalizagbes de
saida devem utilizar placa luminosa.

Paragrafo Unico. Deve-se observar o previsto na
ABNT NBR16.820 quanto a fotoluminescéncia

Art.10. Recintos sem aclaramento natural ou
artificial suficiente para permitir acimulo de energia
no elemento fotoluminescente das sinalizagbes de
saida devem utilizar placa luminosa.

Pardgrafo Unico. Deve-se observar o previsto na

1=8,33%

e

DETALHE DA RAMPA E CORRIMAO -IN 09

Paragrafo Unico. Deve-se observar o previsto na ABNT NBR16.820 quanto a fotoluminescéncia SEM ESCALA
ABNT NBR16.820 quanto a fotoluminescéncia minima a ser atendida. minima a ser atendida.
minima a ser atendida. (CARIIVIBOS’

1- A EDIFICACAO ATENDE AS DIRETRIZES DA IN-19 INSTALACOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAQ.
2- A EDIFICACAO FAZ USO DE GLP.

PISO ACABADO PISO ACABADO

Altura maxima é imediatamente acima das aberturas do ambiente

| (portas, janelas ou elementos vazados)

PISO ACABADO ANEXO 11:

‘| Altura maxima é imediatamente acima das aberturas do ambiente

| (portas, janelas ou elementos vazados)

Corrimdo, deve possuir largura minima de 3,0cm e
maxima de 4,5cm e resistir a uma carga de 90Kgf,
aplicada a qualquer ponto deles, verticalmente e
horizontalmente em ambos os sentidos

| Altura maxima é imediatamente acima das aberturas do ambiente

| (portas, janelas ou elementos vazados)

DETALHE PLACA FOTOLUMINESCENTE
SISTEMA DE ABANDONO DE LOCAL, COM

DETALHE PLACA FOTOLUMINESCENTE

DETALHE PLACA FOTOLUMINESCENTE SISTEMA DE ABANDONO DE LOCAL, COM

2> BV SETA DE INDICACAO - IN 13 SETA DE INDICACAO (02) - IN 13 22
SEM ESCALA SEM ESCALA xc
EE
EE
N O
—~ o) 0
o3
EE
X E B
2 e >
EE Reforgo conforme
O necessidade do fabricante
ANEXO 09: —
ABRIGO 01 P-13 ~ DUTO DE VENTILACAD: , oA
L AE TETO EM CONCRETO ABERTURA SUPERIOR - ALTURA MINIMA DE 1,5m B
ANEXO 08: LAETETD £ CO _ ACMADOPISOACABADD DETALHE DA ESCADA E CORRIMAQ - IN 09
l‘ REGISTRO DE CORTE (TIPO RAPIDO) ACIMA DO PISO ACABADO; SEM ESCALA
PAREDE CONSTRUIDAS EM ]
CONCRETO OU ALVENARIA ’
PAREDE DA (BLOCOS MACICOS OU 2
EDIFICACAQ VAZADOS) zle B MANGUEIRA "
=154 PIG-TAIL
15 60 25 2 ’
PORTA VENTILADA POR = i
VALVULA DE \7’§N8EUZ'ANAS' GRADE QU TELA PAREDE DE ALVENARIA, _ Z PROJETO PREVENTIVO
ESTAGIO UNICO xevem BLOCO DE CONCRETO OU PORTA VENTILADA POR !J
POTENCIA - 2kg/h CONCRETO VENEZIANAS, GRADE OU TELA ’i OBRA: SECRETARIA DE OBRAS | TRANSPORTE | AGRICULTURA
PLACA DE IDENTIFICACAQ DE . 020 70x80cm 4 RUA JOAO LUCAS DE MEDEIROS - TRES DE MAIO - CAPIVARI DE BAIXO/SC
o ‘
REGISTRO DE FECHO " y T ABRIOGLE !J PROPRIETARIO:
RAPIDO \%‘@ BOTIJAO P-13kg | —[ =] ’I
A5 OLRECIPIENTE ATIVO - ;m:m: ﬁ
e m:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:m:miﬂ i1 Proprietario: Municipio de Capivari de Baixo
[T | T | e | e "JI CNPJ: 95.780.441/0001-60
|
e — RESPONSAVEL TECNICO:
DETALHE ABRIGO DE GLP - IN 08 e R T R T ESCALA: Indicada PRANCRA
SEM ESCALA DETALHE DE VENTILAQAO PERMANENTE — DESENHO:Renato
enato Isoppo Bristo .
TABELA 8 - IN 08 Engenheiro Civil - CREA: 118044-2 DATA: 22/3go/2023 /102
SEM ESCALA
CART: 8919534-6 ) AREA:
( 511,38 m? )
C E PROIBIDA A REPRODU(,‘.AO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZAQAO, )
ALTERACAO OU INFORMACOES A TERCEIROS SEM AUTORIZACAO DO RESPONSAVEL TECNICO, CONFORME LEI
DOS DIREITOS AUTORAIS. LEI 9.610/1998.




167m

3,7m

A A

36.8m [

2,7/m e =

65,60m

QUADRO DE AREAS E OCUPA[;AO
Area da
Grupo Divisao Descricao Ocupagao
(m2?)
D D-1 Reparticdes Publicas 268,40
Servico
G G-2 automotivo e 242,98
assemelhados
Total 511.38

(CARIMBOS:

1- A EDIFICACAO ATENDE AS DIRETRIZES DA IN-19 INSTALACOES
ELETRICAS DE BAIXA TENSAQ.
2- A EDIFICACAO FAZ USO DE GLP.

PROJETO PREVENTIVO

C OBRA: SECRETARIA DE OBRAS | TRANSPORTE | AGRICULTURA )

RUA JOAO LUCAS DE MEDEIROS - TRES DE MAIO - CAPIVARI DE BAIXO/SC

'

176m

PLANTA DE LOCACAQ
FSC: 1:500

PROPRIETARIO:

Proprietario: Municipio de Capivari de Baixo
CNPJ: 95.780.441/0001-60

RESPONSAVEL TECNICO:
ESCALA: Indicada PRANCHA:

DESENHO:Renato

Renato Isoppo Bristot DATA: 22/3c0/2023
Engenheiro Civil - CREA: 118044-2 +22/ag0/ /03

ART: 8919534-6 AREA:;
511,38 m?

ALTERAGAO OU INFORMAGOES A TERCEIROS SEM AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO, CONFORME LEI

\_[\ |\

( E PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZAGAO,

DOS DIREITOS AUTORAIS. LEI 9.610/1998.
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