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LEGENDA E SIMBOLOGIAS - INSTALACOES ELETRICAS:

- Painel LED 17x17, 22x22, 30x30 e 40x40 cm
Poténcias Indicadas

- Interruptor simples (1 médulo), h=130cm

- Interruptor simples (2 médulos), h=130cm

- Interruptor paralelo (1 médulo), h=130cm

(
- Interruptor simples (1 médulos) com
Interruptor paralelo (1 madulo), h=130cm

- Tomada piso (1 madulo) 2P+T 10A, h=0cm
- Tomada baixa (1 mddulo) 2P+T 10A, h=30cm

- Tomada média (1 modulo) 2P+T 10A, h=130cm

- Tomada alta (1 médulo) 2P+T 10A, h=220cm

- Interruptor simples (1 maédulo) com
1 Tomada 2P+T 10 A - h=130cm

- Tomada alta (1 modulo) 2P+T 20A, h=220cm
para Ar Condicionado

- Ponto Energia, h=220cm para Chuveiro Elétrico

- Tomada média (1 médulo) 2P+T 20A, h=130cm
para Torneira Elétrica

- Tomada alta (1 médulo) 2P+T 10A, h=210cm
para lluminacao de Emergéncia

l v 909 YovUd Seoo

- Quadro de Distribuicdo em PVC com Dimensoes:

Secretaria: 27/36 Disjuntores
Caragem: 12/16 Disjuntores

- Eletroduto Flexivel PEAD no Teto
- Eletroduto Flexivel PEAD no Piso

- Eletroduto PVC Rigido Aparente - #1"
- Caixa Conduletes - 1"
- Curva 90° Eletroduto Roscavel - @1"

- Eletrocalha perfurado 'U' 100mmx100mm

- Té Horizontal 90 'U' perfurado 100x100 mm

- Sobe ao Forro Eletroduto PVC Aparente - 1"

F <l

- Neutro, Fase, Retorno, Terra
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CARIMBOS:

PROJETO ELETRICO

OBRA: SECRETARIA DE OBRAS | TRANSPORTE | AGRICULTURA
RUA JOAO LUCAS DE MEDEIROS - TRES DE MAIO - CAPIVARI DE BAIXO/SC

PROPRIETARIO:

Proprietario: Municipio de Capivari de Baixo
CNPJ: 95.780.441/0001-60

RESPONSAVEL TECNICO:

Renato Isoppo Bristot

Engenheiro Civil - CREA: 118044-2

ESCALA: Indicada

PRANCHA:

DESENHO: Marcus Bretz

DATA: AGOSTO / 2023

01
/02

Obs: Eletroduto nao cotado é @#1"

<?

ONTEUDO: PLANTA BAIXA SECRETARIA, SITUAGAO ENTRADA DE ENERGIA
SITUAGAO GERAL, E LEGENDA.

AREA:
511,38m?

C

E PROIBIDA A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZAGAO,
ALTERAGCAO OU INFORMAGCOES A TERCEIROS SEM AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO, CONFORME LEI

DOS DIREITOS AUTORAIS. LEI 9.610/1998.

)




Faseamento deve ser feito

Quadro de Cargas Face R conforme diagrama unifilar Fase R
QD SECRETARIA Fase 5 g Fase 5 g e
Fase T g FaseT g . ) . o . o
- — — - 1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalacdo inteira, a causa pode ser uma
Circ Descrigao lluminagao Tomadas Ar Cond. Torneira| Garagem Pot. Pot. [Demandal Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Neutro :' j /T Neutro ) j J sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqiientes sao sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque
12W | 18W | 24W | 30W | 100W | 300W |1251W|1876W|2294W|2504W|5500W (28274.4W W V.A (%) Pot. A A mmz2 | ABC seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a
1 lluminacao Recepcao/Atendimento e Refeitorio 4 1 13 462.0 53878 100% 0.79 266 1 10A 15 B troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior cor.rente rieque.r, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por
2 |lluminagdo Circulaco e Sanitarios 4 5 1 2220| 4111| 100%| 054 187| 1 10A| 15| B Disjuntor para >0A Disjuntor Geral XXA outros de maior secao (bitola).
. . (o] . . .
3 ~ P 2.D forma, NUNCA desati h tomatica de proteca tra ch létri
3 |lluminacao Gab. Secretario, ADM, Apoio, Motoristas e Seg. Trab. 4 2 11 4140| 5447| 100%| 0.76| 248( 1 10A| 15| B protecao gera[ dol da Caixa de Medicao ?JEEZE;VEEE) mesmo E;Sial_;/sg;[;E:?i(;\;iqae;tizeszrunglasam;paerepn?eeéioozodne;ﬁgta;il;izsfirzcrss
4 Tomadas Recepcdo/Atendimento 11 3300.0| 3587.0 100%| 0.92| 16.30 1 20A 2.5 C paine freqiientes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave nao tiverem éxito, isso significa, muito
c T das Refeitori 3 240001 26087 100 092| 1186 1 J0A S c A @9@69 @@gg 69@69 ékdé; provavelmente, que a instalacao elétrica apresenta anomalias internas, que sé podem ser identificadas e
omadas Refeitdrio . . b . . . i iccianai ifi
N corrigidas por profissionais qualificados.
6 | Tomadas Gab. Secretario, Administrativo e Sala Apoio 10 10 4000.0( 4347.8| 100%| 0.92| 19.76 1 20A 251 A \mst ) o _ _ _
. Interruptor Diferencial A DESATIVACAQ OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA
7 | Tomadas Secr. de Transp. e Sala Motaoristas, Sala Seg. Trab. 6 10 3600.0( 3913.0| 100%| 0.92| 17.79| 1 20A 25| B Residual Dispositivo de Protecao CHOQUES ELETRICQS E RISCO DE VIDA PARA 0S USUARIOS DA INSTALACAQ.
8 | Tomadas DML e Circulagao 8 2400.0| 2608.7| 100%| 0.92| 11.86| 1 20A| 25| A Corrente maior ou igual contra Surtos - 45kA
9 | Ar Condicionado Recepcao - 24000 BTU's 1 2504.0| 2721.7| 100%| 092| 1237 1 20A| 25| B ao disjuntor ole|lolo ADVERTENCIA PARA QUAD ROS DE
— . [An=30mA ~ .
10 | ArCondicionado Atendimento - 12000 BTU's 1 1251.0| 1358.8 100% | 0.92| 6.18 1 16A 2.5 B
conato e 2 , oo exclusio oare o 0e® €09 0ef €09 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
11 | Ar Condicionado Gabinete Secretario - 12000 BTU's 1 1251.0| 1359.8( 100%| 0.92| 6.18 1 16A 2.5 A p
neutro do dispositivo DR Segue para o BEP ou Barra PE
. T P Neutro DR
12 | Ar Condicionado Administrativo - 12000 BTU's 1 1251.0| 1358.8 100% | 0.92| 6.18 1 16A 2.5 C Feu rR (1 > ) L L
— ; , ase
13 | Ar Condicionado Sala Apoio - 12000 BTU's 1 1251.0| 1358.8 100% | 0.92| 6.18 1 16A 2.5 A Fase S L \l ) ( < NOTAS GERA'S
14 | Ar Condicionado Secretaria de Transporte e Sala Motoristas - 22000 BTU's 1 2294.0| 24935| 100%| 092 1133| 1 16A| 25| C Fase T ¢ L] ¢ L ~ Conferir a alimentacdo dos circuitos de acordo com os diagramas unifilares
15 | ArCondicionado Sala Seguranca do Trabalho - 12000 BTU's 1 1876.0| 20381 100%| 0S52) 927 1 16A] 25| C [ ( ( - Em todos os circuitos devem ser utilizados o condutor de protecao (terra), interligando ao barramento de terra do quadro de
16 |lluminagao de Emergéncia 13 1300.0| 1413.0| 100%| 0.92| 642| 1 16A 25| B Caixa de Inspecao de/ distribuicao elétrica e todas as partes metalicas dos equipamentos ou aparelhos que nao estejam energizados (eletrodutos,
17 | Torneira Elétrica Refeitsrio 1 55000| ssoool 100%| 100l 25000 1 32A 6] ¢ Aterramento Medicao caixas metélicg; de passagem, tomadas, interruptores, Iurni’r?érias, eletrodutos, fixados a estruturas ou soltos acima do forro.
- - Ndo sera permitido lancamento de condutores fora dos painéis, eletrodutos, perfilados entre outros.
QD | QD GARAGEM (Espera) 1 28274.4129673.3 30%| 0.83]4508] 3 S0A 10] ABC Cargas conforme |/ ~ - Cores dos condutores: *Fases: Preto (A), Branca/Cinza (B) e Vermelha (C) *Neutro: Azul-claro *Terra: Verde
Total 8 6 6 25 29 47 4 1 1 1 1 1 62250.4|67888.6 diagrama unifilar e projeto D ETA I_ H E | N STA LA(;AO D P S 3 F+T - 0 quadro de distribuicdo deve ter barramento de neutro, neutro IDR e terra isolados.
Geral 40462.8 | 441276 65%| 092 67.04| 3 70A 16| ABC ~ - Eletrodutos de infraestrutura elétrica nao cotados serdo de @1" com isolagao em PEAD.
DETALHE INSTALACAO IDR TETRAPO LAR - Toda tubulacao sem fiacao devera possuir cabo guia.
- Ler e entender os diagramas unifilares para bom desenvolvimento da execucdo da obra, no caso de dlvidas, entrar em contato

com projetista.
- Cabos instalados de maneira subterranea devem ter isolagdo 0,6/1kV.
- Todos os cabos deverao ter condutores livres de halogénio com baixa emissao de fumaca e gases toxicos (NBR 13.248), conforme

DIAGRAMA UNIFILAR - QD SECRETARIA

10A 1#1.5(1.5)+T1.5mm? item 5.2.2.2.3 da NBR 5410/2004.
iy 1’ T' ' (462W) o i . o P - Nao sera permitido o lancamento de condutores fora dos eletrodutos, fixados a estruturas ou soltos acima dos forros.
I 5> 01 -lluminacao Recepcao/Atendimento e Refeitorio CARACTERISTICAS DPS - Todas as tomadas deverao seguir o padrao NBR 14.136.
1#1.5(1.5)+T1.5mm?2 - As luminarias podem ser instaladas com cabos multipolares 3 vias desde que o comprimento deste cabo nao seja superiora 1,5m.
1| T (ZZZW)B 02 - lluminagdo Circulacao e Sanitarios Un - Tensao Nominal 227VCA - Dimensdes sem unidade de medida indicaia em metros. )
= : - Todos os pontos de luminarias e tomadas foram locados de acordo com a necessidade especifica de cada cdmodo.
1#1.5(1.5)+T1.5mm? / : - \ Uc - Tensao de Disparo 275VEA (FASES) T P P , )
1T (414W) o N , , Deta | he - Ca IXa de MEd|gaO P 150VCA (NEUTRO) - Luminarias instaladas em mdveis ou elementos arquitetdnicos devem ser ligados através de plugues.
1#2|5(2 I B{> 03 - lluminagao Gab. Secretario, ADM, Apoio, Motoristas e Seg. Trab. | d Corrente Max Surto ASKA
. D)+ 1Z2.5mm
3300W Nncorporaadd ] :
U ( C)> 04 - Tomadas Recepgao/Atendimento p In - Corrente Nominal 20KkA
1#2.5(2.5)+T2.5mm? 26 cm Classe - IEC 61643-2 I
1T (2400W) o | -
7> 05 - Tomadas Refeitario Grau de Proteco IP 20
1#2.5(2.5)+T2.5 2 i B N
1 I(T JeT2.5mm (4000W) o E E Nivel de Protecdo < 0,9kV
A{> 06 - Tomadas Refeitério ® o CINO] -
142.5(2.5)+T2.5mm? ( ) : : Tempo de Resposta <25ns
, , e 3600W : ; - -
Kit Eozt'f‘hgg’fé'éacs'ca 1| T P> 07 - Tomadas Secr. de Transp. e Sala Motoristas, Sala Seg. Trab. : : Tensao Imp. Suportavel > BkV
adrao i I
] 1#2.5(2.5)+T2.5mm?
Poste 8m - 150daN 1T (2400W) . c
70A A{> 08 - Tomadas DML e Circulagao S
ABC e ‘|$BC|T 1#2.5(2.5)+T2.5mm?2 N
HA ()" H " (2504W) . ] , 0
3416(16) 3#16(16) | B{> 09 - Ar Condicionado Recepgdo - 24000 BTU's - —
HEPR 0.6/1kV DPS 3¢ + Tiemm: 1425(2.5)+T2.Smm Caixa de Passagem Subterranea (Corpo)
PEAD @1.1/2" _45KA HEPR 0,6/1kV 1T (1251w) . ) | [=Sl=) (=)=
' Classe Il PEAD @2" | B{> 10 - Ar Condicionado Atendimento - 12000 BTU's c
= 1#2.5(2.5)+T2.5mm? ( ) p— p— | — 15— | NOTAS:
1251W N T T _ :
L 7> 11 - Ar Condicionado Gabinete Secretario - 12000 BTU's ° ° ' ¢ ' \\// R i \: :\\Y 1 ﬁTampa de concreto dgye~ra SEr
142.5(2.5)+T2.5mm? ( ) s o N A l I | . usada somente apds a medicao;
NOTA: 1251W — i .
HI TP 12 - ArCondicionado Administrativo - 12000 BTU's NOTA: // 5 | < 2-As espessuras d;s paredes sao 15¢m para
- Medidor 1#2.5(2.5)+T2.5mm? ( ) \ I I I alvenaria-tijolo macico e 10cm para concreto;
1251W -
H- > 13 - Ar Condicionado Sala Apoio - 12000 BTU's 1. A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES ¥ « > 1 3 - A caixa devera estar rebocada internamente
142.5(2.5)+T2.5mm? K E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO / @ | no momento da ligacao;
(2294wW) I I
L C > 14 - Ar Condicionado Secretaria de Transporte e Sala Motaristas - 22000 BTU's k : | I 4 - Junto ao poste da CELESC somente r \
1#2.5(2.5)+T2.5mm? ag76w) — { 7 1 /\ sera aceita caixa com tampa NODULAR; .
1| IT > 15 - Ar Condicionado Sala Seguranca do Trabalho - 12000 BTU's ANEXO 01 . . . . ) CARIMBOS:
142.5(2.5)+ T2.5mm? C Ramal de ligaao Conectorcunnia 10 5 - Serd aceita caixa pré-moldada mediante
1- T' - (1300W) Formecdo s nstalado pela CELES Condutor neutro nd pela CELESC PLANTA BAIXA 5 apresentacao de ensaios e cadastro junto
| =P 16 - lluminacao de Emergéncia er a CELESC;
1#2.5(2.5)+T2.5mm? Terminal o ) ~ , .
(5500W) Conectores perfurantes o ompressa0 C|L |P|LOCALIZACAO 6 - Medidas em centimetro (cm);
HL > 17 - Torneira Elétrica Refeitdrio Forecidos e instalados T oS
C ecoon i BT , —
3#%OI(1?¥Tlommz (1224wW) —||| | " FASE A- PRETO (apenas no neutro) 50|50 |40 | Apds a medigao
> (D CARAGEM (Espera »
- )\ [T ABC Q (Espera) T ;/EEJETF[{O YiFZU:J/\LE%*E/L\ARO Isolante Termocontratil VISTA LATERAL
J_ TERRA - VERDE Condutores do ramal de entrada k /
4 VISTALATERAL )
POSTE DA REDE DE S EASE A PRETO CAIXA DE MEDICAO
D t | h d E d |_ = P | f z DISTRIBUICAO - ISOLADGOR ROLDANA DE PORCELANA
etdine do c£squerma de L18aCd0 Nnd FollTasiCd 0U VIDRO RECOZIDO
*FASE C - VERMELHA °
*NEUTRO - AZUL - CLARQ [o]

o

Com DiSjuntor Geral apos O MEdidor CABO MULTIPLEXADO (A|) 3#25(25)mmz

ISOLACAD 0,6/1kV

o

Ramal de Entrada

Aérea . CONECTORES CUNHA BIMETALICO
N P OU COBRE ESTANHADO - TIPO | | &
| / ‘ A L 8
: . / N Elementos do Ramal de CABOS UNIPOLARES (Cu) 16mm?2 0,6/1kV HEPR 'ﬁ _ _ )
// \ I | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL SEM DEFOR-
/ ' 2 iy MACOES EM CONFORMIDADE A NBR 15465 - §2"
y \ﬁ — - 7 S ervi (;0 Ae reo - Sogm\,ﬂﬁf@gos M EMBUTIDO NO POSTE
/ @ @ @ ‘ ' = ' AT CABECOTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL SEM DEFOR- i
DIAGRAMA UNIFILAR / / Ba|Xa tensaO V|a PUbhca MACOES EM CONFORMIDADE A NBR 15465 - (32" iyl
RAMAL DE / N L ”””
|
FNTRADA | / ~ D /// ::::':
— iyl
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5,50m min

E DPS LI

) BEEE BRS¢ T 1 >
o N BllsIS] | S\__ Cabo Flexivel o ||:| PROJETO ELETRICO
I
== \ ]::”“[ CAIXA PARA UMA MEDICAQ POLIFASICA DE OBRA: SECRETARIA DE OBRAS | TRANSPORTE | AGRICULTURA
o FABRICACAG EM POLICARBONATO. RUA JOAO LUCAS DE MEDEIROS - TRES DE MAIO - CAPIVARI DE BAIXO/SC
RAMAL DE 1 \ ] -
CARGA = \ / | PROPRIETARIO:
\ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROS- 8:2
, : T CONDUTOR DE ATERRAMENTO
\ CAVEL PARA PROTECAQ DO CABO CABD D COBRE NU Loz
\ DE ATERRAMENTO - 71" o~ M > - o y .
i =t 1 CONEXAQ DA HASTE COM O CONDUTOR Proprietario: Municipio de Capivari de Baixo
Saida p/ haste \ = DA MALHA DE ATERRAMENTO COM 3 CNPJ: 95.780.441/0001-60
de aterramentF? e/ | T S 3\ N :::::: q CONECTOR CUNHA CAXA DE . , .
amal de Saida RESPONSAVEL TECNICO:
: \ HASTE DE ATERRAMENTO Cu ; lndi PRANCHA
Subterranea | y \ Via Pablica i / (Z20m - 2540 - 5/8) INSPECAO ESCALA: Indicada
il
“ @19 @ T N > AR AR AR T T 02
AN N /. \ -
(BR[| B | SO RN I IO I I II I I I IR 4 i o NN, , oo P oan DATAAGOSTO 2023 [02
/ ¢ N _ ) K¢ CAIXA DE PASSAGEM - SAIDA
\ O\ N TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM APGS MEDICAQ \/ RAMAL DE CARCA , N
N Conector llhos // //\ SERA DE FERRO NODULAR (70 x 46) // *oEEEE  31#16(16)+T16mm? EPR 0,6/1kV CONTEUDO: ENTRADA DE ENERGIA, QUADRO DE CARGAS E DETALHES. AREA:
/ 0/ 02 cabos PN \\\ COM PROFUNDIDADE DE 80cm \\/ \ N\ £ BRITA N2 BRITA N2 511,38m*
. . / / . 7/ U o / #
- crimpados juntos ~ \\\ E PROIBIDA A REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZAGAO,
Vai para o DPS , CAXA DE INSPECAQ DO ATERRAMERTO \\// ALTERAGAO OU INFORMAGOES A TERCEIROS SEM AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO, CONFORME LEI
K Vai para Carga / \ EM CONCRET%E?('\QJQZ"OPE?H?E CONCRETO %\// / \\.__DOS DIREITOS AUTORAIS. LEI 9.610/1998. ’ /)




