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com alga - Tampa de Concretg =
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LEGENDA:
> - Rack 16U Fechado a 2,20m do piso
RJ 45@ - Tomada Cabo de Rede e Telefonia VolP no piso
RJ 45} | - Tomada Cabo de Rede e Telefonia VoIP a 0,30m do piso
R} 45@pf- | - Tomada Cabo de Rede e Telefonia VolP a 2,10m do piso
— — — | - Eletroduto Flexivel PEAD Internet e Telefonia VolP - Piso
- Eletroduto Flexivel Internet e Telefonia VolIP - Teto
= - Caixa Conduletes - @1"
[ 1| -Eletrocalha perfurado 'U' 100mmx100mm
&, - Té Horizontal 90 'U' perfurado 100x100 mm
o——— | - Sobe ao Forro Eletroduto PVC Aparente - @1"
Obs: Eletroduto ndo cotado é @1"
OBRA: SECRETARIA DE OBRAS | TRANSPORTE | AGRICULTURA
RUA JOAO LUCAS DE MEDEIROS - TRES DE MAIO - CAPIVARI DE BAIXO/SC
PROPRIETARIO:
Proprietario: Municipio de Capivari de Baixo
CNPJ: 95.780.441/0001-60
RESPONSAVEL TECNICO:
ESCALA: Indicada PRANCHA:
DESENHO: Marcus Bretz O 1
Renato Isoppo Bristot DATA: AGOSTO / 2023
Engenheiro Civil - CREA: 118044-2 ' /02
CONTEUDO: PLANTA BAIXA SECRETARIA, SITUACAO ENTRADA DE INTERNET AREA:
SITUACAO GERAL, E LEGENDA. 511,38m?
E PROIBIDA A REPRODUGCAO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZACAO,
ALTERAGCAO OU INFORMAGCOES A TERCEIROS SEM AUTORIZAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO, CONFORME LEI
& DOS DIREITOS AUTORAIS. LEI 9.610/1998.




DETALHE 01- RACKINSTALADO

DETALHE 02 - DETALHE CONSTRUTIVO DO RACK

DETALHE 04 - EXEMPLO DE LIGACAO DE LOGICA
SEM ESCALA

CONECTOR RJ-45
CAT. 6 - MACHO

CABO TERMINAL COM CABO UTP
4 PARES ULTRAFLEXIVEL COM
CONECTOR "RJ-45" NAS DUAS PONTAS

COMP. = 3m P/CONECTAR EQP

CONECTOR RJ-45
CAT.6 - MACHO

CONECTOR RJ-45
CAT. 6 - FEMEA

BRANCO MARROM (B—M

MARROM (M)

PAR 2

PAR3 | PAR1 | PAR4

EARNAREAN N

12345678

11 - AS PONTAS DOS CABQOS DEVERAQ SER IDENTIFICADAS CONFORME SIMBOLOGIA DE CABEAMENTO ESTRUTURADQ.

VENTILADORES l = ESPECIFICAQOES CONSTRUTIVAS DO RACK
®7 = Rack de piso 16U Fechado
= dimensdes internas: largura padrdo - 19"(482,6mm); altura 16U(869mm);
. profundid_ade 670mm. - ) ) ‘
ELETROCALHA PERFURADA A SER DISTRIBUIDOR OPTICO &— L ot o scavamento am chopa e s
INSTALADA ACIMA DO FORRO ORGANIZADOR 1U ;. enirada de cabos peo piso ¢ pelo eto;
NAS DIMENSOES:100x50mm SWITCH 24 PORTAS © ::;:;tar:isd::nmts\l;?’eeist;rasara removiveis e perfuradas para melhor circulagio de ar
g ORGANIZADOR 1U . . = perfeita integragdo de componentes de controle do clima;
SWITCH 24 PORTAS O— oA
ORGANIZADOR 1U g B T D R NG AT SaNEL 2"
PATCH PANEL 01 - 48 P O— s
:lLN Sgéﬁ.ﬁ%g\?,\?PEBRRI\FOOOE_%%O 12 F|BRAS ORGANIZADOR lU 5 e e ESPACO PARA OS MINI-VENTILADORES DE TETO - MINIMO 02 (DOIS)
X - REGUA COM TOMADAS O— ALTURA LU
2 x SWITCH (24P)
1 x PATCH PANEL (48P) | (2)) DISTRIBUIDOR GPTICO COM CAPACIDADE PARA ATE 12 FIBRAS
1 x REGUA DE TOMADAS
- 2x SWITCH 24 PORTAS RJ-45, ALTURA 1U GIGABIT ETHERNET
DETALHE 03- FIXACAO DE CABOS NO RACK 3 TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS ATE 1Gbps
R E [:l UA E O M TO MA DAS "PATCH PANEL" (PARA REDE PRIMARIA DE DADOS)
TODOS O CABOS DEVERAQ CHEGAR AOS CATEGORIA 6, TIPO U DE 48 PORTAS RJ-45, ALTURA 1U
EQUIPAMENTOS (PATCH-PANEL, BLOCO 1DC) CONECTORES PADRAQ RJ-45 DISPOSTOS6A 6
FIXOS NO PERFIL LATERAL DO RACK ATRAVES
DE BRACADEIRAS DE VELCRO @REGUA COM TOMADAS
w FUSIVEL DE 5A REGUA COM TOMADAS FICARA
W_ LED NA PARTE POSTERIOR DO RACK
T il GUIA VERTICAL FECHADO PARA CABOS AO
N o LONGO DA ALTURA DO RACK
)))) («( INTERRUPTOR //
TiT 40 GUIA SUPERIOR PARA CABOS AO LONGO DA
\ [ JHL LARGURA DO RACK
\/\ GUIA FRONTAL DE CABOS FECHADO
@GU\A DE CABOS TRASEIRO
NOTAS:
SETACHE 55~ RO AN EA TR e - 1 - ELETRODUTOS NAQ DIMENSIONADOS SERAO DE @1"
CATEGORIA & - MODULAR JACK 8 POSICOES DETALHE 06 IDENTIFICACAQO DOS PONTOS 2 - 0S ELETRODUTOS DEVERAQ SER EM PVC RIGIDO EM PAREDE E PEAD ACIMA DO FORRO . AS CONEXOES E ACESSORIOS DEVERAQ OBEDECER AS MESMAS NORMAS DOS ELETRODUTOS.
U, NOS TERMINAIS DA AREA DE TRABALHO 3 - UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRAO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS.
SEGUENGA DE CORES NO CONECTOR OMADA BUPLA R4S 05 1RE9) NS 108/ 2500 4 - TODOS 0S ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METALICOS DEVERAQ SER ADEQUADAMENTE ATERRADOS.
CoR BORNE | PaR PARA DADOS (REOE COMVERCoMAY 5- A ELETROCALHA DEVERA SER INSTALADA ACIMA DO FORRO. E SERA FIXADA NO FORRO ATRAVES DE SUPORTE DO TIPO "U". 0 ESPACAMENTO ENTRE SUPORTES DEVE SER DE 1,00M (UM METRO).
BRANCO VERDE (8-V) | 1 3 6 - INSERIR EMENDAS TIPO 'U' PARA UNIR 0S TRECHOS DE ELETROCALHAS ( A CADA 3 METROS) PROVER ACESSORIOS PARA ELETROCALHAS 100 X 50 X 3000MM.
VB:‘;ECO Yo" z 3 = < 7 - AS TOMADAS DA REDE, SERAQ APARENTE NA PAREDE, DEVEM SER LOCALIZADAS SEMPRE A UMA DISTANCIA MINIMA DE 30CM E 2,20M DO PISO ACABADO .
eTRTE) " 2 ETIQUETA ADESIVA 5 | e enrommn e S 8 - AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA SERAQ DO TIPO RJ-45 CATEGORIA 6 COM CONTATOS BANHADQS EM OURO.
BRANCO AZUL (B-AZ) | 5 i 9 - AS TOMADAS DEVEM SER IDENTIFICADAS ATRAVES DE FITA ADESIVA CONTENDO A NUMERACAQ DE TELECOMUNICACOES ORIUNDQS DO DISTRIBUIDOR (RACK).
LARANJA (B-L) 6 2 10 - 0S CABOS UTP SERAO CATEGORIA 6, 4 PARES CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS.
7 4
8 4

12 - 0 CABO DE ENTRADA PARA REDE LOGICA SERA DEFINIDO PELA CONCESSIONARIA. DERIVADO DO PONTO DE SANGRIA ATE O RACK.
13 - CADA PAR DOS CABOS TELEFONICOS DEVERA SER CONECTADO NOS PINQS "4 " E "5" DA TOMADA RJ-45 NO PATCH PANEL.

14 - O PATCH PANEL DESTINADO A REDE VOIP SERA INTERLIGADO A CENTRAL TELEFONICA VQiP / PABX SERVIDOR .

15 - NO COMPRIMENTQ DOS LANCES NAO ESTA SENDO CONSIDERADQ AS FOLGAS DENTRO DAS CAIXAS E ARMARIOS.

16 - DEVERA SER UTILIZADO PREFERENCIALMENTE A COR VERMELHA PARA 0S PATCH CORDS DE DADOS/LOGICA, COR AZUL PARA OS PATCH CORDS DE IMAGEM/CAMERAS, CINZA PARA OS PATCH

CORDS DE VOZ/TELEFONIA.
17 - A CENTRAL TELEFONICA SERA DO TIPQ VOIP E DEVERA POSSUIR CAPACIDADE PARA PELO MENQOS 10 RAMAIS IP.

18 - NAO DEVEM SER EFETUADAS, EM HIPOTESE ALGUMA, EMENDAS NOS CABOS.

19 - EM HIPOTESE ALGUMA 0S CABOS DA REDE ESTRUTURADA DEVEM PASSAR JUNTAMENTE COM 0OS CABOS DA REDE ELETRICA.
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CARIMBOS:

PROJETO LOGICA

RUA JOAO LUCAS DE MEDEIROS - TRES DE MAIO - CAPIVARI DE BAIXO/SC
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PROPRIETARIO:
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(CONTEL'JDO: DETALHES CONSTRUTIVOS SECRETARIA.

AREA:
511,38m?

)

ALTERACAO OU INFORMACOES A TERCEIROS SEM AUTORIZAGCAO DO RESPONSAVEL TECNICO, CONFORME LEI
DOS DIREITOS AUTORAIS. LEI 9.610/1998.

( E PROIBIDA A REPRODUCAO TOTAL OU PARCIAL POR QUALQUER FORMA OU PROCESSO, UTILIZAGAO,
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