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APRESENTACAO

Este memorial descritivo tem por finalidade apresentar as especificacfes técnicas adotadas
no Projeto de Prevencao contra Incéndio da edificacao localizada na Rua Manoel Vieira, bairro
Trés de Maio, Capivari de Baixo - SC.

0 PPCl em guestdo esta amparado pelo regulamento de seguranca contra incéndio do
Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina e pelas Normas Brasileiras publicadas pela
Assaociacao Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.

> Area Total PPCl: 538,11m?
» Altura da edificacdo: 11.151,39m

CLASSIFICACAQ DA EDIFICACAO

O projeto de prevencao contra incéndio em questdo foi elaborado com base nas
Instrucdes Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Conforme a IN 01, a edificacao é classificada como servico profissional e servico
automotivo, segundo o ANEXO B da IN-01 - Parte 02, temos a seguinte definicao:

Ocupacdo: Servico Profissional

Divisao: D-1

Descricdo: Local para prestacao de servico profissional ou conducao de negdcios
Destinagao: Reparticdes Publicas

Ocupacdo: Servigo automotivo e assemelhados

Divisao: G-2

Descricdo: Garagem com acesso de publico e sem abastecimento
Destinagao: Todas

CRITERIOS PARA PROJETO

As recomendacdes aqui prestadas visam orientar a execucao do Projeto Preventivo
Contra Incéndio no sentido de estabelecer uma instalacao funcional e segura. Nao aplicam,
todavia, em qualquer responsabilidade do projetista com relagdo a qualidade da instalagao
executada por terceiros em discordancia com as normas aplicaveis.



SISTEMAS ADOTADQS

De acordo com a classificacdo de risco de incéndio e para atender as normas pertinentes,
foram previstos o0s seguintes sistemas:

>

YV V V V V VY VY

>

IN 03 - Carga de Incéndio;

IN 04 - Terminologia de Seguranca Contra Incéndio;
IN 05 - Edificac6es Recentes e Existentes;

IN 06 - Sistema Preventivo por Extintores;

IN 08 - Instalaces de Gas Combustivel (GLP e GN);
IN 09 - Sisterma de Saida de Emergéncia;

IN 11 - Sistema de lluminagdo de Emergéncia;

IN 13 - Sinalizacdo para Abandono de Local;

IN 19 - InstalacOes Elétricas de Baixa Tensao;

A edificacao fica isenta dos sistemas conforme notas especificas da TABELA 18-
DIVISAQ D-1 E G-2 COM AREA > 750 m2 OU ALTURA > 12,00 m e Anexo D - INO5

IN 03 - CARGA DE INCENDIO

DEFINICOES

A carga de incéndio da edificagao foi dimensionada levando-se em consideragdo tratar-
se de uma edificagdo geral mista onde foi levantada a carga de incéndio especificas através do
ANEXO B desta IN.

CALCULO CARGA DE INCENDIO - ANEXO B

Ocupacgao Divisao Descrigao Destinacdo|  Especifica

Carga de Incéndio

(M)/m?)

Local para prestacao

Servico D-1 de servico profissional | Reparticoes J00
Profissional ou condugdo de Publicas
negacios
Servico Garagem com acesso
automotivo e G-2 de publico e sem Todas 200
assemelhados abastecimento




REVISAQO NORMATIVA

Art. 6° da IN-03 a regra geral para determinacao da carga de incéndio das ocupacdes € o
meétodo de calculo probabilistico de carga de incéndio, conforme listado nas tabelas dos
AnexosBe C.

81° Ocupacdes e destinacdes nao listadas nos Anexos B e C podem ter os valores da
carga de incéndio especifica determinados por similaridade, admitindo-se também
similaridade entre as edificacdes comerciais (Grupo C) e industriais (Grupo ).

Art. 10. Classifica-se a carga de incéndio dos imdveis por meio dos valores de carga de incéndio
especifica gfi (MJ/m2), conforme segue:

| - Carga de incéndio desprezivel: gf i< 100;

[l - Carga de incéndio baixa: 100 < gfi <300.

[l - Carga de incéndio média: 300< gfi < 1200;

IV - Carga de incéndio alta: gfi > 1200.

Conforme Art. 10, da IN, 03, a edificacao classifica-se como Carga de incéndio média, segundo
o calculo da carga de incéndio especifica.

IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

DEFINICOES

De acordo com a drea a proteger e o risco de ocupagao da edificagao, foram utilizados
extintor do tipo P.Q.S. 4kg - (2-A:20-B:C), obedecendo o dimensionamento perante a Tabela
1dalIN 06 -NT-50/2020, de como a edificagao possui carga de incéndio até 1.200M)/m?2, deve
possuir uma unidade extintora em uma distancia maxima a ser percorrida de 30m.

No PPCl em questdo constam indicados os pontos exatos da instalacdo das unidades
extintoras bem como dados técnicos e recomendagdes constada também nos artigos da IN 06
prescritos abaixo.

REVISAQO NORMATIVA

Art. 6° O agente extintor contido nos extintores de incéndio deve ser adequado a classe de
incéndio dentro da area a ser protegida, de forma que sejam intercalados na proporcao de
dois extintores para a classe de incéndio predominante e um para protecdo da classe de

incéndio secundaria, quando houver.
Art. 7° A capacidade extintora minima de cada tipo de extintor portatil (para gue se constitua

uma unidade extintora) bem como a distancia maxima a ser percorrida para alcancar o
extintor, devem atender o disposto na Tabela 1.

Tabela 1 - Distancia maxima entre extintores portateis e capacidade extintora minima para
uma unidade extintora (IN 06).

Agente extintor e respectiva capacidade
extintora minima para que constitua uma Distancia maxima
unidade extintora aser percorrida

Agua’ Espuma ‘ C02 ‘ P6 BC \ P6 ABC

Risco de incéndio




Até 1.200 MJ/m2 2-A | 2-A:l0-B | 5-B:C | 20-B:C | 2-A:20-B:C 30m

Art. 9° Em cada pavimento, inclusive para edificacdes térreas, sao exigidos no minimo 1 (um)
extintor com pelo menos uma unidade extintora cada, desde que a carga de incéndio do imaovel
ou bloco isolado seja inferior a 1.200 MJ/m?2 e 0 caminhamento maximo seja atendido:

| - Mezaninos com area inferior a 100 m?;
[l - Pavimentos com area inferior a 100 m?; e
[Il - Imdveis ou blocos isolados com area inferior a 100 m2.

Paragrafo unico. Nos demais casos, em cada pavimento, inclusive no térreo e em
mezaninos, sao exigidos no minimo 02 (dois) extintores portateis, com pelo menos uma
unidade extintora cada, mesmo que apenas um equipamento atenda a distancia maxima a ser
percorrida.

Art. 16. Os extintores de incéndio devem estar localizados:

| - Na circulagdo e em area comum;
Il - Onde a probabilidade de o fogo bloquear o acesso do extintor seja a menor possivel;

[Il - Onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido.
Art. 17. E proibido:

| - O deposito de materiais abaixo ou acima dos extintores;

Il - Colocar extintor de incéndio nas escadas, rampas, antecamaras e em seus
patamares.

Art. 18. Para a sinalizacao de parede, deve ser instalada placa com o pictograma da figura 1,

conforme NBR 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80 m da
base do pictograma ao piso acabado.

Figura 1 - pictograma indicativo de extintor de incéndio

Art. 19. O abrigo de extintores deve ser sinalizado com o pictograma da figura 1, admitindo-se
complementarmente a inscricdo “INCENDIQ".



Art. 20. Para a sinalizacao de coluna, deve ser previsto sobre o extintor uma faixa vermelha
com bordas em amarelo, contendo a letra “E"” em negrito, em todas as faces da coluna.

IN 08 - INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL (GLP)

DEFINICOES

A edificacao apresenta a sua carga de consumo de GLP, 01 fogao, 04 bocas localizado no
refeitério da secretaria de transporte.

Dimensionamento do Abrigo GL

0 dimensionamento do abrigo foi efetuado a partir do consumo de GLP na edificacao.
Aparelhos de queima sao:

> 01 fogao de 04 bocas sem forno - 117kcal/min

> Consumo total da Edificagdo = 117kcal/min

As instalacbes de GLP na edificagao se darao, por um abrigo com 01 recipiente P-13.
REVISAO NORMATIVA

Art. 14. A Locacao de recipientes em Abrigo de GLP deve possuir:
| - cabine de protegao simples:
a) com paredes construidas em concreto ou alvenaria (blocos macicos ou vazados);
b) externa a edificacao;
¢) em local de facil acesso;
d) em cota igual ou superior ao nivel do piso circundante;
[l - portas ventiladas por venezianas, grade ou tela;
[ll - em seu interior:
a) regulador de pressao adequado ao tipo de aparelho de queima; e
b) registro de corte (tipo fecho rapido) do fornecimento de gas.

Ventilacdo Permanente

Art. 64. Os locais que fizerem uso de aparelhos de queima a gas devem possuir aberturas de
ventilagcao permanente superior e inferior
Art. 65. As aberturas de ventilacao permanente superior e inferior podem se comunicar com a area
externa por uma das seguintes alternativas:

| - diretamente, através de uma parede ou para prisma de ventilacao; ou

[l - indiretamente, ver Figura 3 do Anexo C, por meio de um duto na haorizontal, exclusivo,
com declividade minima de 1%, com os seguintes comprimentos:

a) até 3 m, com a area minima de abertura prevista;

b) de 3,1 a 10 m de comprimento, com 1,5 vez a area minima de abertura prevista; e

) acima de 10 m, com 2 vezes a area minima de abertura prevista.
8 1° Pode ser realizada ventilacdo direta através de outros ambientes adjacentes desde gque nao
sejam banheiros, lavabos, sauna ou dormitdrios, e possuam ventilagao permanente.
(Paragrafo alterado pela NT37/DAT/2018)



8 2° Terracos ou areas técnicas podem ser consideradas areas externas desde que possuam
abertura permanente para o exterior da edificacdo de no minimo 2 m? e que ndo haja a
possibilidade de fechamento (por exemplo, fechamento com vidro).

8 3° As aberturas de ventilacdo quando providas de venezianas ou equivalentes, devem ter
distancia minima de 8 mm entre as palhetas da veneziana.

8§ 4° E vedada a passagem de qualquer tipo de fiacao, canalizacdes, encanamentos, etc., através
do duto para ventilacdo permanente.

Art. 66. A Tabela 8 do anexo B estabelece as areas minimas para ventilagées permanentes.

Tabela 8— Areas de ventilacio permanente

P{]IE_nL‘ILH total dos Ventilagdo superior (cm?) Ventilagdo inferior (cm?) Area total Tipo de aparelho
aparelhos A, . . s : L
. (Pelo menos 1,5 m acima do piso) (Até 0,8 m do chio) {cm?) permitido
(kcal/min)
Ate 104 78 78 156 Fogio
105 a 126 95 95 190 Fogio
127 a 150 113 113 226 Fogio
151a177 133 133 266 Fogao
178 a 205 154 154 308 Fogio
206 a 234 176 176 352 Fogao
235a 338 254 254 508 Fogio
339 a 418 314 314 628 Fogao e aquecedor
419 a 653 490 490 980 Fogao e aquecedor
654 a 941 706 706 1.412 Fogdo e aquecedor
A) Para as poténcias contidas nessa tabela, observar Diimetro nominal de Area da secin de tubo (cm?)
0% volumes minimos do ambiente, necessario ao correto tubos (mm) &
funcionamento dos aparelhos de queima. 100 78
B) Para a instalagio de aparelhos de cocgdo limitados
a paténcia nominal de 216 kcal/min, admite-se 110 95
ventilagdo diretamente para o exterior superior e inferior 120 13
de 100 cm? cada. -
C) Para locais de instalagdo de aquecedores de 130 133
passagem a drea minima de ventilagio total é de 600
cml. 140 154
D) Para poténcia total dos aparelhos diferentes da 150 176
tabela, podem ser calculadas as ventilagies conforme
cdlculo de 1,5 x a poténcia dos aparelhos em kcal/min. 180 254
E) Aguecedores de passagem de circuito fechado 200 314
devem possuir ventilagio permanente total de 200 cm? -
(100 em? superior e 100 cm? inferior). 250 490
300 706

duto superior
area é

externa

duto inferior

Figura 3 — Ventilacdo permanente indireta

Conforme Art. 65 e Art.66, para uma poténcia de 117 kcal/min e abertura de ventilagao
indireta, sera empregado ventilacao permanente de 254cm2 superior e 254cm2 para inferior,
totalizando 508 cm? de area de ventilagao.



IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA

DEFINICOES

De acordo a INO9/DAT/CBMSC de 31/07/2020, fica definido:

Art. 19 - a largura da escada de emergéncia, rampa, porta, acesso (circulacao e corredor),
descarga e passarela deve ser calculada conforme a equacdo:

N_P
T C

N = nimero de unidades de passagem, (se fracionario, arredonda-se para mais);

P = populacao ou lotagao, ver Anexo C;
C = capacidade de passagem, ver Anexo C.

DIMENSIONAMENTO

Dados para dimensionamento das saidas de emergéncia, Anexo C - INO9

OE ACORDO A INOS/OAT/CBMSC, FICA DEFINIDO:
ART.19- A LARCURA DA ESCADA DE EMERCENCIA, RAMPA, PORTA, ACESS0 (CIRCULACAD E
{ORREDOR}, DESCARGA E PASSARELA DEVE SER CALCULADA CONFORME A EQUACAD: N=P/C

Coeficiente de densidade Areada -
o . . - Lotagdo
Crupo Divisdo populacional para cdlculo | Ocupacdo C N=P/C
ﬂ {Pessoas)
da Iotacdo {m2)
O 0-1 1 pessoa/7 m? Z2B68,40 39 B0 0,65
G -2 1 pessaa/40 vagas de veiculo| 242,97 01 100 0,01

LARGURA TOTAL DAS SAIDAS SERA: 2x55cm =110cm

NOTA 3 - As cozinhas e suas dreas de apoio, nas ocupacges B, T-3 e F tém sua ocupagdo admitida
como no grupo O, isto é, uma pessoa por 7 m2 de area,
ART. 37, A5 PORTAS DAS ROTAS DE SAIDA DA EDIFICACAC OEVEM TER LARGURA {VACQ LIVRE OU
LUZ} MINIMA OE :
| - PARA OCUPACOES EM GERAL:
a} 0,80 m, EQUIVALENTE &1 UNIDADE DE PASSALEM,;
b}1,00 m, EQUIVALENTE A 2 UNIDADES DE PASSAGEM;
(}1,50m, EM DUAS FOLHAS, EQUIVALENTE &4 3 UNIDADES DE PASSADEM;
d} 2,00 m, COM 2 FOLHAS, EQUIVALENTE A 4 UNIDADES OF PASSAGEM,;

ART. 37. As portas das rotas de saida da edificacdao devem ter largura (vao livre ou luz)

minima de:

i - para ocupagdes em geral:
a) 0,80 m, equivalente a 1 unidade de passagem;
b) 1,00 m, equivalente a 2 unidades de passagem;
c) 1,60 m, em duas folhas, equivalente a 3 unidades de passagem;
d) 2,00 m, com 2 folhas, equivalente a 4 unidades de passagem;




REVISAQO NORMATIVA

Art. 2° A finalidade da saida de emergéncia na edificagao é permitir que:
| - a populacdo possa abandonar a edificagao com seguranca, em caso de emergéncia;

Il - o Corpo de Bombeiros acesse a edificacao para resgatar as pessoas e combater o
incéndio.

REQUISITOS GERAIS

Art. 8°. A saida de emergéncia deve:

| - Permitir o escoamento facil dos ocupantes da edificacao;

Il - Permanecer desobstruida, livre de quaisquer obstaculos;

Il - Ter uma altura livre para circulagdo no minimo de 2,10 m;

IV - Possuir largura dimensionada conforme esta IN;

V - Ter iluminacao de emergéncia, conforme IN 11;

VI - Ser sinalizada, com indicacdo clara do sendo de saida, conforme IN 13;

VII - Atender ao controle de materiais de acabamento e de revestimento, conforme IN
18;

VIII - Ter piso incombustivel e antiderrapante, conforme IN 18.
Art. 9° Constituem saida de emergéncia em uma edificacdo:

| - Acessos (corredores ou circulacao de uso comum);

Il - Portas e portinholas (desde que atendam as dimensdes minimas);

[l - Escadas ou rampas;

IV - Descarga;

V - Elevador de emergéncia;

VI - Passarela;

VIl - Antecamara; e

VIII - Area de reflgio.

8 1° Admite-se gque rampas de veiculos sejam utilizadas como parte da saida de
emergéncia desde que:

| - Nao se constituam como a saida principal da edificacao;

Il - Atendam a inclinacdo maxima definida nesta IN;

Il - Tenha delimitacao com barreiras fisicas que dividindo o espaco destinado a veiculos
e pedestres.

§ 2° A portinhola deve ter aresta (barra) inferior de no maximo 5 cm de altura.

Dimensionamento da saida de emergéncia

Art. 11. A populacdo ou lotacdo maxima da edificacdo deve ser calculada de acordo com 0s
coeficientes de densidade populacional para cada um dos ambientes do pavimento, previstos
no Anexo C.

Art. 12. As areas de circulacao (sem permanéncia prolongada de pessoas), elevadores, escadas,
rampas antecamaras e 0s locais sem permanéncia constante de pessoas, como areas técnicas
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para locagdo e/ou manutencdo de equipamentos, camaras frias, silos, equipamentos para
atividade fisica (E-3), entre outros sao desprezadas no calculo da populacao da edificacao.
Art. 13. Para efeito de dimensionamento das saidas de emergéncia, uma unidade de
passagem é fixada em 55 cm.

Art. 23. Devem ser previstas pelo menos 2 saidas de emergéncia, ou atender o disposto no §
4°, nos seguintes casos:

| - nas divisdes F-6 e F-11 com lotacdo acima de 100 pessoas, além de atender o § 3°
para F-11;

Il - nas demais divisdes do grupo F com lotacao superior a 300 pessoas.
8 1° A distribuicao das saidas no ambiente deve:

| - suprir as distancias maximas a serem percorridas, admissiveis nesta IN; e

Il - configurar saidas independentes que, mesmo em condic6es de abandono urgente,
nao formem uma aglomeracao unificada de pessoas, reduzindo-se assim o risco de blogueios
nas saidas e esmagamentos de pessoas.

8 2° Consideram-se saidas independentes para fins deste artigo todas aguelas que estao
afastadas a mais de 10 m, ou aguelas gque, por analise fundamentada do responsavel técnico,
possuem layout interno que torne as saidas independentes entre si.

8 3° Para a ocupacao F-11 devem ser observadas ainda o nimero de portas no pavimento de
descarga, bem como suas larguras minimas conforme Art. 37.

8 4° Admite-se saida Unica ou mais de uma saida que nao sejam independentes, desde que a
largura total seja 1,5 vez a largura minima necessaria ao escoamento da populacdo, atendido
0s critérios de caminhamento.

8§ 5° Para saldes de festas (F-6) de residenciais multifamiliares (A-2) admite-se o calculo
reverso para limitacdo da populacdo em funcdo da largura das saidas.

8 6° Nos saldes de festas subsidiarios as edificacbes A-2 admite-se uma Gnica saida de
emergéncia para lotacdo de até 200 pessoas naguele pavimento.

Acessaos

Art. 30. O Anexo D especifica as distancias maximas a serem percorridas dentro da edificacao
para se atingir um local seguro ou de relava seguranca.

Art. 31. No PPCI deve ser indicada a distancia maxima a ser percorrida, e demonstrada em
planta baixa a linha de percurso maximo em todos 0s pavimentos do imavel.

Portas

Art. 34. Observado o constante no Art. 36, admite-se, alternativamente, o uso dos seguintes
tipos de portas nas rotas de saida das edificacdes:

| - porta de abrir;

Il - porta pivotante;
Il - porta de esteira;
IV - porta de correr;
V - porta giratoria; ou
VI - porta basculante.
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Paragrafo Unico. As portas de correr com abertura automatica devem permanecer abertas
guando do acionamento do sistema de alarme de incéndio, como também na falta de energia
elétrica, pane ou defeito de seu sistema.

Art. 36. As portas devem ser do tipo “de abrir” tendo o sendo de abertura igual ao do fluxo de
saida: | - nas escadas de emergéncia e antecamaras; e Il - nas rotas de saida dos locais ou
ambientes com lotacao superior a 100 pessoas para as ocupagdes do grupo F e 200 pessoas
para as demais ocupacoes.

8 1° As portas nao podem diminuir durante a sua abertura a largura minima da passagem
dos patamares ou dos acessos.

8 2° Nos eventos temporarios de reuniao de publico com concentracdo, as portas que nao
abrem no sendo do fluxo de saida (por exemplo: porta de esteira, porta de correr, porta
basculante, etc.) devemn permanecer abertas durante a realizacao do evento.

§ 3° A porta ao abrir diretamente para acessos (corredores ou circulagao) ou para o logradouro
publico, em angulo de 90°, deve ser instalada em recessos ou recuo, conforme Figura 2.

8 4° Nos casos do paragrafo anterior admite-se avanco da porta sobre a rota de saida de no
maximo 10 cm.

8 5° A exigéncia do caput nao se aplica aos locais em que a porta permanece aberta durante
todo horario de funcionamento do estabelecimento, como lojas por exemplo.

8 6° Admite-se, exceto para ocupacao F-11 com lotagdo maior de 100 pessoas, a utilizacao de
portas de correr automaticas em substituicdo a porta com abertura no sendo do fluxo de saida,
observado o paragrafo tnico do Art. 34.

Art. 37. As portas das rotas de saida da edificacao devem ter largura (vao livre ou luz) minima
de:

| - para as ocupacbes em geral:
a) 0,80 m, equivalente a 1 unidade de passagem;
b) 1,00 m, equivalente a 2 unidades de passagem;
) 1,60 m, em duas folhas, equivalente a 3 unidades de passagem;
d) 2,00 m, com 2 folhas, equivalente a 4 unidades de passagem.
8 1° Portas com largura maior que 1,20 deverao ter duas folhas.
8 2° Portas com largura igual ou superior a 2,20 podem ter pilar central.
8 3° Admite-se uma reducdo no vao livre de até 5 cm para o contramarco, marco e alizares.

Escada comum (ECM)

Art. 76. As escadas de uso em areas privativas no interior da unidade residencial (por
exemplo: apartamento duplex ou triplex), ndo sao objeto da fiscalizacao do CBMSC.

Art. 81. A escada comum (ECM) deve ter degraus, patamares e estrutura com resisténcia ao
fogo por 2 horas.

Art. 82. Permite-se o0 uso de escada comum de madeira na edificagdo com altura de até 6 m,
independente da area ou da ocupacdo, devendo:

| - ser e madeira macica, com espessura de 35 mm para 0s degraus e estrutura; e
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Il - a borda do piso dos degraus ser dotada de dispositivos antiderrapantes (fitas,
tintas, ou outros). Paragrafo tnico. Quando a edificacao for toda em madeira, admite-se que
a escada também seja, cabendo analise pelo CBMSC para cada caso especifico.

Art. 83. Permite-se o uso de escada comum metalica na edificacdo para vencer alturas de até
6 m, independente da area e da ocupacdo, devendo o piso dos degraus ser do tipo chapa
corrugada ou antiderrapante.

Paragrafo tnico. Quando a edificacdo for toda metalica, admite-se gue a escada também
seja, cabendo analise pelo CBMSC para cada caso especifico.

Art. 84. Permite-se a utilizacao de escada metalica nas edificac6es Especiais ou Industriais
(usinas hidrelétricas, refinarias, etc.), independente da area ou altura da edificacao, devendo:

| - a escada ser restrita as areas de operacao ou manutencao, exclusiva a funcionarios;
Il - existir 2 escadas em extremos opostos para acesso na edificagao.

8 1° Para edificacbes com até 12 m de altura admite-se 1 escada, devendo ser protegida
contra acao do fogo, devendo possuir TRRF (tempo requerido de resisténcia ao fogo) igual ao
da ocupacao da edificacao, conforme IN 14, porém nunca inferior a 60 minutos.

8 2° A escolha, o dimensionamento e a aplicacdo de materiais de revestimento contra fogo
sao de responsabilidade dos responsaveis técnicos.

Guarda corpo e corrimado

Art. 44. Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditorios, as
escadas de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por
guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 60 cm e risco de queda de nivel.

Paragrafo unico. Altura de peitoril de janelas de qualquer tipo de ocupacdo e guarda-corpo de
sacadas de uso privativo nao sao objetos de fiscalizacdo do CBMSC.

Art. 45. O guarda-corpo deve satisfazer as seguintes condigdes:
| - ser barreira fisica de protecdo vertical, para evitar a queda de nivel;

Il - guando for constituido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma
esferacom 11 cm de diametro nas aberturas;

Il - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranca conforme NBR
14718 e 7199;

IV - deve ser projetado de forma a resistir aos esforcos estaticos horizontais e verticais,
e suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e

V - ndo pode ser constituido por elementos que possibilitem a escalada por criancas,
tais como: longarinas, grades, barras horizontais, etc.

Paragrafo tnico. Oinciso V nao se aplica a depdsitos, inddstrias, riscos especiais, areas técnicas
e outros locais onde nao ha acesso de criangas.

Art. 46. O guarda-corpo deve ter altura minima de:

| - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da
rampa possuir largura menor ou igual a 11 cm;

Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos, sacadas, terracos e outros ambientes
internos ou externos; e
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Il - 1,30 m para escada aberta externa e na antecamara de escada com ventilacao
externa por balcdes.

§ 1° A altura do guarda-corpo deve ser medida verticalmente do piso (zona de estacionamento
normal* e rampas) ou do piso do patamar ou da borda do degrau (zona de estacionamento
precario®) até a parte superior do guarda-corpo.

§ 2° Admite-se ainstalacdo de guarda-corpo sobre muretas desde que a distancia interna entre
amuretae afaceinternado elemento de protecao sejainferiora 10 cm, com altura de protecao
reduzida (APR) de, no minimo, 90 cm. (Figuras 4a e 4b).

Art. 47. Todas as escadas ou rampas devem ter corrimdo.

§ 1° Admite-se a dispensa de corrimao nas escadas para acesso a altares e similares nos
templos religiosos, a dispensa deve ser solicitada mediante requerimento assinado pelo
responsavel pelo imavel.

§ 2° Para a dispensa do corrimado, o altar, palco ou similar deve ser destinado exclusivamente
aos responsaveis pela conducdo da cerimoénia religiosa, podendo abrigar no maximo 10
pessoas.

Art. 48. O corrimao (Figura 5) deve atender os seguintes requisitos:

| - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus
patamares;

Il - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da superficie do piso, medida esta
tomada verticalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimao;

Il - ser fixado pela parte inferior, admitindo-se a fixacao pela lateral, neste caso
devendo ter no minimo 8 cm de distancia entre a parte superior e 0s suportes de fixacao;

IV - possuir secao circular de 3a4,5cm (1" a 2”) ou retangular com largura maxima
de 65 mm;

V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixacao;

VI - o corrimao deve ser continuo, sem interrupcao ao longo de toda a sua extensao,
inclusive nos patamares das escadas e rampas;

VIl - nao pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrucoes;
VIIl - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade;

IX - deve resistir a uma carga de 90 kegf/m, aplicada a gualquer ponto dele,
verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos;

X - pode ser utilizado qualguer material para a construgdo do corrimdo, desde que
atenda as especificagbes previstas neste artigo; e

XI - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve
haver corrimaos nas alturas indicadas para os respectivos usuarios, além do corrimado principal.
Paragrafo Gnico. Nas rampas e, opcionalmente nas escadas, 0s carrimaos devem ser instalados
em duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do piso acabado.

Art. 49. Nas escadas de emergéncia ou rampas com largura igual ou superior a 2,40 m deve ser
instalado corrimdo intermediario, com os seguintes requisitos:
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| - ter faixa de circulacao entre os corrimaos com, no minimo, 1,20 m e no maximo 1,80
m de largura; e

Il - o corrimdo intermediario deve ser interrompido gquando o patamar possuir
comprimento superior a 1,40 m, garantindo o espacamento minimo de 80 cm entre o término
de um segmento e o inicio do seguinte.

IN11 - LUMINACAQO DE EMERGENCIA - I.E.

DEFINICOES

O sistema de iluminacao de emergéncia no PPCl em questao, sera composto por blocos
autdnomos tipo LED de poténcia de 1W com autonomia minima de 01 hora e fluxo luminoso
de 100 Lamens, instalados conforme dimensionamento e locagao definidos pelos artigos 9° e
10dalIN 11.

No PPCl em questdo constam indicados os pontos exatos da instalagao das luminarias
de emergéncia, bem como dados técnicos e recomendacdes constada também nos artigos da
IN 11 prescritos abaixo.

REVISAO NORMATIVA

Art. 19° A tensao maxima do SIE ndo podera ser superior a 30 Vcc.

Art. 7° O SIE deve ter autonomia minima de 3 horas, para as seguintes ocupacdes e locais:
| - edificagbes com altura superior a 60 m;
Il - divisdes H-2 e H-3 com area superior a 1.500m?; ou

Il - divisbes F-6 e F-11 e eventos temporarios em locais fechados com lotagao acima
de 1.000 pessoas.

Paragrafo 1°. Para os demais imaveis, o SIE deve ter autonomia minima de 1 hora.

Paragrafo 2° O sistema nao deve ter perda superior a 10% de sua luminosidade inicial
durante o periodo previsto de autonomia minima.

Art. 9° Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de:
| - 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refligio, salas, etc.); e
Il - 5 lux em locais:
a) com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou
b) divisGes F-6 e F-11.

Art. 11°. A distancia maxima entre 2 pontos de iluminacdo de ambiente deve ser equivalente
a 4 vezes a altura da instalagao destes em relagdo ao nivel do piso.

Paragrafo Unico. Admite-se a ampliagdo da distancia maxima prevista no caput deste artigo,

nos Casos em que essa alteracao atender melhor as especificidades de ocupacao, utilizagao
e/ou estrutura do imovel, desde que sejam atendidos os niveis de iluminamento previstos
nos artigos 9° e 10°, no que couber, e que seja apresentada exposicdo de motivos em
memorial descritivo.
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Art.12. As luminarias de emergéncia devem ser posicionadas nas rotas de fuga de forma a
nao prejudicar, por ofuscamento? (seja diretamente ou por iluminacao refletida), o
deslocamento dos ocupantes da edificacao.

Paragrafo 2°. As luminarias de emergéncia nao podem causar ofuscamento, seja diretamente,
seja por iluminacao refletiva.

Art. 13. O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico em caso de:| -
alarme de incéndio, se o SIE for integrado com o sistema de alarme de incéndio; ou Il -
interrupcao ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminacdo
normal de uma edificacao.

Paragrafo tnico. Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imavel (circulacao, corredores,
hall, escadas, rampas, etc.), a iluminacao normal e/ou a iluminacdo de emergéncia, quando
esta for usada também para conforto, devem ter acionamento automatico (por exemplo,
com o uso de sensor de presenca e minuterias) ou permanecerem constantemente acesas
nos haorarios em que houver ocupantes na edificagdo.

Art. 14. E obrigatoria a previsdo de ponto de iluminacdo de emergéncia no interior de
elevadores sociais, nos casos em que a funcionalidade nao for incorporada de fabrica.

Secao Il
Isen¢do do SIE

Art. 5° Fica isenta a instalacdo do SIE para:

| - areas cobertas que atendam cumulativamente as seguintes caracteristicas:

a) em pavimento térreo;

b) com saida diretamente para area externa aberta;

) com no maximo com 50% de fechamento do perimetro com paredes (por exemplo:
cobertura de bombas de combustivel, garagens, pilotis, olarias, etc.)

Il - em ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) area de até 200 m?;

b) caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a circulagdo comum do
pavimento ou até a saida para area externa do imovel;

C) gue ndo se caracterizem como circulagdo comum do pavimento, guando este nao for
0 térreo; e

d) com no maximo dois ambientes internos sucessivos a circulacdo comum do
pavimento ou a saida para area externa do imdvel, podendo ser desconsiderados na contagem
0s ambientes previstos no inciso Il deste artigo.

lll - ambientes com acesso Unico e area inferior a 8 m?, a exemplo de banheiros
individuais, pequenos depositos e provadores de roupas.

IV - dreas com risco de explosao, mediante apresentacdo de requerimento técnico
fundamentado pelo responsavel técnico.
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IN 13 - SISTEMA DE ABANDONO DE LOCAL - S.A.L.

DEFINICOES

Foram utilizados no projeto placas fotoluminescentes com a dimensado de 25x16cm
obedecendo a distancia entre cada placa conforme tabela de dimensionamento 01.

No PPCl em guestdo constam indicados os pontos exatos da instalagdo das placas, bemn
como dados técnicos e recomendagbes constada também nos artigos da IN 013 prescritos
abaixo.

REVISAQO NORMATIVA

Art. 8° Os tipos de sinalizacao utilizados para SAL sdo:

| - placa fotoluminescente;

Il - placa luminosa;

[l - sinalizagdo continuada.

Paragrafo unico. A critério do responsavel técnico, podem ser adotadas sinalizac6es
complementares, conforme Anexo C ou previsao em NBR especifica
Art. 9° As placas fotoluminescentes devem possuir mensagens e/ou simbolos na cor branca
com efeito fotoluminescente, e fundo verde (Anexo B).
Tabela 2 (ANEXO B) de Sinalizagao de orientacao e salvamento SAL:

Tabela 2 - [Continuag3o] Sinalizacdo de orientacdo e salvamento

Simbolo

SAIDA £y &

Significado Forma e cor Aplicagio

Forma: retangular

Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente
(exceto placa luminosa)
Mensagem “SAIDA” com altura
de letra superior a 50mm.

Saida de
emergéncia

Indicagdo de portas de saida de
emergéncia.

Forma: retangular
Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente Indicagdo da saida de emergéncia,

Orientagdo do

sentido da saida
de emergéncia

(exceto placa luminosa)
Mensagem “SAIDA” efou
pictograma e/ou seta direcional,
com altura de letra superior a
S50mm.

utilizada com complementacdo do
pictograma fotoluminescente (seta ou
imagem, ou ambos).

Art. 10. Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acimulo de
energia no elemento fotoluminescente das sinalizacdes de saida devem utilizar placa

[uminosa.

Art. 12. Os locais com ocupagdes do tipo F-6 com lotagao maior que 200 pessoas e 0s F-11
devemn, obrigatoriamente, usar placa luminosa para SAL, a qual deve permanecer
constantemente iluminada durante o evento.

Art. 18° A SAL deve assinalar todas as mudancas de direcdo, obstaculos, saidas, escadas,

rampas, etc, de tal forma que em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o ponto

seguinte.
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Paragrafo unico. Fica dispensada a instalacao de placas de mudanca de sentido de
fluxo no
interior de antecamaras e escadas.
Art. 21°. As placas de SAL devem possuir as dimensdes minimas e distancias de visualizacdo
gue atendam o previsto na Tabela 1 - Anexo A.

Paragrafo 1°. A critério do responsavel técnico, podem ser adotadas diferentes
dimensdes de

sinalizacao, sendo observada a seguinte relagdo:

L.E
2000

Onde: A é a area da placa, expressa em metros quadrados (m2); L é a distancia do observador
a placa, expressa em metros (m).

Paragrafo 2°. Esta relacdo é valida para 5 m < L < 50 m(distancias minima e maxima
permitida).

Paragrafo 3°. No caso de emprego de letras na sinalizacao, essas devem ser grafadas
conforme recarregaveis; ou Ill - sistema centralizado com grupo moto gerador.

Paragrafo unico. Os circuitos elétricos da SAL devem atender o disposto na IN18S.
Tabela 1 (ANEXO A) Dimensoes da SAL:

Tabela 1 — Dimensdes da SAL '

A=

Medidas em 200 x 240 x 300 x 400 x 600 x 700 x 1000 x
Sinalizac3o de | .IH milimetros (L x H) 100 120 150 200 300 350 500
abandono de L
local Distdncia de
visualizacdo em 6,3 7.6 9,5 12,6 19 22,1 31,6
metros
1* A tabela 1 apresenta valores de referéncia para algumas medidas predefinidas.
2* As dimensbes utilizadas sdo plos de alg didas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensdes podem ser
utilizadas, sempre levando em consideragdo o cdlculo de distancia maxima de visualizagdo.
Legenda: L=largura; H=altura.

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820:2020.

Art. 23° A sinalizacao de portas de saida de emergéncia deve ser localizada,
preferencialmente, imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou, na
impossibilidade, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura entre 1,60 e
2,00m, medida do piso acabado a base da sinalizacao.

18



IN 19 - INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAQ

DEFINICOES

A edificacao atende aos requisitos da IN-19. A fonte de seguranca do sistema IEL e SAL
sao disjuntores termomagnéticos, instalados e alocados em quadros de distribuicdo de
energia dispostos a edificagao.

REVISAQO NORMATIVA

|dentificacdo dos componentes.

Art. 21. Os quadros de distribuicao devem ser instalados em local de facil acesso.

Art. 22. Placas, etiquetas e outros meios adequados de identificacdo devem permitir
identificar a finalidade dos dispositivos de protecdo, de forma que 0s respectivos circuitos
sejam reconhecidos prontamente e com precisao pelo operador.

Art. 23. Os quadros de distribuicao devem ser providos de sinalizacao de alerta, do lado
externo, nao facilmente removivel (Figura 1).

150

SERVICOS DE SCI '

ART. 23 - Figura 1 - Sinalizacao de alerta ara quadros elétricos

Art. 24. Os quadros de distribuicao destinados a instalacoes elétricas de imdveis com ocupagdo
residencial privativa multifamiliar devem ser providos de adverténcia, prevista no Anexo D,
legivel e nao facilmente removivel.

Execucao de conexdes

Art. 25. As conexdes de condutores entre si e com outros componentes da instalagao devem
garantir continuidade elétrica duravel, adequada suportabilidade mecanica e adequada
protecdao mecanica.

Paragrafo tnico. No interior dos quadros de distribuicao:

| - ndo sao admitidas soldas ou emendas entre condutores;

Il - as conexdes metalicas (porcas, arruelas, e similares) deverdo estar em bom estado de
conservagao, sem sinais de corrosdo, e bem apertadas.

Art. 26. Nas linhas elétricas constituidas por condutos fechados s6 se admitemn conexdes
contidas em invoélucros apropriados, tais como caixas e quadros, que garantam a necessaria
acessibilidade e protecdo mecanica.
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Art. 33. Todos os gquadros dos equipamentos de servicos de SCI devem ser providos de
identificacao no lado externo, legivel e nao facilmente removivel, com a inscricao “SERVICOS
DE SCI”, além da identificacao prevista no Art. 23, Figura 1.

Paragrafo unico. Todos os componentes dos quadros devemn estar identificados, permitindo a
correspondéncia entre os componentes e 0s respectivos circuitos.

Conjunto de blocos auténomos

Art. 41. Sistemas alimentados por conjunto de blocos auténomos devem possuir uma tomada
exclusiva para cada bloco auténomo.
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